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Stift & des Stundenrades K nieht in Einschnitte der Weckerzeiger- Auf dem Federhansstege B ist ¢in gleitender Riegel S an-
nabe eingreift. Diese wohlbekannte Anordnung brancht hier | geordnet, der, wenn er in der in Fig. 1 angegebencn Lage stebt,
nicht eingehender beschrieben :

zu werden., Man begreift, dass, Flg- 1. f*ig 2.

sobald der am Btundenrade be-
festigte Stundenzeiger aunf die-
jenige Stunde gelangt, auf die
der Weekerzeiger  eingestellt
worden ist, der Bfift £ dem
Kinsehnitte { begegnet und der
federnde Hebel o frei wird, das
j Stundenrad K zu heben und hier-

bei den Anker & frei zn geben.
1 Die Achse des Zwischen-
rades ¢ befindet zich an einem
Hebel ., der in ¢ an der Platte M
drehbar befestigt ist. Jene Achse
hesteht ans einer Schrauvba e,
welehe im Hebel K festgeschraubt
| ist und auf dessen unterer Fliche
I atwas vorsteht und in einer
, Oeffnung m der Platte M spielt,
: Der Ansehlag des Endes der
Schraube ¢ am Rande der Oeff-
nung m begrenzt das Kindringen
der Zithne des Rades ¢’ in das
Tricbrad ¢, und eine Feder N
trachtet stets danach, den Ein-
eriff von ' mit ¢ wieder her-
gastollen.  Der Hebel K hat
pine Verlingerung ', welehe
dazu bestimmt ist, ibhn von
aussen so zu bewegen, dass das
Zwischenrad € ausser * Eingrift
mit dem Federhansrade &5 kommt,
wenn die aulgezogene Triebfeder
’ fiir Reparaturzwecke losgewunden
werden soll.

Der Hebel & hat ferner
cine Nase E®, welche daza dient,
die am Sehaltrade B angebrachte
Stellvorriehtung 2o bethitigen,
um die Daner des Weckerge-
liutes zu begrenzen. Dic Stell-
vorrichtung bestebt aus einem
in o an B drehbar befestigten Rade €, einem an letzterem be- | den Hammer /7 verhindert, auf die Tonfeder I' zu schlagen. Die
festigten Stifte &, der in einen Kinsehnitt von D eingreift, und | Verlingerung s des Hebels S ist bei offenem Gehiinse zuginglich.
piner Feder P, welche das Had ¢) bremst.

Dreht sieh das Bad B im Sinne des Pleiles », um den PR
Weeker #u treiben, so begegnen die Zihne des Rades €0 der '

Nase K? des Hebela K, und das Rad ) wird Zabn vm Zabn ge-
dreht, bis der Stift & deren Woeiterdrehung verbindert. Das
Rad € wilr-:] dann festgebalien, und da es anf der Nase £'* ruht, Elektrische Wechselstromuhv.
bleibt anch das Rad B stehen. Diese Abstellung findet statf, so- yoe e F OV -
bald das Rad B zwei Umdrehungen 1':1I.Ihr:uf:1]fr; hat, und zwar - Reichs -Fatant Ni, 106 100;
such dann, wenn der Hebel J den Anker ¢ noch frei lisst. Die
Abstellung der Weckervorrichtung erfolgt somit durch den Hebel .1, | |5
4 wenn die Lage des Stifies & nicht mit der Kerbe ! zusammenfallt, ||bs
oder aber durch die Nase E=, aueh wiihrend der Stift & noch in
der Kerbe { eingreift, wenn der Wecker wihrend zwei Um- : sich den bekannien gegeniiber durch Einfachheit,
drehungen des Rades B in Thiitickelt gewesen ist und somit ab- 2 2=2| inshesondere dadureh aus, dass Sperr- und Fang-
gestellt werden soll, | vorrichtungen zum Hemmen des Ankers nsch seiner Teildrehung
Wird die Wello .4 im Sinne des Pfeiles ¥ gedreht, um dic: entbehrlich sind. Das treibenda Glied (Anker) wird von einem
Feder aufzuziehen, so wird das Rad €, welehes durch die Hemmung | in seiner Magnetspule frei drehbaren Kern gebildet, dessen nach
daran verhindert ist, sich riickwiirts zu drohen, durch die Zdhno entpogengesetzien Riebtungen gebogene Enden zwischen den
des Rades 17 derart bethiitizt, dass der das Rad € tragende Hebel £ Polen 2zweier permanenten Stahlmagnete derart liegen, dass das
im Sinne des Pleiles 2 sehwingt, wobei das Rad 7 dann dhnlich cine Kern-knde jeweils von dem Bitdpol des einen, das andere
wie ein Schalthaken wirkt und Zabn um Zahn des Bades £ Kern-Ende Eli—-]ﬂh?[—']tlg von dem ?‘fnnlpu] des anderen M{IEHEIEH
iitherspringt. beeinflusst wird. Unter dem FEinfluss der die Spule dorch-
Die Gelriebe des Weekers sind ecinesteils in der Platte M, fliessenden Wechselstrime #indert sich die Polaritit an den Enden
und andernteils im Stege @ gelagert, weleh letzterer durch drei des Spulenkerns, so dass die Magnetpole drehend auf den Kern
Schranben ¢ an ersterer befestigt ist, wirken. Um non diese Drehung, welehe aof das Steigrad des

von Franz Wilkelm Kuhlmann in Miinster i, W,

mlorliegende Erfindung betriflt eize elekirisehe Uhr mit
| durch Weechzelstrime hervorgebrachter rotierender
Ankerbewegung. Diese Weehselstromuhr zeichnel
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