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kann ohensowohl auf Kurzschluss wie auf Unterbrechung arbeiten | Die Uhr bewegt bei ihrem Gange, d. h. sie treibt dureh ibr
and kann auch cberhalb der Aufhiingung angebracht sein. | Federhaus mit dem nitigen Vorgelege zwei Zabnrider 2 und x
Von anderen Formen des Gefisses seien noch die in Fig. ‘E|an. die aus nieht leitender Subsianz bestehen; das Rad 2 trigt
und 4 angegebenen erwihnt. Fig, 2 erklirt sich von selbst. | zwei leitende Zibne ¢, das Bad 2! einen leitenden Zahn %, die
Bei dem Gefliss von Fig. 3 fehlt die obere Verbindung. Be- | dieselbe Teilung haben, wie die Zabnrider selbst; dieser Zahn #!
gonders die Transportfithigkeit dieser Anordnung setzt hohe Luft-| greift, sobald die Uhr aufzezogen werden soll —_:Iu_-r".?mi[ra,nm
leere voraus. Die Form nach Fig. 4 besitzt gusammenhingenden | ist doreh das Vorgelege beliebig zu bestimmen —, 1n die Lileke ¢
Quecksilberspiegel.  Die erforderliche Hemmung filr das Hin- und |ein und stellt den Kontakt her, so dass die Aufrichbewogung be- :
Hersirbmen des Queeksilbers ist durch eine passende Verengung | ginnt. Die Dauer des Kontaktes kann genau dureh das Ueber- !
des Quersehnittes in der Mitte erzielt. | setzungaverhiltnis und die Zahl der Zihne der Rilder x und 2!
L Es ist nieht nitie, dass, wie bisher angenommen, der Liings- hestimmt werden. Die Aechse h, die ja bej der Aufeichbewegung i
schnitt des Geffisses in oder parallel mit der Schwingnngsebene | gedreht wird, nimmt indirekl ein Ridehen y mit, das vermige |
- liggt. Dureh seine Verdrehbarkeit uwm die Pendelachse kann | des Upbersetzungsverhiiltnisses eine Fiﬂfill'*'!lllln&‘ mufrh’r-. wiithrend '
sogar eine Regulierung der wirksamen Entfernong erzielt worden. | die Achse die zom Awnfzichen nitige Zahl yon 1.=!1115r1*ijll{1:£l‘ﬂ
[ Aueh braucht das Gefiss nicht notwendig am Pendel selbst be- | macht, Dieses Zahnridehen y trigi eine Seheibe 5, die anl einem
| festigct zn sein. Es kann mil ihm in beliehiger mechaniseher | Teil ihres Umfanges ¢ gegen den federnd angedriickten Kontakt- ,
{ Verbindung stehen, wenn es nur derarlig mitschwingt, dass die|stift ¢ isoliert ist. Bei Beginn der Aufriehbewegung befindet sich
hezeichnete Phasenverschiebung anftritt, | der isolierte Teil der Seheibe gegenfiber e, die Seheibe dreht sieh
| Qalbstverstindlich kann an Stello des Pendels eine unter dem |mit dem Zahnrad y mit und kommt mit ihrem leitenden Teil
Einfluss einer Feder schwingende Unrub treten. mit ¢ in Kontakt, so einen zweiten Stromkreis herstellend.
Wihrend der Zeitdauer des Aufziehens, die sich innerhalb ge-
wisser Grenzen halten lisst, wird der erstere Kontakt doreh die
. : woilerrehende Uhr gelost, und zwar erst dann, wenn die
Selbstthiitige elektrische Aufziehvorrichtung | Seheibe s zum leitenden Kontakt mit ¢ gekommen ist, so dass
fiir Federuhren. snm Sehlusse der Aufriehbewegung nur der letzterwihnte Kon-
D. Reichs-Patent Nr. 106951; von Oscar Schmorl in Ruhrort. | takt se besteht. Hat die Feder die rewiinschte Spannung, d. h,
Fweek und Ziel dieser besonderen Aufziehvorrichtung ist das | hat die Achse & des Federhauses [ gegen dasselbe die geniizende
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sichere Aufziehen der Uhr. Anzahl von Umdrehungen gemacht, so [ost Seheibe s dureh das .
Die zum Aufziehen notige Kraft liefert ein Elektromotor, der | izolierte Stiick ¢ den Kontakt wieder. Alle Teile der Uhr, die {
seine Bewegung durch ein Kettenrad oder ein anderes "r'nrgulu-;;n-.iuion Strom ausser diesen beiden Kontaktstellen fortleiten kinnten
in der Abbildung angedeutet dureh das Wurmrad W, auf die|sind eenfigend isoliert. Iy
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' Achse k des Federhauses [ iibertrigt. Es handelt sich darum, den Das Aufriehen der Uhr wird durch die in der Beschreibung !
!

Elektromotor zu bestimmten Zeiten einzusehalten und naeh einer | gezeigte Kinsehaltung eines zweilen Stromkreises, noch withrend
bestimmien Zeit auszuschalien. Das geschieht in folgender Weisze: |der  erste besteht, und dadurch, dass der zweite Stromkieis
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