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der Uhrmacherkunst. Nr. 24,

zusammen mit dem ersten eine gowisse Zeit besteht, innerhalb
dieser Zeit unabhiingig von der Genauigkeit, bezw. Ungenanigkeit
des Zahneingriffes bewirkt. Diese Zeit aber habe ich unier den
iberhaupt vorkommenden Verhilinissen als ausreichend gefunden;
dass der Zahpeingriff noeh andaure, nachdem des Aufzichen der
Triebfeder vollendet ist, ist bei der Anordnung, die ich beschrieben
habe, vollstindig auwsgeschlossen.

Das Aufziehen des Sehlagwerkes der Ubr kann durch ein-
fache Riderfibersetzung von der Achse & aus in der dureh die
Abbildung dargestellten Weise geschehen,
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Knopfaufzug.
D. Reichs-Patent Nr. 1069562 ; von Julius Lubascher
in Konitz, W.-Fr.
Bei Reparaturen an Remontoirshren kann man, wenn nieht

erst das Zifferblatt abgenommen wird, die Wahrnehmung machen,
dass sich die Aufzugsriider aus ihrer Lage versehieben. Man

Fig. 2.

Fig. 1.

muoss daber immer erst die Yeiger und das Zifferblatt abnehmen,
um die Aunfzugsriider in ihre richtige Lage bringen zu kinnen
und das Einschichen der Aufzugswelle zu ermiéglichen.
Diesem Uebelstande wird ab-
F:'g" 3 geholfen dureh den Gegenstand
4 vorliegender Erfindung, der hier
j dargestellt und durech Nach-
stehendes niber erliutert ist.
Fig. 1 gzeigt dis Aufzugs-
riider bei einer Uhr, von vorn
gesehen nebst dem sie haltenden
Finger, Fig. 2 dieselbe Einrichtung von riickwiirts gesehen, und
Fig. 3 einen Schnitt dureh den Finger.
Zn dem Zwecke, das Transmissionsrad beim Heransziehen

der Aufzugswelle in seiner Lage zu erhalten, ist nusser dem ze- |

briiuchlichen, zur Verschiebung des Stellrades dienenden Finger &
noch ein zweiter Finger # vorbanden, welcher das Rad von der
anderen Beite erfasst (2. Fig. 3). Dieser gekriimmte Finger a
befindet sich auf der Platte unier dem Federbauskloben und ist
hier durch eine Sehraube mit Ansatz befestigt, so dass er sich
leieht hin- und herbowegen ldsst und beim Aufzichen nichi

hindert,
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Aufhiinge- und Feststellvorrichtung
fiir Pendeluhren von Yincenz Acht in Bremen.

N ie nachfolgenden Abbildungen zeigen eine nems Art der

s Feststellung fir Regulateure und Wanduhren, die Herrn

Jefl| Koll. Vinecenz Acht in Bremen durch D). R.-Patent
= (Nr. 103533 und 104247) gesehiitzt ist und ihren Zweek

so gut erfillt, dass die Ubr naeh deren Anwendung wie ein-

gemavert an der Wand hiingt.

Zn der kompletten Vorriehtung gehiren ausser der in Fig, 1

ist, aber aueh fiir andere Regulateure Verwendung finden kann.
Ferner lisst sich eine Wanduhr aueh schon durch blosse Ver-
wendung zweier Aofhiingetsen von der in Fig. 1 abgebildeten
Form ohne jede Seitensehraube gut feststellen.

Im letzten Falle verfihrt man wie folgt: Man bringt an der
Rickwand der Uhr, in nicht zn geringer Entfernung voneinander,
twei soleher Aufbiingungsisen an, von demen jede, wie Fig. 1
zeigt, mit drei Klemmaehraoben versehen ist. Dann sehligt man
swei dazu passende Haken in die Wand und héingt nun die Uhr
an dicse beiden Haken. Je nach Bedarf wird sonach zum Zwecke
der Pendelabfall- Regulierung die Sebraube s der einen oder der
'anderen Oese hinauf- oder niedergeschranbt, bis das Pendel
| richtig sehwingt, d. b. der Abfall richtig ist. Ist dies geschehen,
g0 hat man nur noch nitig, die Seitenschrauben r» anzuziehen,
wodureh die Nigel fest gefasst werden und die Uhr absolut
sicher vor dem Verschieben geschiltzt ist.

Statt des in Fig. 1 abgebildeten vierkantigen Hakens kann
'noch besser ein runder Nagel verwendet werden, der alsdann
\von den beiden Schranben rr weniger seitlich, sondern mehr
' von unten her gefasst und gegen das KEnde der Behraube s ge-
driickt wird.

Fiir gewthnlich wendet man jedoch nor eine Oese und da-
neben noech zwei der in Abb. 3 abgebildeten Seitenschrauben an,
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und zwar — nachdem man sie wie gewdhnlich an beiden Seiten
'am unteren Teile des Uhrkastens angeschraubt und die Uhr
| mittels einer Oese auf den Haken gehiingt, jedoch daselbst noch
||1ir*ht festzeschraubt hat — in folgender Weise:

Wie Fig. 3 zeigt, ist eine solche Seitenschraube ausser der
Feststellsehraube S noch mit zwel horizontal in der Grundplatte &
| verschiebbaren Klemmschranben L und 2 ausgestattet. Zwischen
(die Enden dieser beiden Schrauben wird ein cahfirteter Stahl-
' stift N leicht eingezwiingt, und zwar so, dass die Spitze desselben
| nur wenig fber die Grundplatte ¢ nach der Wand zu hervor-
ragt. Hiingt die Uhr gerade und ist der Abfall des Pendels an-
nithernd riehtig, so sehligt man mittels eines Hammers die Stifte
in die Mauer, Sobald sie greifen, lisst man ndtigenfalls die
Schranben I, und £ etwas nach, und schligt dann die Stifte
vollends fest. Nachdem dies gesehehen, reguliert man mittels
der Schrauben L und B den Abfall ganz genan und zieht schliess-
lich siimtliche Seiten- und Oesenschranben fest an.

Um die Ubr auch in solehen Fillen, wo die Mauer oben
oder unten iiberhiingt, senkrecht hiingen zu kinnen, ist die ge-
wihnliche Seitensehraube (8) 2weeks Erleichterns der Einstellung
beibehalten worden (Fig. 3).

Die dritte Befestizungsweise findet, wis sehon bemerkt, vor-

el

abgebildeten Aufhiingungsise entweder noch zwei Seitenschrauben, | zugsweise bei Freischwingern Anwendung, lisst sich aber ohne
wie Fig 3 deren eine darstellt, oder die in Fig. 2 veransehaulichte | weiteres” aueh bei geschlozssenen Regulateuren anbringen, Die
verstellbare Skala, die hauptsiichlieh filr Freischwinger berechnot | betreffende Ubr wird mit einer Oese, wie Fig. 1, versehen, und
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