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Teile sind nach Lésen der Klemmsehrauben beliebig zu drehen
und in der Hohe zu verstellen, Es kann also jeder Punki des
Tisches unter den Taststift gebracht werden. Der Messtisch ist
ausserdem noch mit einer Einriehtung zur Feinstellung versehen,

Fig. 1.

welehe folgendermassen ausgefibrt ist: In dem rechteckigen
Querstiick ist eine Hilse befestigt. die dem unten mit Gewinde
versehenen, den Tisch tragenden gtift zur Fithrung dient. Durch
gine im Innern der Hiilse be-
findliche Sechranbenfeder, die
gogon einen Ansatz des Stiftes
wirkt, wird dieser hochgedritekt,
durech die rinderierte Mutter
unterhalb der Hiilse aber fest-

stellt den Tisch so ein, dass der Taststift gerade auf dem Normal-
stiick anfliegt, ohne dass der Zeiger seine N ullstellong verlisst,
80 kann man, da sich das abgebildete Instrument bis anf 10 mm
iffnen lisst, nunmehr eine Hohe von 20 mm messen, muss aber
natirlich zu der angezeigten Millimeterzahl je 10 mm addieren.
Dieser Stindermikrometer steht hinsichtlich der bequemen Hand-
habung zum Messen von Wellen- und Zapfenstirken dem Lange-

schen Mikrometer wohl kaum nach.

So ist hier von der Firma Strasser & Rohde ein Mikro-
meter geschaffen, der in seinon versehiedenen Ausfihrungsformen
weitgehenden Anforderungen geniigen dirfte. C.
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Automatischer Lichtwechsel-Sehalter,

e ¢ Bestreben, fir die Zwecke der Reklame einen immer
il cowaltigeren Effekt zu erreichen, folgend, bringt die
Westdeutsche Uhrenfabrik Elektra, Elberfeld,
einen fusserst praktischen und suverlissigen A pparat
auf den Markt. Beistehende Figur zeigt einen geselzlich ge-
schiitzten, automatischen Lichtweehsel - Schalter, welcher eine viel-
seitige Verwendung gestattet,

Dieser Sehalter betiitigt vollstindig selbstiindig die Ein- und
Ausschaltung zweier Gruppen verschioden gefirbter Glithlampen,
welche por Minute etwa drei- bis viermal abwechselnd brennen.
Da die Heklame-Beleuch-
tung im heutigen Erwerbs-
leben eine ganz bedentende
Rolle spielt, so ist bei dem
minimalen Preise die An-
schaffung  sehr dankbar.
Der Liehtwechsel - Schalter

gehalten. FKEin in der Hiilse
sitzendes Sehriiubehen, das inl
eine Lingsnut des Stiftes pin-
greift, verhindert ein Verdrehen
desselben. Dureh Verstellen der
Mutter lisst sich also die Hohe
des Messtisches um  fusserst |
geringe Belrige verfindern und
ihn bequem so einstellen, dass
der Taststift gerade aufliegt,
obne dass der Zeiger sich be-
wegt. Die Sehraubenfeder ist
stark genug, om jede vor-
kommende Belastung des Tisches |
auszubalten, ohne nachzugeben.
Der Mikrometer ist unten mit
einem Taststift, oben mit Mess-
backen versehen.

Diesea Mass ist, wie aus
der Beschreibung hervorgoht,
fiusserst vielseitiz zu verwenden.
Zinniichst kinnen bei @ mit den
Messhacken Wellen-, Zapfen-,
Drahtstiicken und dergl. leieht
gemessen werden, Der Tast-
stift & dient als Hohen- wund
Tiefenmass, zum Messen von
Plattenstiitken v. 5. w. Wird
der Messtisch von seinem
Triiger abgehoben, so stehen
sich zwei Stifte gegoniiber und
man kann dann, wie dies bei ¢|
in der Nebenfigur 4 dargestellt
ist, # B. direkt die Stirke des stehengeblisbenen Teiles aus-
gedrebter Stiicke und &hnliches messen. Der Messhercich des
Taststiftes ist nun durchauws nicht anf den Messbersich des Mikro-
meters beschriinkt, sondern man kann infolge der Hohenverstellung
dorch Auflage von Normalstieken aueh grissere Hiohen messen.
Logt man z B. anf den Messtisch ein Normalstick von 10 mm,

Fiz. 3.
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kann fir die Wechsel-
belenchtung von Reklame-
Uhren, Schaufenster, Fir-
menschilder, zu lllumina-
tionszwecken u. 8. w. ver-
wendet werden. Friiher
war fiir solehe Beleuchtung
gin  kostspieliger Motor
nitig, waleher ein Kontakt-
werk antrieb. Dureh diesen
Schalter fillt dies alles fort, da dieser seinen Dienst ohne jeden
Nebenapparat allein und pinktlich besorgt.

Die Funktion des Schalters ist ebenso einfaeh wie die Kon-
struktion. Ein mit einer diinnen Wickelung versehener Biigel
wird durch Stromschluss miissig erwiirmt und dureh Stromunter-
brechung wieder zum Krkalten gebracht, wodurch das frei-
schwebende Ende des Biigels abwechselnd einmal die obere und
dann die untere Kontakisehranbe berthrt. Dureh diese Schaltung
wird der oben befindliche Anker einmal nach rechts und das
andere Mal nach links geworfen, bei welecher Gelogenheit zwei
Kupferbirsten abwechselnd den Kontakt herstellen. Bemerkt sei
noch, dass der Buigel aus zwei verschiedenen Metallen besteht.
um demselben durch geringe Erwiirmung eine grosse Verindorlich-
keit zu geben. Der ganze Apparat ist in einem Porzellan-
gehiuse untergebracht und entspricht den Vorsehriften iiber
Starkstrom des Verbandes Deutscher FElektroteehniker. Da der
Apparat ein sehr elegantes Aeussere hat, kann derselbe ohne
weiteres im Laden oder im Zimmer angebracht werden. Das
Gehfiuse des Lichtschalters ist zylindrisch und hat einen Durch-
messer von etwa 90 mm, sowie eine Tiefe von 70 mm.

Dieser Artikel eignet sich aueh fir den Wiederverkaul. und
kann derselbe direkt von der Westdeutsehen Ubrenfabrik Klektra.
Elberfeld, bezogen werden. Bei Bestellung wolle man die orts-
ibliche Spannung angeben.

ST AN ELLEH R
KLUMNNISAMMUEUNGEN
DRESPEN




