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Wiire Winkel m gleich Winkel n gleich Winkel o, so wiirde
ac — be und
ab=—he also

alb = aec= be sein; dies gibt den Sata:
5 Sind in einem Dreieck die drei Winkel einander
gleich, so sind auch alle drei Seiten oleich, also das
Dreieck gleichseitig.
Im Dreieck abe (Fig. 41) sei Winkel bac grisser als Winkel »;
man mache Winkel m gleich Winkel », so ist
ad=—db, ferner ad - de grosser als ae, also auch
ab -} de grisser als ac oder be grosser als ac; das heisst:
6. In jedem Dreieck liegt dem grisseren Winkel die
grissers Seite gegeniiber.

Fig. 41.

Fig. 42.

Fs kann aus einem Punkte a (Fig. 42) zu einer Geraden ed
nur eine Senkrechte ab gezogen werden, denn wire ac auch
senkrecht auf ed, so hilte man im Dreieck abe zwei rechte |
Winkel, was unmdglich ist.

Im rechtwinkligen Dreieck abd (Fig. 42) ist nun Winkel v
kloiner als Winkel %, mithin a? als ae¢ und ebenso ist such ab
kleiner als ad.

7 Unter allen Geraden, die aus einem Punkte zu|

oiner snderen (Geraden moglich sind, ist sonach die
Senkrechte die kiirzeste. :

Die Senkrechte ab (Fig. 42) misst die Entfernung des
Punktes @ von der Geraden ed. Der Punkt & heisst der Fuaz-
punkt der Senkrechten ab.

Fs ist ferner Winkel w grosser als Winkel z, Winkel 2
grosser als Winkel v, daher um so mehr Winkel e grosser als
Winkel », mithin ad grisser als ac.

8. Wenn demnach zwei schiefe Gerade aus einem Punkte
gu siner (Geraden ungleich weit vom Fusspunkie der Senkrechten
abstehen, so ist die entferntere Gerade die lingere.

Hieraus folgt ausserdem, dass aus einem Punkie a zu giner
GGeraden ed nur zwei gleiche schiefe Linien @¢ und ce miglich
sind, die an den entgegengesetzten Seiten der Senkrechten liegen
und von dem Fusspunkte derselben gleich weit abstehen, und dass
deshalb eine Kreislinie eine Gerade nur in zwei Punkten schneiden
kann. (Fortsetzung folgt.)

PG

Das Umarbeiten
einer Federzug- oder Gewichtuhr zu einer
elektrisch sich aufziehenden').
Von Ad. Trilke.

smpniie elektrischen Uhren gewinnen sweifellos an Popularitit,

gy viele der Herren Uhrmacher bemiihen sich ernsthaft,
i das Wesen derselben zn ergriinden; es dirfte deshalb
manchem nieht unwillkommen sein, eine Anleitang zur
Hand zu haben, nach welcher sich ohne grosse Kosten aus
sinem alten, aber noch brauchbaren Werke eine elekirische Uhr
bauen lisst. leh gestaite mir vorauszuschicken, dass ich nieht

1) Die elektrischan Ubren gewinmen immer mebr und mehr an Boden;
immer dringender tritt an den Uhrmacher die Forderung heran, sich mit dem
Wesen derselben vertrant zu machen, wenn er sich diesen Erwerbszweig nicht
aus der Hand winden lassen will. Es gibt nun keine bessere Galegenheit,

sich die Konstruktion irgend eines Werkes ﬂhndiiuh anzusignen, als die |

Selbstherstellung desselben. Wir haben deshalb vorstehende Ausfiihrungen

ern aufgenommen und glanben, damit den Winschen vialer unaserer versbrien
Euar zi entsprechen. Die Red.
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beabsichtizge, eine Norm aufzustellen dariiber, wie elektrische
Uhren sufgezogen werden miissen, sondern ich mdehte nur zeigen,
wie sie gebaut sein konnen, um gute Dienste zu leisten, und
versetze ich mich dabei in die Lage eines Prinzipals, der seinen
Lebrling auch gern dber elektrisehe Uhren unterrichten mdchte,
ohne die Ausfihrung derselben selbst zu beherrschen, oder in
die eines strebsamen Gehilfen, der seine Freistunden zu Hilfe
nimmt. um Weiter zu lernen. Man nimmt ein miglichst gut
erhaltenes Runduhr- oder Regulator-
Gehwerk, aus welchem man Feder-
haus nebst Gesperr und Zwischenrad
als fberflissig gewordene Bestand-
teile in die unterste Schieblade des
Werktisches versenkt.

Dann beginnt man am zweck-
miéssigsten mit der Herstellung des
Aufruges, und zwar lése man das
Mittelrad vom Trieb und befestige
s auf einer glatten Welle von etwa
3 mm Stiirke, weleche man genau 8o
singedreht hat, wie das Mittelrads-
trieh eingedreht war, Der Radputzen muss der Platine zugewendet

Fig. 1.

| sein, damit an der anderen Seite des Rades ein Sperrrad (a, Fig. 1)

flach aufgelegt werden kann., Nachdem das Mittelrad rund und
flach liuft, gebt man an die Ausfihrong des Sperrrades.  Zn
diesem foertigt man eine etwa 2 mm starke, runde Messingscheibe,
welehe um die doppelte Zahnlinge kleiner sein muss, als das
Mittelrad, Loehgrosse der Mittelradswelle entsprechend. Man

aahnt es sorgfiltig mit einer Sperrradfeile auf etwa !/, mm Zahn-
linge.

(Fortsetzung folgt.)
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Unter dem Zifferblatt.

Von Berolinensis.
{Schluse nus Nr. 15.)

==s.n kann aber die Hohe des Wechselradstiftes auch be-
Y% stimmen, indem man, nachdem daflir gesorgt worden
ist, dass das Ende des Gewindeteils geman mit der
Werkplattenfliche an der Klobenseite abschliesst, an der
hier in Betracht kommenden Stelle tiher Werkplatte und Ziffer-
blait misst und von diesem Mass die Dicke des Zifferblattes ab-
zieht. Der verbleibende Massbetrag gibt die Linge des Stiftes an.

Dass die obere Facette des Wechselradtriches ein wenig
unterhalb des Stiftendes liegen muss, versteht sich von selbst.
Bei besseren Werken war das Trieb, friiher Gfter als heute, er-
heblich kiirzer gehalten und endigte oben in einem didnnen, aus
dem Triebkern gedrehten Rohr, das natiirlich eine kleinera
Reibungsfliiche bildete als die ganze Facetle und mit seiner Liinge
die Hohenluft des Triebes begrenzie.

Ks muss stets daranfl geachtet werden, ob die Feigerwelle
zylindrisech und gut gehirtet ist. Das vielfach iibliche Zufeilen
auf dem Feilbolz, anstatt der Vollendung auf dem Direhstubl,
fihrt zu Zeigerwellen, die keine wur Zifferblattfliche genan
parallele Zeigerfihrung ergeben kiinnen.

Auch das Rohr des Vierteltriebes muss im Drehstuhl ab-
gedreht und poliert sein; es sollie stels fast vollig zylindrisch
sein, denn nur dann ist ein genaues Aufpassen des Stundenrades
moglieh. Ist der iussere Konus des Robres zu stark oder ver-
linft er gar, wie zuweilen bei minderwertigen Werken, varkehrt,

[Hachdraok werboten.]

| so werden Streifungen an der Tagesordnung sein, und mehr noch

als fiir Uhren von normalen Dimensionen gilt dies von den
flachen Uhren, fir die tbrigens, wenn man vielem Ungemach
entgehen will, nur Zeiger’ bester Qualitiit benutzi werden sollten.
Diese Vorsehrift mag auf den ersten Blick hin befremden; aber
man wird leicht begreifen, dass roh ausgefiibrte, nicht gratfreie,
nicht geradegebohrte und am Auge achlecht zentrierte Zeiger
bei flachen Ubren noch leichter Streifangen der Zeigerklingen
solbst aneinander oder des Minutenzeigeransaizes am Kopf des
Stundenzeigers mit sich bringen milssen, als es sechon bei den
Uhren von normaler Dicke der Fall ist,
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