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und Silberwaren sich im Verhillinis zu den iibrigen Metallen
vorfindende Gold- oder Silberprozentsatz wird daher der Fein-
gehalt genannt.

Dia Anfertigung von Gold- und Silbersachen kann laut ge-
setzlicher Bestimmung nur dadurch geschehen, dass bei der Her-
stellung solcher Gegenstiinde ganz beliebige Quantititen von Gold
und Silber verwendet werden, Die anderen mit dem Golde oder
Silber verbundenen Metalle kinnen sich somit in hiherem Masse
bei den einzelnen Gegenstinden vorfinden, als Gold und Silber
selber, Es herrscht in dieser Beziehung keine Vorschrift. Ks
ist daher der Fach- und Sachkenntnis des einzelnen tberlassen,
ob der als silberne oder goldene Ware bezeichnete Gegenstand
als soleher zn gelten hat. Da eine solehe Fach- und Sachkenntnis
sich nicht bei jedermann, sondern nur bei sehr wenigen vor-
findet, s0 kommt das Gesetz vom 16. Juli 1884 dem, der iiber
diese Kenninis nicht verfiigt, zu Hilfe.

(s gibt daher dem Anfertiger von Gold- und Silbersachen
im Interesse der Kiufer seiner Waren, an die Hand, auf den von
ihm hergestellten Gegenstinden den in ihnen enthaltenen Fein-
gohalt an (Gold und Silber sichtbar und fiir jedermann erkennt-
lich zum Ausdruck zu bringen,

Dabei spricht das Gesetz von Gold- und Silberwaren im
allgemeinen und von 1. goldenen und silbernen Geriiten, 2. Schmuck-
sachen von Gold und Silber, 3. goldenen und silbernem Uhr-
rehiusen, 4. von ans dem Auslande eingefiihrten Gold- und
Silberwaren im besonderen.

Der Generalbegriff fiir alle diese Gegenatiinde ist somit Gold -
und Silberwaren, zu ihnen gehiren: a) die Geriite, das sind Gegen-
stiinde, die dem Gebrauche dienen, wie z. B. Leuchter, Messer,
Gabeln, Kelehe u. s w., b) Sehmucksachen, das sind Gegenstiinde,
die zum Sehmucke des mensehlichen Korpers gebraucht werden,
wie Ringe, Broschen, Nadeln, und sehliesslich e) Uhrgehinse,
das sind die aus einem oder zwei Deckeln bestehenden metallischen
Umhiillongen des Uhrwerkes.

Je nachdem die Silber- und Goldwaren zn der einen oder
anderen Art der vorbezeichneten (Gegenstinde gehdren, richiet
sich die erlaubte Angabe des Feingehaltes, :

Soll nimlich bei goldenen (Gerfiten der Féingehalt angegeben
werden, so darf er nur in mindestens 685 oder mehr Tausend-
teilen, auf silbernen Geriiten nor in 800 oder mehr Tansendteilen
gum Ausdroek kommen, Das gleiche gilt von silbernen und
goldenen Uhrgehfinsen; sie brauchen zunfichst diberhaupt nicht
mit einer Feingehaltsbestimmung versehen zu sein. Sollen sie

aber eine solehe enthalten, so ist anch bei ihnen nur ein Mischungs- |

verhiilltnis von mindestens HB5 Tausendteilen bei goldenen, und
von mindestens 800 Tausendteilen bei silbernen Gebiiusen gestattet,

Sechmueksachen von Gold und Silber dagegen kinnen jede
beliebige Angabe eines Feingehaltes enthalten, nur muss der
Feingehalt in Tausendteilen ausgedriickt sein. IDie Gold- und
Silbersachen endlich, die aus dem Auslande eingefilhrt werden
und mit einer den Feingehalt bétreflenden Bezeichnung versehen
sind, diirfen im Inlande nur dann feilgehalten werden, falls die
auslindische Bezeichnung der oben angegebenen inlindischen
entspricht. Ist dies nicht der Fall, s0 miissen sie neben der ans-
lindischen Bezeichnung noch mit der im Inlande gestatteten Fein-
gehaltsangabe versehen sein.

Bei der Bezeichnung des Feingehaltes ist eine Fehlergrenze
gestattet; sie darf bei goldenen Geriiten und Uhrgehiinsen nicht
mehr als fiinf, bei gilbernen nicht mehr als acht und bei Schmuck-
sachen nicht mehr als zehn Tansendteile betragen.

Die Bezeichnung des Feingehaltes selber wird dureh einen
reichsgesetzlich vorgesehriebenen Stempel bewirkt. Das Stempel-
seichen selber muss enthalten:

1. die Reichskrone, 2. das Sonnenzeichen fir Gold, oder das
Mondzeichen fiir Silber, 3. die Angabe des Feingehaltes in Tausend-
teilen und 4. die Firma oder die eingetragene Schutzmarke des
(Geschiiftes, fiir die die Stempelong bewirkt wird; 5. die Krone
muss bei Goldgeriten in dem Sonnenzeichen, bei Silbergeriten
rechts neben dem Mondsichelzeichen sich befinden.

Die Stempelong wird von dem Hersteller oder dem Ver-
kiiufer der Ware bewirkt. Sie haften dafiir, dass die Stempelung
nach Form und Inhalt riehtig ist. Werden goldene oder silberne
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Waren, und somit auch die hierzu gehdrigen Ubrgehiiuse, un-
richlig gestempelt, sei es mit éinem anderen, als vom Gesetze
vorgeschriebonen Stempelzeichen oder mit einer geringeren als
znliissizen Feingehaltsangabs, z. B. nur mit 333 Tausendteilen,
go tritt Geldstrafe bis zu 1000 Mk, oder Gefiingnis bis zu sechs
Monaten ein. Im Falle der Verurteilung zu einer dieser Strafon
ist zugleich aneh die Vernichtung der gesetzwidrigen Bezeiehnung,
oder, wenn diese in anderer Weise nicht miglich ist, aof Zer-
storung der Waren zu erkennen.
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Yerbesserte Pendelaufhiingung an Jahresuhren.

n der Uhrmaacherei haben sehon zahlreiche Verbesse-
rungen beachtenswerte Bedeutung erlangt; manche
gind sogar entseheidend geworden fiir die grissere
Verbreitung gewisser Uhrensorten.

. Kin nennenswerter Fortschritt anf dem Gebiet der
Jahresuhrenfabrikation dirfte dureh die Anordnung einer kardani-
schen Pendelaufhiingung gemacht worden sein, wie dieselbe

Fig. 3.

von der Firma Jahresuhr Schwenningen W. (Warth & Cie.)
| zur Zeit anf den Markt gebracht wird, Es wird durch diese
 verbesserte Pendelaufhiingung ein wirksamer Schutz gegen das
Biegen, bezw. Knicken der Pendelfeder erzielt.

In Fig. 1, 2, 3 und 4 ist die nene Pendelaufhiingung in
der Gesamiansicht dargestellt. An der hinteren Werkplatine be-
festigt befindet sich eine Trigerbrilcke a (Fig. 1), die oben U-firmig
gestaltet ist und zur beweglichen Aufnahme eines Rahmens /
dient. Dieser Bahmen ist zwischen den Spitzen von Schranben
drehbar, die in Muttergewinde des vorderen und hinteren Lappens
der Triigerbrilcke geftihrt sind. In gleicher horizontaler Kbene,
jedoch wm 90 Grad hierzu gedreht, befinden sich auch in dem
Rahmen b beweglich Schranben e (Fig. 1), zwischen welehen ein
Kloben o (Fig. 2) drehbar festgelegt werden kann, Dieser
Kloben ist zur Aufnahme und starren Yerbindung der bekannten
Pendelfederbefestigungsteils ¢ gebohrt, geschlitzt und mit einer
' Klemmsehraube /* versehen. Beim Lisen dieser Sehraube wird das
tin der Klobenbohrung gefiihrte Halsstiick der Federbefestigungs-
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