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I!les| 8. Steht der Begrenzungsstift (oder die Prellecke) einem zu

| kurzen Unrohprellstifi nicht
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oder festhingen bleibt,
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9. Der Prellstift lockert sl
weil er von vornhersin oy lock
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Unruh, sie lfsst sich niecht von der Stelle

hr Ein zu langer Prellstift kann ap nachfo
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Fig. 1.

es Unrubklobens weggefeilt und, wenn nétig,
werden muss
e) Der Prellstifi setzt sich auf der sogen. Blume des Sekunden-
Dieser Febler ist fir den Reparateur giemlich
unangenehm; dureh Hiherrichten der Unruh muss er beseitigi
werden, und wenn die Sekundenradswelle zu viel Endluft hat, so
muss diese méglichst beschrinkt werdan,
d) Der Prellstift trifft an die Stiibe des Sekundenradtriebes,
wenn dieses zu hoch ist. Dieser Fehlar bemerkt sieh manchmal
nicht so leicht, da wihrend der Umdrehung dos Triebes der Prell-
atift hiufiz zwisehen zwei Triebstocken ungehindert vorbeigeht,
Auch reichliche Zapfenluft iriigt mit zum Festsetzen des Proll-
stifies bei, in besonders gecigneter Lago dor Uhr,

e) Der Prellstifi kann dem Gehiinserande (Gehiinsemittelteil)
oder der Springfeder zu nahe kommen und sich festsetzen,

f) Der Prellstift kann sich an dem vorstehenden Scharnier
des Staubdeckels festsotzen. In den beiden letzton Fiallen muss
mit dem Stichel etwas an den betreffenden Gehausestellen weg-
senommen werden. Die Springfeder muss ein wenig geschwiicht

werden; wenn dies angingig ist, es geschioht dies gewshnlich
durch Sehleifon mit dem Mississippistein,

g) Der Prelistift (oder bei Ankerubren die Unruhsehrauben
dnnen an einem Zifforblattpfeiler hiingen bleiben. Dieser Fohler
kommt in der Praxis selten vor, da die Pfeiler gewihnlich an
einem anderen Platze stohen.

11. Der Begrenzungsstift im Unruhkloben kann auf zweierlei
Weise eingebohrt sein, entwedar von oben dureh den Kloben, Fig. 2,
or ist dann in seiner ganzen Liinge sichtbar, oder zur Seite ein-
gebohrt (d. b, in der Liingsrichiung des Klobens, Fig. 1), in diesem
Falle ragt der Stift nieht viel hervor. Die letztere Art der Be-
grenzung hesitzi Schattenseiten, denn hajim Zusammensetzen kann
sich leicht die Unruh unter dem Stift festsetzen und dadureh ein
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Zylinderzapfen wegbrechen. Auch kann es vorkommen, dass der
Prellstift tiber oder unter dam Begrenzungsstift im Kloben weg-
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mieht ganz durch den Unruh-
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