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geht, wenn er, wie gesagt, in der Linge des Unruhklobens ge-|
bohrt und dfnn ist.

Deshalb ist es von Vorteil, wenn der Begrenzungsstift sich
von meu ans senkreeht in den Kloben von oben eingesetzl be-
findet, wenn er nur geringe Dicke hat, resp. bei grosserem Dureh-
messer etwas abgeflacht isk.

Das seitliche Einbohren des Begrenzungsstiftes ist durchaus
gn vermeiden, ganz besonders bei kleinen flachen Damenuhren.
s kam beispielsweise bei einer solehen Damenuhr vor, dass der
Prellstift ganz fein hiingen blieb, vorbei (dariiber oder darunter) |
konnte er micht. Der Fehler zeigte sich meist im Hingen (in-
folge weiter Zapfenldcher) und konnte nur mit Mithe entdeckt
werden, weil das Werk bei der geringsten Beriithrung der Ubr
wieder anging.

Zum Schlusse mochte ich noeh auf einen Fehler anfmerksam
machen. der sich namentlich bei den alten, flachen Lylindernhren
zeigt und sebr schwer zu finden ist. lTeh habe es sehon sehr
oft erlebt, dass diese Uhren zeitweilig ganz bedentend gariick-
bleiban: aber nie fand ich dieselben atehend. Bei ganz genauer
Untersuchung zeigte sich nun, dass an dem Prellstift und an dem
Prellpfeiler eine sehwarze, klebrige Mazse haften geblieben war,
welehe weder durch Benzin, noch durch die Birste, sondern nur
durch Abschaben zu beseitigen war. Machte die Uhr einmal =0
grosse Schwingungen, dass der Prellstift an den Pfeiler anschlug,
co blieb der Prellstift kleben, ging aber bei der geringsten He-

Fine im Holzsockel befindlicha Aushohrung dient zur Auf-
nahme der Dorne und Ambosse.
Bei Benutzung dieses Werkzeuges werden die Zeiger nicht
mehr, wie friher, durch Aufreiben, bezw. Auffeilen passend ge-
macht, sondern durch geeignete Dorne aufgetrichen. Hat man
2. B. sinen der Form und Grisse nach passenden Stundenzeiger
gewiihlt, und findet, dass das Robr zu eng ist, 8o misst man
suniichst das Stundenrohr, sucht sich dann einen pagsenden Dorn
aus und misst diesen ebenfalls.
Nimmt man 2 B. an, das Stundenrohr misst 1.6 mm; der
Dorn misst in seiner Mitte ebenfalls 1,6 mm, so sehligt man
den Dorn his zu seiner Mitte in den Zeiger, und es bedarfl wenig
Uebung, um denselben mit einigen Sehligen, ohne viel zu probieren,
passend zu machen. Man legt dabei den Stundenzeiger mit dem
Rohr in ein etwas weites Loeh der Stahlscheibe, fihrt den Feiger
unter die Viertelkreisfithrung, sehligt den Dorn bis zur richtigen
Stella hinein, schicbt den Schieber zwisehen den Zeiger und die
Fithrang, damit der Zeiger gehalten wird, und driiekt mit dem
Hebel den Born wieder heraus. Man kann einen Kompositions-
zeiger ein gut Stiick weiter machen, ohne dass das Robr aul-
springt, springt es auf, so sifzt der Zeiger doch in Folge seiner
Federkraft immer noch fest. Gerade deshalb, weil er von oben
anfzetricben ist, sitzt er sebr fest; wire er von unten aufgetrieben,
o wiirde er sieh leichter loeker machen.

wegung der Uhr wieder los. Bei der Untersuchung der spiteren
gleichartigen Uhren machte ich die Beobachtung. dass sich dieser
Fehler bei fast allen Uhren zeigte. -f-
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Unsere Werkzeuge.

Werkzeug zum Enger- und Weitermachen der Zeigerfutter,
verbunden mit Zeigeramboss.

Fine Arbeit. welehe meistens in gar keinem Verhiilinis zu |
und die nicht seltan

dem Lohne steht, welehen man dafiir erhilt,
fir den Uhrmacher eine ganze Reihe von Verdriesgliehkeiten und
Aegernissen in sich schliesst, ist das Aufsetzen der Taschenuhr-
geiger und ganz besonders des Stundenzeigers. Wie hiiufig kommt
os 7. B. vor, dass ein Btundenzeiger fiir eine 45 mm Taschen-
nhr ein ganz kleines Fuiter haben muss, wiihrend bei einer 31 mm
Uhr das Stundenrohr sehr dick ist. In beiden Fiillen ist das

Zupassen des Zeigers mit vieler Mihe verkniipft, und man ver-
geudet kostbare Zeit damit. Diesem Uebel will das nachstehend
beschriebene Werkzeng abhelfen, Dasselbe ist vom Kollegen
August Liffler in Zwickaun i 8. konstruiert und demselben durch
GGebrauchsmuster geschiitzt,

Das ganze Werkzeug ist auf einem soliden Holzsockel montiert.
Auf einer Messingplatte ist ein Messinggestell befestigt, welches
oben eine Bohrung bat, in welche die pinzelnen Ambosse ein-
gesteckt werden konnen. (In der Abbildung ist ein Amboss

singesteckt, withrend zwei andere rechtz neben dem Holzsockel |

liegen,)

An dem Amboss befindet sich ein bis etwa zur Hilfte ge-
schlitztes Robr, welehes als Fihrung fir die zum Aufireiben der
Zeiger verwendeten Dorne dient. Dureh cinen Doppelhebel wird
der in das Zeigerfutter hineingetriebene Dorn wieder in die Hohe
gehoben. Durch das Kinschieben pines viertelkreisformigen,
diinnen, flachen Sehiebers wird der anfzutreibende Zeiger fest-
gehalten. Kine gebiirtete Stahlscheibe besitzt 30 verschiedene
konische Liocher, die einesteils zum Zusammentreiben der Zeiger-
rohre, andernteils als Auflage beim Auftreiben der Zeiger dienen.
Ferner befinden sich in der Seheibe noch eine Reihe Einsenkungen,
sn dem Zweecke, um ein gensues Einstellon der Liicher unier
dem Rohre zo ermiglichen.

Zum Fusammentreiben der Sekundengzeigerrohre, dienen noeh
vigr in einer zweiten Reihe befindliche kleine Locher. Die grosse
Stahlscheibe dreht sich um einen Siift, der an einem drehbaren
und federnden geradlinigen A

gestattet, die Scheibe bequem abzunehmen und mit Sicherheit

rm befestigt ist, welehe Anordnung |

Werkzeng zum Enger- und Weitermachen der Faigerfutter,
konstruiert von Aug. Liffler in Zwickan i. 8,

Ist der Zeiger zu weit, so legt man ihn mit dem Rohre in
ein Loeh, in das er nicht ganz hineingeht, sebligt ihn mit einem
bereit liegenden Flachpunzen hinein, hebt ihn mit dem Messer
wieder heraus und wiederholt, von Loeh zu Loeh gehend, so
oft bis er passt. Auch ein zu weiter Zeiger lisst sich so ein
gut Stiick enger machen, ohne ibn zu beschidigen.

Dic Minutenzeiger werden ebenfalls aufgetrieben, Wwozu
schwache Dorne dienen, welche eingesehranbt sind, damit sie sich
bei etwaigem Brueh leicht erseizen lassen.

Stahlzeiger lassen sich ebenso bebandeln, wenn man das Rohr
| vorher etwas gliht. Dies kann gesehehen, ohne den Zeiger zu
verderben.

Aueh fir das Behandeln der Sekundenzeiger ist gesorgt.
Diese hiingen oft recht seblecht aufl dem Zapfen, dass sie bei
geringem Stoss herunterfallen, und das Robr ist oft mit der
Beisszange ganz breit gedrickt. Kinen zu weiten Sekundenzeiger
steckt man in ein kleines Loch, sehligt ihn hinein und driickt
'ihn mit cinem ebenfalls beiliegenden Stift wieder von hinten
heraus. Das Rohr wird von beiden Seiten gleichmilssig zusammen-
zezogen und der Zeiger sitzt fest.

Die kleinen Licher kénnen ausserdem noeh sehr gut zum
Heransschlagen von Zylinderspunden (Tampons) verwendet werden,

Da die Locher die Form wie bei einem Zieheisen haben.
<o ist die Stahlseheibe auch moeh gut als solches zu gebrauchen.

wieder einzustellen.
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Schwacher Draht zu Triebsticken fur Sehwarzwillder Uhren,
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