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Der Sprueh: , Kfrze ist des Lebens Wilrze® ist gerade in
der Wissenschalt am schlechtesten angebracht, da sie allein anf
breiter Grundfliche ihr hohes Gebiude errichten kann.

Das Hebungsgetriebhe der Scehlagwerke
kann Flichenverzahnung besitzen, wie in Denisons Westminster-

Ubr (Fig. 8).

Fig. 8.

Meistens haben wir kreiszylinderisehe Stifte (Fig. 9); aber
anch Punktverzahnung ist angewendet, z. B. in Fig. 10, die
gich u. a. in Ubren von Junghans, Amerikanischen Werken und
in Sehlenker & Kienzles geriiuschlosen Schlagwerken befindet.

Fig. 10.

Fig. 9.

Punktverzahnune finden wir ferner bei dem
Sehoplfer und Rechen, Rechen
Taschenubrwerken u. s. w.

Lahnstange und Trieb sind endlich die Grundlage der
Nullstellung mit Herzseheibe und Driicker in Chronographen.
Sie kann alse aueh zu Groppengliedern erster Ordnung geziiblt |
werden.

Fingriff von
und Hebedaumen in

Bedeuntung der Hebeflichen gleicher Uebergetzung
filr die Praxis,

Die bisher meist gerade ausgefiihrten Hebeflichen geniigten
fir die Praxis. KEs fragt sich nun, ob denn die Benutzung von
Hebeflichen gleicher Uebersetzung nitig ist und ob deshalb vor-
stehende Konstruktionen praktischen Wert besitzen.

In dem Réderwerk der Uhr werden heute die durch die
Theorie klargelegten Verzahnungsformen streng eingehalten; sollte
man nun gerade bei den letzten Verzahnungsgetrieben der Uhr,
das ist bei der Hemmung, eine Ausnabme machen, wo es sich
doch hier um das wichtigate und empfindlichste (ietriebs handelt?

In erstklassigen Taschenubren werden deshalb bereits die |
theorstisch richtigen Hebeflichen gleicher Uebersetzung ausgefithrt. |
Man nennt sie filsehlich ,Hebung mit gleicher Kraft®,

Dia heotizen technizehen Einrichtungen gestatten die richtigen
Hebeflichen mit Leichtigkeit anszufiihren.

Fragen wir nun, welchen Nachteil die geraden Hebe-|
flichen haben, natiirlich die, die stark von den richtigen, ge-|

wilbtén abweichen, wie e8 beim freien Ankergang geschieht.

Ist z. B. an der Eingangsseite statt der erhaben gewdlbten
Form die gerade verwendet, so fritt letztere hinter die erste
gurfick. Das Gangrad wird also anfangs, wo ohnehin die bei
Beginn der Hebung ruhenden Massen in Bewegung gesetzt werden,
noch mehr nacheilen missen, als es bei der richtigen Hebefliiche
creschiihe.

Der Nacheilungswinkel wird dempach vergrissert, an der
Ausgangspalette aber verkleinert,

Bei Uhren fir den birgerlichen Gebrauch kdnnen sich die
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Fehler, welche durch Ersatz der richtiz gewdlbten durch die
geraden Hebeflichen entstehen, fast ausgleichen, nicht aber bei
Priizisionsubren,

Versuche kinnen allein die Bichtigkeit des Gesagten be-
weisen. Um dieselben riehtig durehzulihren, diirfte natfirlich
am fibrigen Gehwerk nicht das geringste gedindert werden. Diese
?nmuﬂﬂﬂl?ung liisst sieh leicht bei Ankern mit sichtbaren Hebe-
steinen durch Auswechseln derselben erfitllen.

Die Frage wird — wie alles, was mehrseitigen Anforderungen
entsprechen soll — verwickelter, weil ja aueh das Haltenlassen
des Ganges mit zu berficksichligen- ist. Hs wiire nun denkbar,
dass die Versuche dabin fabrten, dass im Anfange etwas un-
pleiehe Uebersetzung als das beste erkannt wiirde. Die Kon-
struktion der Hebeflichen miisste dann gegen die vorstehende
elwas geindert werden. Aueh hier liegen bereits Versuche in
der Praxis vor. So haben Uhrmacher z. B. Zylindergang- Ead-
ziihne vorn an der Spitze erhaben gewilbt gemacht, um dem
Gangrad Zeit zu geben, sich in Bewegung zu setzen, d. h. den
Hacheilungswinkei zn verkleinern.

Fir die Duplex- und Chronometerhemmung wiire es ohne
Zufigung nener Getriebe schwer miglich, Hebeflichen gleicher
Uebersetzung anzobringen.

Die Einfibhrung der Hebeflichen gleicher
Uebersetzung

da, wo siv ausgedehntere sind, ist wohl nur eine Frage der Zeit;
2. B, bei dem freien Ankergang mit spitzziihnigen und mit
Rolbenzahn-Gangriidern. Beim Grabamgang haben sie wohl des-
halb wenig Zweck, weil seine Hebeflichen mit hinlinglicher
(venauigkeit infolge ibrer Kirze mit den Kurven gleicher Usber-
setzung fast zusammenfallen,

Beim rickfihrenden Ankergang ist an der Kingangsseite die
erhaben gewilbte Form allgemein benuotzt. Man sieht, dass in
der Praxis — wo es nichts kostet, oder wo sich pmk!lwh{* Vor-
teile ergeben — sehon die genaueren Formen zur Anwendung
relangen,

Die Evolventenverzahnung (Fig, 11).

Die Evolvente ist eine Kurve, die ein Punkt einer Holl-
kreislinie beschreibt, deren Halbmesser unendlich gross, also die
Kreislinio #zu einer geraden Linie wird,
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Fig. 11,

Man kann aueh sagen: Die Evolvente ist eine Korve, die
der Endpunkt eines Fadens beschreibt, wenn er strafl gehalten
und von einem Kreise abgewickelt wird.

Die Gerade lisst man jedoch nicht auf dem Teilkreis rollen,
da der Eingriff hier nur in einem Punkte erfolgen wiirde, sondern
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