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bereehnet und mit der Zahl der Windungen multipliziert. 2. B.:|
[urchmesser einer inneren Windung (von Mitte zn Mitte des
Drahtes) 11 mm = 34,66 mm Umfang; dussers Windung 29 mm
= 01,11 mm Umfang.

34 .56

91,11

125,67 : 2 = 62,830 mm mittlera Windungslinge.

(2835 - 300 = 18,8560 m gesamte Drahtlinge.

Ist der Kupferquersehnitt bekannt, so lisst sich mit Hilfe
der Tabelle aneh der Widerstand feststellen. Selbstverstindlich
muss bei diesen Rechnungen die Stiirke
der Isoliersehicht, d. h. die Umspinnung
renau bekannt sein; dieselbe schwankt bei
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den verschiedenen Drahtstirken bedeutend und wird noch dureh
dags Material der Umspinnung, ob Seide oder Baumwaolle, einfach
oder doppelt nsw. beeinflusst.

Die Ampere-Windungen bilden eine Grisse fir die magne-
tischen Wirkungen einer bestimmten elektrischen Knergie, Saoll
diese Wirkung in mechanisehe Arbeit umgesefzt werden, so ist bei

Vig. 85.

Fig. 86.

der Konstruktion der Elektromagnete auch auf den Kisenquerschnitt
vicksicht zu nehmen, damit die Kraftlinien sich in geniigender
#ahl entwickeln kinnen, wie in einem friheren Abschnitt be-|
eriindet wurde,

Wir wollen nun einige praktische

Ausfihrungsformen von Elekiromagneten

bitrachten. wie sie in elektrischen Uhren Verwendung finden.
Form und Wirkungsweise eines einfachen Hufeisenelekiromagneten
zeizon uns Fig. 78 bis 80, wihrend Fig. 62 eine Ausfithrungsform
mit einer SBpule darstellt. i

Bei den sogen. Topfmagneten findet ebenfalls nur eina
Spule Anwendung, Wie auns der Fig. 83 srsichtlich, ist die Spule |
mit einem eisernen Mantel umgeben. In dem Boden dieses
Mantels ist der Eisenkern befestigt; Boden mit Mantel bilden |
daber gewissermassen die Verlingerung des unteren Poles. Die
durch Einwirkung der stromdurchfiossenen Spule im Kisenkern
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erregten Kraftlinien finden somit keinen Luftwiderstand guf ihrem
Weg vom unteren Pol bis zur Kbene des oberen Poles. Ist
letzterer nordmagnetisch erregt, so bildet der obere Rand des
Mantels den Stdpol. Der geeignete Anker fiir diesen Topi-
magneten ist eine runde Scheibe. Auch diese Banart hat ver-
schiedentlich Abfinderungen erfahren. So stellt man z..B. Topf-
magnete dadurch her, dass der Kisenkern in der Mitte eines
U firmig gebogenen Flacheisens befestigt wird. Auch verwendet
man zwei U formige Eisenwinkel und setzt in die Mitte den Kern.
Die vier aufrechtstehenden Enden bilden dann ein Viereck und
wirken im Prinzip gleich dem runden Mantel. Bei geringem
Ankerabstand ist die Wirkungsweise eine sehr ginstige; als
weiteror Vorzug ist der geringe Ranmbedarf zu bezeichnen.

Als eine besondere Gruppe kdnnen die sogen. Solenoide
oder Elektromagnete mit Kern zum Eintauchen betrachtet
werden. Die bekannte Erscheinung, dass ein Kisenstab in den
Hohlraum einer stromdurehflossenen Spule hineingezogen wird,
ist dureh Fig. 84 bildlich dargestellt. Bei gentigender Stromstirke
wird der Kern so weit hineingezogen, dass beide Enden gleieh
lang aus der Spule hervorragen. Kommen zwei Spulen zur An-
wendung, so wird die Wirkung dadureh
erhoht, dass der Usbertritt der Kraftlinien
von einer Spule zur anderen nicht durch
Strevung, sondern durch ein aufgelegtes
Fisenstiek]begiinstigt wird (Fig. 85).

Die Elektromagnete mit beweglichem
Kern haben einen grosseren Wirkungs-
bereich, dahingegen ist die Anziehungs-
kraft etwas geringer. Fiihrt man in das
gine Spulenende jedoch einen anssen vor-
stehenden Eisenpfropf ein, wie Fig. 86
zeigh, 20 wird die Anziehung grisser,
gleichzeitig aber ist auch die Bewegungs-
freiheit des Kernes begrenzi.

U'm nun beide Vorteile einander mig-
lichst nahe zu bringen, formte ich den
Fisenkern, wie ihn Fig. 87 zeigt. Dureh
dio beiderseitige Absehriigung wird zuniichst pine grosse, wirk-
same Polfliche gebildet; ausserdem wiichst der gegenseitige Ab-
stand nieht im gleichen Verhiiltnia mit der Ankerbewegung. Wird
z. B. E; 25 mm aug den Spulen herausgezogen, s0 betriigt der Ab-
gtand an den Sehnitiflichen erst 7 mm. (Fortaetzung folgt.)
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Innungs- und Vereinsnachrichten

des Central-Verbandes der Deutschen Uhrmacher.
Wostenlos gebifnet fiir Unterverbiinde, Vereine, Frele und Zwange-Innungen ")

Landesverband badischer Uhrmacher.
Einladung zum XL Verbandstage am 28 Juli 1304 in Millhaim.
Am Mittwoeh, den 28. Juli, mittage 12 Ubr beginnend, findet in
Milllheim, Hotel zom Léwen®, unsere diesjihrige Verbandsversammlung
gtalt, zu der unsers vershrl. Mitglieder, sowie shmtliche selbstindige Uhbr-
macher des Grossherzogtums Baden hiermit fraundlichst eingeladen werden.
Tagesordaung:
(Faschiifisbericht.
Kassenbericht.
Rarichte der einzeluen Versine fiber ihre Titigkeit im varflosganen
Jahra.
4. Bespreehung beaw. Beratung der bis dahin bekanntgegabenon Tages-
ordpung des Central-Verbandstages in Miinchen.
5. Antrige der Mitgliader.
6. Bestimmung von Ort und Zeit der nichaten Verbandsversammlung.
7. Neuwahl des Vorstandes.
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1) Zur Beachtung. JF~ Der unherechtigte Nachdrock unserer
Vareinsnachriehten, aueh auszugsweise, lst ausdriteklich verboten und
wird gerichtlich verfolgt Der Yorstand des Central-Verbandes.

Dis Herren Sehriftfibrer, Vorsitzenden und Obermeister der Vereine und
Innungen werden dringend ersuaht, alle Vereins- und [nnungsberichte, absnso
die Einladungen zu Versammlungen rochtzoitig einzusenden. Fir Nr. 15
begtimmts Kinsendungen werden bis spiitestens den 23. Juli an
dia Adresse des Vorsitzenden, Koll. Rob. Freygang, Leipzig, Johannis-
platz 24, arbeten.
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