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hatten. Ebenso konnte auch jene beste Lehrmeisterin die Alten
leicht auf ein Mittel fiithren, einen gleichfirmigen Ausfluss des
Wassers zu erhalten, sowic er ihnen zu genauen Operationen,
¢#. B. zur Eintheilung des Thierkreises iiberaus nothig war. Sie
durften also nur eine solche Einrichtung treffen, dass immer so
viel Wasser zugegossen wurde, als abfloss, um durch einen gleichen
Fall gleiche Zeitriiume zu haben, was in der That sehr patiirlich
war und kein grosses Nachdenken erforderte, Dann liefen in
gleichen Zeiten gleiche Mengen Wasser heraus, und mit dieser
Genanigkeit kounte man schon zufrieden sein. Bald nachher
fing man auch wol an, einen Kegel oder eine umgekehrte I'yra-
mide zu verfertigen, in welcher das Wasser zwar in ungleichen
Mengen, aber doch durch gleiche, auf einer an dem Instrumente
angebrachten Skala bezeichneten Grade herabsteigen konnte,
{Fortsctzung folgt.)

Neue stationiire Wiichter-Kontrolluhr.

Konstruirt von H. Ventzke in Berlin,
strasze BN1—B8]1.

Die nene Wiichter - Kontroll - Stechuhr, deren Konstruktion
wum Patent angemeldet ist, ist eine statiovniire und wird ein-
fach an demjenigen Orte aufirehiingt, wo der Aufseher, respektive
Wiichter seine Kontrollpflicht auszuiiben hat.  Die Konstruktion
dieser Kontrollulir ist hichst einfach, sinnreich und praktiseh,
und bedarf die Uhr keiner anderen Behandluug, als wie man
solche jeder anderen Uhr zukommen lisst.

Die Vortheile dieser Ubr anderen Systemen gegeniiber he-
stehen darin, dass dieselbe nicht vom Wiichter bei seinem Rund-
gange mitgetragen zu werden braucht, wodurch schon allein an
sich zu befiirchten ist, dass der f—ipp&rnt zerstirt werden kann
und die kontrolle spiiter nicht nachweislich ist. Ferner, man
hat nicht nithig, wie ber anderen Systemen, jeden Tag eine neue
Markirskala au der Uhr zu befestigen, sondern die Uhr bringt
beim Apnkaufe derselben fiir ein ganzes Jahr ausreichenden Papier-
vorrath mit, welcher Vortheil besonders beachtenswerth sein
diirfte.  Ferner besteht ein grosser Vortheil davin, dass die Uhr
bestindig am hontrollorte bleibt, durch einen verschliessharen,
dicht schliessenden [lolzkasten miglichst wor Stanh und Witte-
rungseinfliissen geschiitzt und jedem Unbefugten entzogen ist.

Nur vin rechtsseitiz vorstehender kleiner Hebel mit Knipf-
chen am Ende ist :-'u"n,nglln:h und dieser dient nun, die Marki-
rung vorzunehmen., Ferner hat die Ulr auf der Vorderseite
ewe grosse Schaviiffnune, durch welche jederzeit die Zeit abge-
lesen werden kann,

Der Gang der Uhr ist folgender: Innerhalb befindet sich
aut einer Rolle ein weisser, endloser, 12 mm hreiter Papierstreifen,
welcher vermittels Vorrichtungen iber eine Trommel gefithrt
wird. Letztere ist mit der Einrichtung versehen, dass der Papier-
streifen kontinuirlich mit einer ¥eitskala hedruckt wird, welche
den 12 Stundenabschoitten (mit Zahlenbenennung) gleichkommt.
Gleichzeitig transportirt diese Trommel den bedruckten Streifen
unter dem Markirnestel durch und steht letztere mit dem nach
aussen vorstehenden Ilebel in Verbindung, Wird 2. B. der Hebel
niedergedriickt, so sticht die Nadel ein ziemlich erkennbares Loch
in den Papierstreifen. Die Durchlochung des Streifens geschieht
genau aul der Stelle des Stundenabschnittes, als wie die Uhr
von aussen durch die Glasscheibe erkenpen lisst. Zeigt also
¢ B. die Ubr die Zeit 9'/,, so liegt der Stundenabschnitt 9°/,
unter der Markirnadel. Der Aufseher, respekiive Wiichter hat
also nichts weiter nithig, um sein Dasein am Apparate festzu-
stellen, als den llebel ein- oder mehrere Male niederzudriicken.

Alle 24 Stunden muss die Uhr aufgezogen werden und
trennt man hei dieser Gelegenheit, falls es nicht frither gewiinscht
wird, den markirten und bedruckten 'apierstreifen ab, worauf nun
jede Durchlochung anzeigt, wann der Wichter am D’latze war.
Der Papierverbrauch ist tiiglich 24 em, daher der billige Krsatz.

Da die Uhr nicht allein im Privatgebranch sich Eingang
verschaffen wird, sondern auch vielen Industriekreisen angenehm
sein diirfte, » B. Ziegeleilen mit Ringofenbetrieb, Brennereien,
Brauereien, chemischen Fabriken u. s, w., so wird dieselbe auch
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mit Schlagwerk gefertigt, und zwar ist diese Einrichtung des-
halb getroffen, dass der Wiichter oder szonst Jemand, welcher
gich in der Nihe des Kontrollortes befindet, durch starke, weit
hirbare Glockenschlige daran erinnert wird, seine Kontrollpflicht
zu iiben. Ihe Glockenschlige ertimen in Zwischenriumen von
10 zu 10 Miouten, kinnen aber auch in beliebig anderen Inter-
vallen geschehen, was daon bei Bestellungen anzugeben ist.

Patentbeschreibungen.

Bigelbefestigung an Remontoiruhren.

Von Ph. Lohmann in Duoisburg.
D. Reichs-Patent Nr. 38 280.

Bei den Remontoir-Taschenubren war bisher der Biigel nur
in zwei seitlichen Oeffnungen am Knopf des Gehiiuses einge-
klemmt und beide Enden nicht, wie beir Taschenohren, welche
mit Schliissel aufrezogen werden, mit einem Stift oder einer
Schraube verbunden, da die mitten dorch den Knopf gehende

Autzugsachse dieses nicht gestattet. Wird cine solche Uhr einige
Jahre gebraucht, so erweitern sich die beiden Oeffnungen am
Knopf so sehr, dass dureh dieselben Schmuotz pach den inneren
‘T'heilen der Uhr gelangen kann; anch kommt es nicht zn selten
vor, dass sich der gelockerte Ring list und dadurch die Uhr
zur Erde fiillt, I}E‘-..c}m,d]gt wird oder verloren gehen kann.

Um diesen Uebelstinden abzuhelfen, 1st (siche Zeichnung)
yuer am Knopf, halb darin eingelﬂssen. hally vorstehend, eine
Biichse emgelithet, welche etwas dicker wie der Biigel selbst
ist. In die beiden versenkten Enden dieser Biichse wird der an
beiden ¥nden durchlochte Biigel eingesprengt und vermittels
einer Schraube oder eines Stiftes werden dann beide Enden des
Biigels verbunden. Die Biichse ist seitlich am Gehiinseknopt
nur so tief eingelassen, wie die Aufiugsachse es gestattet,

Aus der Praxis.
Hinterschnittene Gewinde.

Bei der Herstellung von I’feilern fiir Uhrplatinen ete. ist
es nicht miglich, die Gewinde, welche in die Platinen geschraubt
werden, bis ganz an den Ansatz auszuschpeiden. Dadurch wird
es dann nithig. die Gewindelicher zu versenken, wodurch jedoch
die haltende Gewindelinge vermindert wird.

Im ,Horological Journal® theilt J. Meek in Edinburg ein
in der Genfer Uhrmacherschule angewendetes Verfahren zur Her-
stellung solcher 1eiler mit, bei denen die Gewinde bis hinter
den Ansatz ausgeschnitten sind. Das Verfahren, welches jenen
lebelstand vermeidet, schreibt die ,Zeitschrift fiir Instrumenten-
kunde*, diirfte auch manchem unserer Feinmechaniker von In-
teresse und in vielen Fillen niitzlich sein,
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