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Ende des Vorganges sich genau in demselben Zustande befinde
wie bei Beginn ges Vorganges. Ist =z B. der zur Wirmeiiber-
tragung benutzte Korper Wasser, wie dies in der Dampfmaschine
der Fall ist, so ist Wasser im flilssigen Zustande und von einer
und derselben Temperatur, vor und nachdem dasselbe durch seine
Umwandelung in den zor Verschiebung des Kolbens und Aus-
fibung der Arbeit beputzten Dampf zur Verwendung gekommen
ist, in Betracht zu ziehen,

2. In allen zur Umwandlung von Wiirme in Arbeit De-
nutzten Maschinen sind nothwendigerweise zwei Kiirper von ver-
schiedenen festbleibenden Temperaturen vorhanden, von denen
der eine Wiirme abgibt und der andere Wiirme anfnimmt; so
ist z B. in der Dampfmaschine der eine dieser hirper der hessel
und der anderc der Kondensator oder auch die dussere Luft.
Das Verhiilinis der vom warmen Kirper abgegebenen Wiirme-
menge zur Menge der hervorgebrachten Arbeit ist unabhingig
von der Natur des Kirpers, mittels welches die Wiirme in Arbeit
umgewandelt wird, und hiingt vor von den Temperaturen der
beiden Korper ab, welche die Wirme abgeben oder aufnehmen.

Wenn man  also diesen Wiirmeiibertriiger beispielsweise
miltels einer Wiirmequelle anf 1509 erwiirmt und mittels eines
Wirmeaufnehmers alsdann auf 15 abkiihlt, so ist es gleichgiltig,
welche Art von Kirper man zur Umwandlung der Wirme in
Arbeit benutzt, sei ex Wasserdampf oder Wasszer, oder Alkohol-
oder Aetherdampf; fiir ein und dieselbe von der Quelle mitge-
theilte Wiirmemenge wird man immer auch dieselbe Arbeits-
menge erhalten.

Ohne hier auf die lHedentung dieser heiden Prinzipien noch
niither einzugehen, mag nur fiir den vorliegenden Zweck bemerkt
sein, dass die dabei vorkommenden Grissen: Temperatar, Wiirine-
menge und Arbeitsmenge messbar sein miissen. Man kann als-
dann durch Versuche sich von der Wahrheit der Annahmen
iiberzengen. Das erste I'rinzip, das Prinzip der Aeynivalenz von
Wiirme und Arbeit ist durch Versuche vollstiindig bestiitigt
worden, Man hat vielerlei Mittel und Wege, um Wiirme in
Arbeit umzowandeln, von der Dampfmaschine bis zur thermo-
elektrischien Batterie, wit der man einen Motor betreiben kann;
ebenso gibt es vielerlei Mittel und Wege zn dem umgekehrten
Verfahren, das ist zur Umwandlung von Arbeit m Wirme, wo-
zu man Reibung, Schlag, Pressung u. s. w. in Anwendung bringen
kann. Wenn man nun in allen diesen verschiedenen Fillen ein
konstantes oder doch nahezu konstantes Verhiltnis zwischen der
verschwundenen Wiirme und der hervortretenden Arbeit oder
umgekehrt zwischen der aufgewendeten Arbeit und der dadurch
zum Vorschein kommenden Wiirme wahrnimmt, so verallge-
meinert man das aus den Erscheinungen abgeleitete Gesetz durch
Induktion und erkeont so ein allgemeines Naturgesetz. Wie er-
sichtlich ist, besteht die Voraussetzung oder Hypothese in diesem
I'alle darin, dass man eine durch die Erfahirung angeniihert sich
darstellende Regel als strenges Gesetz auffasst und dieses Gesetz
fiir alle hekannten und auch unbekannten Fille gelten lisst, wo
fiir uns dasselbe nicht unmittelbar durch die Erfahrung nachge-
wiesen worden ist.

Der Grad der Gewissheit dieses Gesetzes ist daher vom Grade
der Gewissheit der Erfahrungen abhiingig, auf denen dasselbe
Lberuht, und man hat immer Mittel znr Hand, den Grad dieser
Gewissheit zu vergrissern, indem man die Erfahrungen vermehrt
und die Genauvigkeit in ihrer Beobachtung erhiht. Sebr ver-
schieden von diesem Verfahren sind die .a priori-, d. h. grundlos
aufgestellten; die erfahrungsmiissigen Hypothesen sind vervoll-
kommnungsfihig und jeder Tag, jede neue Beohachtung kann
diezelben sicherer stellen und unerschiitterlich feststellen, wie
dies z. B. mit dem Gravitationsgesetz oder mit dem Gesetz der
Aequivalenz von Wiirme und Arbeit der Fall ist.

(Fortsetzung folgt.)

Sonst und Jetzt im Goldschmiedefache.

Vor funfrig Jabren waren in Deutschland noch keige Gold- nnd Silber-
Scheide-Anstalten etablirt, die das sogemannte Gekritz der Goldschmiede
und Goldechliger ausnutzten, und jeder einzelne Geschilltsiunn war ge-

zwungen, dies selbst zu thun. Fine solche Gekritzmihle zu Leschreiben,
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ist der Zweck dieser Zeilen. Mancher alte Herr wird sich mit mehr oder
weniger Interesse derselben erinvern, war cr vielleicht selbst einmal dazu
auszerseben, die Miithle zu drelien, — wilhrend die jiingere Generation der
Geschiiftalente der verwandten [hanchen beim Duorchlesen dieses kleinen
Aufeatzes fnden werden, welcher Miihe, Umsicht und welchen Zeitaof-
wandes man bendthigte, um dus Gekriitz der Werkstiitten wieder zu Gold
zu machen, Heute packt man einige Filsser, versendet dieselben an eine
Scheideanstalt und ig einigen Wochen ist klingende Miinze dufiir da, wiithrend
in der guten alten Zeit man Monate gebrauchte, um. nach vieler Mihe
endlich wieder zum Yerlorenen zu gelangen; ja die gute alte Zeit hatte
thre bedeutenden Schattenseiten, wovon sich nnsere Jugend heunte nichts
triinmen lisst,

Nachdem das in einem Janre gesamelte Boden- und Tiegelgekriits,
ersteres zu Asche verbrunnt und letzteres im Mirser fein gestossen und
wesiebt war, wurde die Awalganmmithle, oder fachlich gesagt Gekriitzmiihle,
anfgestellt. Fine grosse 4 Fuss hohe und 2 Fuss im Duechmesser haltende
starke hilzerne Kufe, in deren Boden cine starke und holie eiserne Schilssel
eingelassen war, wurde in einem hedeckten Ranme avfgestellt, ecin starkes
50 Lis 70 Pinnd wiegendes eisernes Kreux worde cingelassen,
nithigen Vorrichtungen, bestehend in Quercisen, Achse, Kamrad wwd
konischem Had wmit Kurbel angebracht, so duss die 'erson, welche die
Miihle zo drehen hatte, dieselbe sowol sitzemd, als stehend, wie eine Art
Leierkasten hundhaben konnte. War die Miihle nnn aofeestellt, <0 kamen
50 Lig G0 Pfund Quecksilber auf den eisernen Doden, etwas Wassor and
dunn das fein gesiebte Gekriitz, ungefibr awel Liter voll, hevein, die Miihle
wurde des Morgens D Uhre von einer weiblichen 'er<on oder einem Lebr-
ling in Bewegung wgesetzt. Dampfmuschinen oder sonstige Motoren gab
es noch nicht und Wasserkraft war nicht iberall za haben und anch zu
theoer. — U B Uhr Morgens, nach drei Stunden Arbeit, warde dann die
Gekritzmithle mit Wasser bis un den Rund gediillt, vesp. vollgepumpt, der
Hahn, der sich in der Mitte der Kufe befund, geiiffnet ond der heraos-
landemde Sand in 4 Lis 6 DBottichen, deren Hand wit den wiichst kleineren
Fiissern durel eine Kihre verbonden war, aufgefungen, am spiiter als Nach-
sand an einen Nachgekviitzmiller verkauft o werden, nunche warfen den
Nachsand, der pomer noch etwas enthielt, wunz anbeachtet weg,  Nach-
dem  das Wasser klar aus der Kufe lief, wurde wieder ivisches Gekisite
vingelegt unld die oben beschriebene Manipulation alle deei Standen fort-
gesetat, bis Abends 8 Uhr Feierabend gemacht wurde, wm den anderen
Tagr 5 Ulir Morgens wieder aneufangen ond den Vroxess weiter za fithren.

Nuch 3 bis 4 Woechen wurde das Quecksilber als HBrei aus dJder Mihle
senominen,  FEs hatte das fin Gekriltz enthaltene Gold ond Siller ke
nommen und war nicht mehr aufnalhmefihig.  Neuwes frisches Quecksilbor
wurde in die Miihle gethan, 1as nach 2 bis 3 Monaten, natiirlich nur 1m
RBommer miglich, das Gekritz ausgezogen war. Nun batte man sein vers
lorenes Gold und Silber in einemn Amalgam von Quecksilber. U nun
das Quecksilber vom Giildisch zu trennen, wurde ein Beutel ans Rehfell
aeformt nnd das Queckeilber mittels einer starken Leine dureh die PPopen
dos Rehfelles gezwiingt, um endlich das Quecksilber in ciner grossen it
Wikger gefiillten Holzschiissel wofrufungen. Hatte wan die manze Muasse
auf 20 Lis 40 Partien dorchgezwingt, so lug in der Schiizeel r;_tiues Yueck-
=iller, uber Jder Hest, der im DBeutel zuriickblich und in Kugelform 20 Lis
300 Portionen ausmachte, enthielt moch Quecksilber genug. Um  dieses
wicder zu gewinnen, kam die ganze Masse in cine eiserne Hetorte, wuorde
aufs Feuer gesetzt, wobel im Anfang sich das Uoecksilber in Form von
Dimpfen an den Hals der Retorte setzte, Lei stiivkerer Frwiirmung jedoch
wurde das Quecksilber weiter getrieben, Lis es im verlingerten Hals der
Retorte in einew grossen Wassergefiiss sich abkiiblte und wieder vereinigte.

Nach 2 Lis 3 Stunden sturker Krwilrmung war dos Quecksilber voll-
stiindig wns der Retorte entwichen und dug edle Metall suss auf dem Boden
derselben. Die jingeren Herufspenossen erseben aus diesen Zeilen, dasa
die gute alte Zeit sehr viel Anstrengung, Aufmerksamkeit und Opter
forderte, wovon heute keine Hede mehr ist. Jedermann weiss, wie gesund-
heitsgetiihelich der Umgang mit Unecksilber ist und der Verfasser dieser
Zeilen, der juhrelung diese Proxedur, jihrlich 3 Monate, durchzuhihren
liatte, kinnte viel davon erzihlen.

Heute dibergibt mun sein Gekriitz ciner Scheideanstalt, die es in ganz
kurzer Zeit und ohne viel Verlust i Hochofen, also mit Feuer anszielt.
o das Sonet und Jetzt! (lomrmal d. Gioldsehmiedekunst,)
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