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Ueber die Hemmungen der Pendeluhren
im allgemelnen.

Diese Art Hemmungen theilt man, wie die llemmungen fir
Taschenuhren, in 4 Klassen, d. h. in solche mit Rickfall, mit
Itahe, in freie, oder endlich solche mit stetiger Kraft. Ohwol
diese Klasseneintheilung nicht ganz korrekt ist, so werden wir
ihr doch folgen, soweit der Gegenstand es erlaubt, weil man an
diese Eintheilung von altersher gewihnt ist.

Die Anfertiging der freienm und der ruhenden Ilemmung
fiir Pendeluhren (unter den letzteren die riickfallenden mit in-
hegriffen) muss von den in der Theorie von Claudius Saunier
fiir die Hemmungen der Taschenuhren gefundenen Gesetzen ge-
leitet werden, mit Ausnalme alles dessen, was die Spiralfeder
betrifft, weil diese bei den Standuhren wnicht angewendet wird.

Die Anfertiguug der ricktfallenden Hemmungen
war in den Fabriken bis jetzt nie auf eine theoretische Grund-
lage gestiitzt worden. Man sagte dariiber: der Wiickfall be-
schleunigt die grossen Schwingungshogen (welche gewihnlich
nur aus einem Uebermaass von bewegender Kraft hervorgehen),
und man kann den Riekfall als Element der Regelmiissigkeit
fiir den gewohnlichen Gebrawch verwerthen. Dies ist aber keine
Theorie zu nennen; daher wurden diese Arten von Hemmungen
nur aufs Gerathewoll ausgefiihrt.

Die Hemmung mit reibender Ruhe gibt einer Pendel-
ulir die griisste legelmiissigkeil des Ganges, die his jetzt crzielt
worden ist. lis geliort dazu eine vollkommene Ausfitlhirung und
dasz die Verhiiltulsse awisclien den ITemmungshebeln, der Ilihe
der Antriebsfliiche, der wirksamen Linge des Dendels, dem Ge-
wichte der Linse (bexziiglich des I}Lunkea den die Beriilirangs-
punkte aushalten konnen) n. s w. beobachtet worden sind.

1iese Verhiiltnisse kapn man mit ziemliclier Leichtigkeit
finden, zwar nicht durch Hechnung, aber durch Versuche, wenn
man dazu den Grahum-Anker nimmt. Wirde man aber die
kleinen Anker der gewihnlichen Standubren dazu nehmen, wo
die Thiitigkeit =0 schr nahe dem Mittelpunkt gescliieht, so wiirde
man sehr nnzuverliissige und sehr ungenaue Hesultate craelen,

Obwol die Hemmung mit Ruhe theoretiseh die beste st
wiirde sie doch in diesen Ulren eine so enaue Ausfithrung er-
fordern, dass eine solehe Arbeit mit den Bediirfuissen der orossen
Induostrie nicht zu vereinharen wiire,

In dieser Art Uliren nun, von denen micht eine =0 grosse
Genawigkeit verlangt wird, st ein nicht zu atal'hu liicktall
eine hedentende ".Erhl,mﬂrl.lmr

In der Theorie Samier's st nachgewiesen, dass eine gewisse
Linge des IHemmungslhiebels die grisste Regelmiissigkeit fr den
Gang hervorbringt: diese Linge ist aber nicht in allen Uhren
gleich, da beir kurzen lebeln die Reibung hiivter st als hei
langen, weil der Druck mit der Verkiivzung der Hebelarmes zu-
nimmt, so wus=s der Hebel um so linger sein, je weniger wider-
standsfithiy das Material sty aws welehem die llebefliche ge-
macht ist.  Aunsserdem liingt aber noch die Reglage von der
Liinge des Hebungsarmes alb,

Eine Hemmung mit kenzentrischer Ruhe (theoretischer Hebel)
wenn sie regulirt ist, wird dureh eive Vermehrung der bewegen-
den Kraft, aber bei gleicher wirksamer 'endellinge langsamer
gehen, wenn man die Linse leichter macht, (wihrend sie
schneller gehen wiirde, wenn man den Antriebshebel verkiirzt,
ohne die lLinse wn veriindern).

Bei der rulienden Hemmung sind die grossen Schwingungen
langsamer als die kleinen; das Gegentheil findet hei gewissen
riickfallenden Hemmungen statt,

Dies geniigt, um 2zu zeigen, dass durch gut durchdachte
Verbindung dieser Elemente, die paarweise sich widersprechen,
man die Hebung hinreichend unemptindlich gegen die Aenderungen
der hewegenden Kraft machen kann,

Bei jedem P'endel (wenn die bewegende Kraft gegeben ist):

1) geht die Zahl der Schwinguogen in einer hestimmten
Leit ans der wirksamen Liinge des Pendels hervor;

2) ist die Winkelgeschwindigkeit in gewisser Beziehung im
umgekehrten Verhiiltnis znr Masse;

Wir flhren Wissen,

3) ist der Hebungswinkel von dieser Winkelgeschwindigkeit
abhingig.

Detrachten wir nun ein Sekundenpendel, welches z. B. 4°
schwingt, und verdoppeln wir das Gewicht der Linse, so wiirde
nach den Bewegungsgesetzen das Pendel nur noch 27 schwin
wenn der Widerstand der Aufhiingung nicht vorhanden wiire.
Da dieser aber bei 4" grissser ist als bei 27 so wird das 'endel
zwar weniger als 4°, jedoch mehr als 2° schwingen. In jedem
Falle wird aber seinc Winkelgeschwindigkeit geringer geworden
sein,

Nehmen wir nun dasselbe 'endel und schieben seine Linse
gegen den Bewegungsnittelpunkt, bis es halbe Sekunden schwingt.
Die Masse ist dieselbe geblieben, aber der Arm, nachdem sie
befestigt, ist nur noeh ', des vorigen. Abgesehen wvon dem
Widerstand der Aufhiingung wiirde ez nun 4mal so weit oder
B¢ schwingen; das Hud wiirde nun dem Arme nicht mehr folgen
konnen.

Man siebt also, duss die Winkelgeschwindigkeit des Hem-
mungsarmes ein wesentliches Moment ist, welchem Rechnung
getragen werden muss.

Wie el den Taschenubren, suv muss anch hier eine He-
ziehung zwischen dem Elgunruwrnhu-rcn und dem Hebungsbogen
stattfinden. Man macht ersteren gewohnlich die Il&lfte von
letzterem und hiinhig kleiner; beim Graham-Anker so klein als
miglich, da gerade der Ergiinzungshogen dem storenden Einfluss
des verdickten Oeles unterworfen 1st.  In den Taschenuhren sucht
man den Erginzungshogen so gross als miglich, hier bei den
Pendeluhren im Gegentheil so klein als miglich zu machen.

G. 1. L.

Ucber die Bearbeitung des Korundes (Rubin,
Saphir) zu Schmucksteinen.

Rubin und Saphir werden mittels Schmirgel oder Diamant-
pulver auf rotirenden Eisenscheiben geschiliffen und mit Tripel
und Wasser polirt.

Man gibt denselben zur Benutzung als Schmuck gewihnlich
dic Form von Brillmten: dunkel gefiirbte Steine schleift man
meist etwas flacher, als es bei Diananten die Regel ist; gefasst
werden sie, wie letztere, (i jours (freistehend). Kleine Steine
werden in Rosettenform gesclinitten.  Ihie hereits hearbeitet aus
dem Ovient importicten edlen KWorunde sind gewihnlich halb-
kugelig, eine Form, welcher der Name _en cabochon= oder

mugelig® pegelien wird; dabet ist die Unterseile entweder eben,
oder schwach nach aussen gekriimmt, oder endlich, bei dunkel
gefirbten Exemplaren, ansgehihlt, so dass der Stein gleichsam
eine nmgekehrte Schale darstellt.  Der muogelige Schliff lisst
natiirlich das Feuver, eines schinen Itubins z. B., nicht zur Gel-
tung kommen, daher solche Formen in Europa in facettivie um-
geschliffen werden, ausser bei den sogenunoien Sternsaphiren;
hier st der Schnitt en cabochon der richtige, weil beim Drehen
des Steines der Schimmer aof der kugeligen ‘Oberfliche hew eglich
erscheint und hieranf gerade die Sehouleit dieser Varietiit des
Korund beruht.

Eine oft angewendete Form des Schliftes, welche besonders
olinstig fiir die Wirkung furbiger Steine ist, fiihrt den Nuamen
- Treppenschoitt= (siche Abbildung). Der Treppenschnitt unter-
scheidet sich vom Drillantschnitt dadoreh, dass die Facetten nicht
dreieckir sind, sondern der HRundiste parallele Kanten besitzen
and daher glemha:un treppenfirmig rings um den Stein herum-
laufen. Der Umriss der Rundiste kann dabei cine ruadratische,
achteckige, runde, viliirmige oder andere Gestalt haben. Nicht
selten verwendet man auch einen _gemischten Schnitts, indem
man die Oberseite eines Treppensehnittes mit Facetten in der
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