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Der Damascener-Stahl, aus dem die Damascenerklingen
{persische und tiirkische Sibel) verfertigt werden. soll zu Dumas-
kus in Syrien erfunden und dann in Persien und anderen Lindern
des Orients nachgemaeht worden sein. Die Damaseenerklingen
zeichnen sich picht bloss dureh ungemeine Hiirte und Elastizitiit
so aus, dass man mit ihnen einen ziemlich dicken Nagel ohne
allen Schaden fiir die Schneide durchhuuen und sie ohne Zer-
brechen und ohne bleibende Verinderung ihrer Form ganz kromm
biegen kano. sondern aueh durch eigenartige. grauliche und
sehwiirzliche, in der ganzen Masse verbreitete Linien.

Schon lange gahen sich die Europder viele Mihe, die Da-
maseenerklingen nachznahmen, aber lange Zeit gelang es ihnen
nicht. Kndlich brachien die Fabrikanten in Solingen, der Franzose
(‘lovet und der Englinder Wilde Klinzen zum Vorschein, welche
den echten Damascenerklingen sebr iihnlich waren. Vorziiglich
gelang dieses anch dem Iralieper Crivelli. Man weiss jotzl
auch, dass der Damasecencrsiabl ein Gemenge von Siabl und rein
krystallisirtem Kolileneisen ist, und dass die sonderbaren lLinien
auf den Klingen wegen des darauf niedergeschlagenen Kohlen-
stoffes erscheinen. wenn man Salpetersiure darauf giesst.  Dureh
Zusammenschmelzen von Kisen und Stahl stelll man eine Metall-
mischung her, welche kinstlicher DDamast genannt und vorziig-
lich zu Flintenlinfen verarbeitet wird. wozu sie sieh vorirefflich §
eignet. indem sie Zihigkeit und Hiirte verhindet.

Ungemein harte, stililerne Werkzeuge haiten die Allen sehon,
z. B. solehe, womit sie den Porphyr und andere harte Steine zu
bearbeiten vermochten. llese Kigensehalt sollen jene Werkzeuze
dureh eine cigene Art von Hirtuog in kilnstlichem Hirtewasser

erlangt baben. Weil man glaubte, die Kunst aul diese Weise
Stahl zn hiirten, sei verloren gegangen, so guben schon vor

mebhreren Jalhirhunderten Kintge sieh viele Miihe. sie wieder aul
gufinden. Cosmus, Grossherzog von l'oskana, soll dies im Jahre
15565 gelungen sein. Er machie aber, wie es hiess, ans dieser
Kunst ein Geheimniss, das er mit ins Grab nahm. In nenerer
Zeit wurden wieder mehrere Hiirternethoden erfunden.  So hiirtete
der Franzose Réuumnr in Scheidewasser. der Schwede Rin-
mann in Talg und Wasser zugleich, der Engliinder Harllev in
einer ﬂraﬂehmu]zenan ‘sllﬂehung von Blei. Zinn und Wismuth.
Demungeachter iaber ist im allgemeinen die Ilirtung in Wasser
die gewihnlichste zeblieben.

Sehon vor ca. 70 -Juhren wurde die Entdeckung gemacht,
dass man mit der gemeinen Holzsige heisses, am Dhesten bis zu
Kirschroth erhitztes Eisen siigen kann, ohne dadurch die Ziihne
der Sige zu beschiidigen. Die aber vor einigen vierzig Jahren
in Amerika gemachte Krfindung, mit weichem Eisen gehiirteten
Stahl zu sehneiden, ist noeh merkwiirdizer. Das Schneiden pre-
sehieht mit einer iiusserst sehnell um ihren Mittelpunkt getriebenen
eisernen Scheibe, Der Knglinder Whitney wandre diese Er-
findung bald mit Vortheil in seiner Gewehrfabrik an. Der Eng-
linder Johnson erfund um dieselbe Zeit eine Methode, Siige-
bliitter und andere gehiiriete Stublplatten mit verilinnter Sehwefel-
siiure unter Beihilfe von Waechs zu durchliichern,

Sowolil der Franzose Mire, als aueh ein Amerikaner, dessen
Name nieht bekannt ist. erfanden vor upgefihic vierzig Juhren,
jeder fiir sich ein Mittel. das sonst so spride (vusseisen weich
zu machen, um es dano wie jedes andere weiche Kisen schmieden
zu kimmnen. In diese Zeit fallen auch die Erfindungen, (Gusseiscn
zu lithen, dem finsseisen in einem schwefelsauren mit Zinn und
etwas Kupfer versetzten Bade das Ansehen von Messing zu geben,
Eisenbleeh mit Gusseisenspiinen zu lothen, feine Stahlwaaren beim
Ausgliben und Hirten vor dem Werfen oder Krommziehen zu
sichern u. s. w.

Figenschaften des Eisens und Stahles,
das am meisten vorkommende Metall
Chemie schwere Metalle nennt, KEs findet sich selten gediegen,
theils in Meteormassen, theils in feinen Korpern im Glimmer-
schiefer und im Cerit; als Kisenoxydoxydul; als Fisenoxyd; als
Oxydhydrat; als koblensaures, phosphorsaures, schwelelsanres,
salzsaures, kieselsaures, titunsaures, tantaligsavres, tantulsaures,
arsensaures und kleesaures Orydul uder Oxyd; als mit Alaunerde
oder Chromoxyd verbundenes Oxvdul; als Sehwefeleisen,
anderen Schwefelmetallen verbunden, im Kuopferkies, Fahlerz,
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Arsenkies und Buntkupfererz; endlich noch in geringer Menge,
oft als mannigfltig fiirbendes Prinzip, in sehr vielen Miperal-
kirpern und in den meisten organischen Kirpern. sogar im Blute,

Die Darstellung des Kisens im Grossen geschieht vorziiglich
aus Kisenoxydul oder -Oxyd enthultenden Krzen, welche gewuhn-
lich zur I:.ntlurnung von Sthwefel, Arsen u. s. w, zuvor gerostet
und dann grob zerkleinert mit Kohle oder Coaks und einem das
Sehmelzen der im Eisenerze enthaltenen erdizen Beimengungen
befirdernden Znschlage in hoben Schachlifen geschichter und
durch starkes Geblise his zum stirksten Welssgliben erhitzt
werden, Enthilt das Eisenerz Alaun- und Kieselerde. so dient
Kulk als Flugsmittel: zu einem kalkhaltizen Erze werden umge-
kehrt Kiesel- und Alaunerde haltende Mineralien zurefiigt; am
besten ist es, kalkhaliende Eiscnerze mit Kieselerde haltenden zu
versehmelzen, die sich weehselseitir als [lussmittel dienen. Das
ans der sechmelzeniden Masse sieh reduzirende Eisen (Roheisen,
Giusseisen). welches man von Zeit zu ¥eit von der dariber
siehenden Sehlacke befreit, und u:mgmnl tiglieh unten auslaulen
liisst oder ausseboplt, ist unreines Kisen und wird im (irossen
dureh eine theilweise Oxvdation, das Kisenlvisechen oder den
Fl‘iﬂﬂhpl‘wESE rereinigl, wobei die fremdartigen Stoffe sieh vor-

sugsweise oxydiren und so theils als (ias, theils als Schlacke,

Frisehsehlacke, irennen, wiihrend ein reinercs selimiedbares Kisen,
Frischeisen. Stabeisen. Schmiedesisen zuriickbleibt,  Der sich
"theils dareh die Luft, theils doreh die erzeuzte Frischsehlacke
oxydirende Kohlenstoff entweicht als Kohlenoxvdgas; die Frisch-
sehlacke hesteht ans kieselsaurem Kalk, Bittererde. Alaunerde.
Manganoxydnl. Fisenoxydul u. s. w. Im Verhiltnizss als das Lisen
reiner wird, geht es aus dem geschmolzenen Zustande in einen
brieklichen iber; bei weiter fortschreitender Reinigung schweisst
es zusammen, und wird dann unter dem Hammer oder zwischen
Walzen villlig vereinigt und in Stangen geformt. Diese Oxydation
erfolgl entweder dnreh Sehmelzung mitiels Geblises und Koblen
(Frischarbeit anf Herden) older mittels der Steinkohlenflamme in
Flaimmendfen (Puddlingsarbeit oder Puwddeln).

s Stabeisen enthiilt noeh geeen 1y 'roz. Kohlenstoff, der
es hiirler maeht; meistens sehr wenig Siliciam, biswailen Phos-
phor, Schwefel, Arsen. Kupfer und andere Metalle,

Ias Fisen zeigt sich bisweilen nach den Flichen des Wiirfels
spaltbur.  Dies fand Wiohler an Kisenplatten. welche unter der
Hist dus Hoehofens eingemanert und wiihrend dar ganzen Sehmelz-
arbeit einer heftizen Glithhitze anszesetzt gcewesen waren und Breit-
haupt fand dieses auch am Meleoreisen. Auch fund Wihler in den
Hihlungen eciner grossen Walze- nus (Giusseisen in Oktatdern
krystallisirtes Kisen. Geschmiedet hat das Lisen fiaseriges Ge-
fiiga: es lisst sieh nicht in sehr diinne Plalten ausbreiten, aber
zu sehir feinem Drabt zieben. Das dureh Sehmelzen mit Hammer-
.sehlag wereinigte Eisen zeigte nach dem Erstarren ein spezifisehes
| Gewieht von 7.84; reinstes weisses Stabeisen, nur eine Spur
Kohle enthaltend zeigie 7,79 spez. Gew. und gewiibnliches Stab-
pisen 7,788,

Das Eisen wird in der Rothglibhitze weicher und ziber;
lisst sieh in der Weissglithhitze zusammensehweissen; zerbriekelt
bei einer dber den &chwmsspunkt cehenden Hitze unter dem
Haummer und schmilzt bei einem der hiichsten Hitzegrade, nach
Pouillet bei 1550 Grad C.. nach Daniel hei 1587 hr'ui nach
Morveau bei 1346 Grad . oder 175 Grad Wedgwuud, Es
verdampft in einer noch hiheren Temperatur, wie sie sowohl
dureh den Harve sechen Defagrator, als durch das Verbrennen
des Kisenz in Sanerstolfgas i!lE'I".Dl"-"Ehl aeht wird. Leitet man
den elektrischen Strom des Ilﬁﬂagmmm mittels Kohlenspitzen
dureh Eisen, welehes sich im Vacuum befindet, so entsteht Eisen-
dampf. weleher beim Hinzulassen von Luft mit einem Blitze ver-
breant.  Es wird vom Magnete angezogen, lisst sich leicht
magnetiseh maehen, verliert jedoch diese Kigenschaft um so
sehneller wieder. je freier es von Kohlenstoff ist.

Das Eisen nimmt Kohlenstoff auf: 1. Bei der Reduklion
eines Eisenerzes dureh iiberschiissige Kohle in einer zur Schmel-
zgung hinreichenden Hitze. 2. Beim Sehmelzen von Eisen in
Beriihrung mil Kohle oder Diamant. Kin kleiner gut versehlosse-
ner Tiegel von FKisen, einen Diamant enthaltend und in zwei
lgut verschlossenen irdenen Tiegeln befindlich, sehmolz im Ge-
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