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P Zur Beachtung! Alle fir die Expedition hestimmten Geld=, Brief« und Inseratensendungen. ferner Abonnemenisbestellungen sind
gtets zu adressiren an die Expedition des . Allgemeinen Journals der Uhrmacherkunst*, Wilhelm Knapp in lialle a. S,
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Die Preisschrift von Moritz Grossmann iiber Ks kioonte fast iiberfliissig scheinen, hier besonders zu er-
wiihnen. dass die Leistung eines Ankergannges unter sonst gleichen

den frelen Ankergang fiir Uhren. Voraussetzungen fiir beide Anordnungen dicselbe sein muss, da,

Neue Heransgabe nach den Verhesserungen der franzisischen Auflage dieser wia heraits ‘E'.l.ﬁ' G«Bllflgﬂ dareethan ist. iede der beiden Bawe ungen

FPreisschrift und nach newneren Forschungen verschiedener Antoren. . . L e T St - EUT
i ein ghnzlich unabhingiger Mechanismus ist, dessen Natur nicht
(Fortsetznng aus Nr. 35.) ~dadurch geiindert werden kann, dass man ihn in, gleichvial

VII. Kapitel. 'welchem Winkelverhiiltniss zu dem anderen anbringt.
Zusammenstellung der beiden Bewegungen. ' Dessenungeachtet begegnet man aber oft der Ansieht, als
Vs G e chiit sarge Wl RhsshimlelenGabe 'sel ein Gang in gerader Linie ein wesentliches Kriorderniss einer
7 5 = i ':1_ -

; o] : ' wirklich guten und feinen ["hr: eine Meinung, die namentlich
systemen lisst sich mit irgend einer der frither erwiithnten Arten & 7
von Anker und Rad zusammen anwenden und bildet damit einen
vollstindigen Ankergang. Es ist sonach eine bedeutende Anzahl

'in der Sehweiz und bei denen. die vorwiegend mit sehweizerischem

Fabrikat zu thon haben, vorherrseht,
Nie Anordnung des Ankerganges im rechten Winkel gestattet

verschiedenartiger Ankergiinge durch solehe Zusammenstellungzen
miiglich.

Da die besonderen Eigenschaften jeder {!msifr_ bmﬁ::;z_-ll:]e-ﬂ.um englischen Ankergange. |
wegungen durch derartige Euanmmenstel]nngen 11 AHIEER TepR Anderseits gestattet der (zang in gerader Linie eine schinere
reindert werden, so wiirde es mindestens iiberflissiz sein, “"E'Entfaltung Aok wickatden Theils A Aoz Ailoe

» poi a . . . a i LL L= A | =
die mugllcl:ien Kﬂmhlnntmnen: hlEII E:mz.eln nufz:{fuhrau. Dagegen | Vom Gesichispunkte der Vertheilung des Zaplendruekes
wird es hier am Platze sein, einige allgemeine Betrachtungen

. ” : und der Zapfenreibung verdient der Gang im rechten Winkel,
iber die Anordnung der Theile des Ankerganges anzustellen. | namentlich da. wo man keine Steinlicher fiir die Ankerzapfen

Die gegenseitize Stellung der drei Bewegungsmittelpunkte'anwendet, den Vorzug. — Man kann sieh den Druck, welcher
des Rades, des Ankers und der Unrub, ist nicht in allen Uhren | auf eine Ankerwelle wirkt. in drei versehiedene Krifte zerlegt
eine gleichartige, und diese Verschiedenheit giebt Anlass zu depken, welche wechselweise wirken, Diese sind: 1. Der Druek,
einer Bezeichnung der beiden am meisten angewendeten An- mit welchem das Rad aunf der Rube liegt. Dieser geschieht mit
ordnungen: der vollen Kraft des Rades. und fiir heide Arme des Ankers in

Der Gang in gerader Linie und der Richtung der Linie, welehe man sich von der Rubeecke des
der Gang im rechten Winkel. Eingangsarmes zuo der des Ausgangsarmes gerogen denkt, Er

Die letztere Stellung findet in den meisten schweizer Uhren wird eine Erweiterungz des Ankerloches nach der Aunsgangsseile
rewiohnlicher Art, sowie in allen englischen Uhren Anwendung. hin bewirken. 2. Der Druck, welcher sich bei der Hebung durch
Hierbei steht die Linie vom Rad zum Anker im rechten Winkel | die Zerlegung der Kraft des Rades auf den schiefenen Ebenen
zu der Linie vom Anker zur Unrub, oder weicht von diesem des Ankers bildet, und natiirlich weit geringer ist, als der erstere,
Winkel nur wenig ab. dafiir aber auch wiibrend einer viel grésseren Winkelbewegung

Alle feineren Arten von schweizer Ankeruhren dageren, des Ankers stattfindet: er wird in der Richtung der Miltelpunkts-
werden mit dem Gange in gerader Linie ausgefithrt. linie vom Rade abwiirts wirken. 3. Die Rilckwirkung des Wider-

eine bessere Raomvertheilung in der Uhr und ist daber vorzugs-
weise fiir Uhren mit Schnecke zu emplehlen. (Siehe VIII Kapitel,
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Wir flhren Wissen.




