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bemerkt, fiir jedes in ibren Besitz ibergehende Instrument neben |

der auf daszelbe entfallenden Priimie noch 600 Mk. zahlen.
Niuech Beendigung der Priifung wird einem jeden Fabrikanten
ein von der Direktion der Seewarte unterzeichnetes und mit dem

Dienstsiegel versehenes Attest iber das Verhalten der von ihm

der Seewurte eingelieferten (‘hronometer gebiihrenfrei zugestellt
werden.

Ueber die Resultute der Konkurrenz-Prifung werden ein-
gehende Berichte in den ,Annalen der Hvdrogruphie ete.” ver-
iffentlielit., und werden jedem Fabrikanten, welcher sich an der-
selben betheiligt hat. Exemplare dieser Berichte zugestellt werden,
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sowie letztere selbst auch sonst nmoch in geeigneter Weise in-

den sich dafiir interessirenden fachwissenschaltlichen Kreisen
Verbreitung finden werden,

Anmeldungen von (‘hronometern oder sonstige, auf die
Priifung selbst bezligliche Anfragen sind entweder an die Direktion
der Seewarte oder an den Direkior der Humburger Sternwarte
Herrn (i, Rimker, als Vorstand der Abtheilung 1V der See-
warte, zu adressiren, Der Anmeldung muss der Name des
Fubrikanten, welcher dic (‘hronometer konstruirt hat, sowie die
Zahl und die Nummer der einzelnen Chronometer beigefiigt
werden,

Es wird gebeten. die Anmeldungen baliméglichst zu machen
und die (‘bronometer spitestens Knde Seplember einzusenden;
Chropometer, welehe nach dem 12. Oktober zu dem genannten
Instituten gelangen, kinnen nicht mehr zur Konkurrenz-Prilung
sugelassen werden,

Die (*hronometer-Sendungen sind direkt an die ,Sternwarle
Hamburg® zu adressiren. Beil Sendungen aus dem Innern Deutsch-
lands wiirde es sich empfeblen. die ("hronometer, nach zuvor

eingeholier Genehmigung der betreffenden Kaiserlichen [ost-

direktion. an den Eisenbahnstationen den den Post-Waggon be-
rleitenden Posibeamten zur besonderen Fiirsorge direkt zu iber-

‘de précision”

,'und so diesem die richtize Wiilzungskurve giebt.

1 viel zu wenig bekanni isl.

geben, und wird ein Beamier der Seewarte die Uhren. falls der:

Zung, mit dem sie eintrelen. mit Bestimmibeit angegeben werden
kann, zu Hamburg am Bahohefe in Emplung nehmen.

Bei Sendungen durch die Post werdeo die folgenden Vor-
siehtsmuassregeln in Vorsehlag gebhracht:

[. Mun setze die Unruh dureh Untersehieben von Korkstiick-
chen oder Papiersireifen fest, so dass jede Bewegung ver-
hindert wird.

Man hbefestige die Kompass-Aulhingung dureh Finsehieben
des Befestigungs-Avmes, oder aul irgend eine andere fest
und sicher erseheinende Weise,

Muan fille den ganzen [ium zwischem dem Ubrgehiiuse
nnd dem hiilzernen Kasten mit trockenem, staubfreiem
Werg oder mit Papierschnitzeln oder anderem weichen
Material ans, um jede Bewegung des Chronometers zu ver-
hindern.

IL.

1I1.

korb oder einem etwas elastischen Kasten in einer grossco
Menge weichen Materinls zu -.erp.mkeu
. Zwei Chronometer konnen in einem Korb verpackt werden,

doch so, dass jeder Kontukt zwischen ihnen durch FuIE-'

material, Stroh oder Werg, vermieden wird.

Die bei Gelegenheit der hisherigen Konkurrenz- Priifungen
gemachten Krfahrungen veranlassen die Direktion, diese Maass-
regeln (er Berdeksiehtizcung der einzelnen bei der Konkurrenz
Hetheiligten angelezentliehh zu empiehlen.

Leber den Eingang der Chronometer wird dem Absender:

eine von dem Abtheilungsvorstinde unterzeichnele Bescheinigung
zugesiellt werden. und erfolgi die Aushiindigung der Chrono-
meter naeh beendigler Priifung gegen Rickgabe dieses Schicines.

Sollte es von auswiirticen Ulrmachern gewiinseht werden, so

konnen ibnen die (‘lhiropometer mittels der Post., in der ange-
cebenen Weise verpuckt, wieder zugestellt werden: die Unkosten
der Verpackung werden alsdann mintels Posinachnahme erhoben.
doeh wird fiir etwaige Beschiidigung keine Veraniworilichkeil
fibernommen.

Eine Versicherung der Chronometer gegen Feuersgefahr er-
folgt nicht, so dass keinerlei Ersatz fiir Feuerschaden wiihrend
der Dauer der Konkurrenz-Priifung geleistet wird.

Die Direktion der Seewarte,
Dr. Neumayer.

Ueber die Mittel zum Abrunden oder
der Radzihne.

(Schluss.)

Um den so oft beklagten Unvollkommenheiten der Verzah-
nungen abzuhelfen, wurde von Saunier der sogen. ,Arrondisseur
erfunden, eine Maschine, bei weleher jeder Zahn
einzeln mit einer Friise in Beriihrung gebracht wird, die durch
eineg Flihrung in bestimmter Bahno sich an dem Zahne hinbewegt
Wie man aus
dieser flichtigan Beschreibung entnehmen wird. gestattet diese
Maschine wohl ein sehr genaues, aber weit weniger schnelles
Arbeiten, als die gewidhnliche Wiilzmasehine und sie ist demnpach
auch zu keiner Verbreitong gelangt.

Die letzte und vollkommenste Methode des Abrundens der
Libhne ist die von P. F. [ngold erfundene, welehe leider noch
Sie berubt aut’ dem Grundgedanken,
dass es eine genau richtize Wiilzungsform ergeben muss, wenn
das Trieb, in welches ein Rad einzugreifen hat, so beschaffen
wiire, dass es heim HKingreifen die Ziihne des Hades bearheiten
kinnte. Zu diesem Zwecke hat Ingold Friisen hergestellt, die
nichts Anderes sind, als Triebe ohne Willzung, deren Flanken
lein gerieft sind, so dass sie den Zahn, iihnlich wie feine Feilen,
hearbeiten. Setzt man eine solehe, zu der Zahnung des Rades
passende Friise mit dem Rade in den Kingriffzickel, niihert beide
Theile einnnder, bis sie angreifen und fiihrt die Friise mittels
eines Drebbogens hin und ber, so feilt diese Friiee den Yabn
zu der theoretischen Abrundupgsform ab.

Ausser dieser Haupleigenschalt besitzen die Ingoldfrisen
auch noch andere. selbst bei der Reparatur der gewdhnlichsten
Taschenuhr sebr sehiitzbare Vorzige. namentlich den, die Un-
rleichheiten der Zihne untereinander bedeutend zu verbessern
und die arbeitende ZahnHiche sehr fein und senkrecht zur Rad-
ehene herzustellen.

Diese Frisen werden in Spielen (Sitzen, Assortiments) ge-
liefert, in welehen sieh svlehe von versehiedener Anzahl Zihne
(21, 25, 27, 30, 33 und 35) befinden (in neuesler Zeit besitzen
die Spiele mittlerer Grosse fir Rider von 13—20 lin. Uhren
nur noch Friisen von 25 und 30 Ziihnen) und zwar so geordnet,
dass sich die von gleicher Zahnzahl nach der Grosse ibrer Durch-
messer der Reihe nach folgen und beim Uebergange von einer

Wiilzen

' fmhnzahl zur anderen die Durchmesser der anstossenden Friisen
. Der geschlossene Chronometerkasten ist in einem Welden- .

so gewihlt sind, dass auel diese sich in ibhrer eizentlichen Grosse,
d. i. in der Feinheit ihrer Verzalnung, aneinander schliessen.
Ein solehes Spiel bildet somit eine Stufenleiler von Verzahnungen.

~die an Feinheit von der grissten von 21 bis zur kleinsten von

30 Zibhpen zunehmen.

Ausser dieser gewihnlichen Reihenfolge sind die Frisen
anch in Bezug auf Zahnbreite besonders geordnet. Auf eine
schlanke Friise, d. 1. eine solehe, deren Licken breiter als die
Zithne sind, folet eine volle Frise, deren Zithpe und licken un-
niliernd gleiche Breite haben und umgekehrt. Diese Anordnung
hat, wie wir spiiter sehen werden, ihren besonderen Yweck.

lVie Wabl der Ingoldfriise hat mit Sorgfall zu gescheben.
Wie bekunnt. soll RBad und Friise beim Gebrauche einen cenauen
Eingriff bilden; es miizsen somit beide gleiche Zahnentfernung
haben. Naeh Dblosser Besiehitigung erkennt man sofort, unter
welcher Zihnezahl man wahrseheinlich eine passende Friise finden
wird. Die genauere Besiimmung des Durchmessers kann nun
entweder durch Berechnung gefunden werden. was einfach ist,
indem der wirksume Durchmesser des Rades zum Durchmesser
dor Frise im gleichen Verhiiltnisse stehen soll. wie die Zahlen

Die Wiedereinfithrung der ('hronometer in das Zollvereins-|ihrer Zihne; oder durch genaue Besichtigung mit der Lupe in-
gebiet erfolgt zollirei und werden dieselben einer zollamtlichen dem man das Rad ganz ohen am Runde der aufrecht in der

Revision nieht unterliegen,

Wir fihren Wissen.

|H1m‘l gebaltenen Frise eingreifen lisst

und unter langsamem

http:/idigital. slub-dresden.de/id318544717-18870100/318




