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Nachweis von Leverrier und Adams, aus den Stirungen,
welehe sich im Luaufe des Planeten Uranus durch Beobachtungen
gezeigt hatten. den Ort eines noch unbekannten Planeten herzu-
leiten. KEs gelang nimlich im Jahre 1846 den genannten zwei
Astronomen, mit Hilfe der Rechnung, den Ort des Planeten
Neptuns so genau anzugeben, dass es nur einer Nachsuchung an
betreffender Stelle bedurite, um den bis dahin unbekannten Planeten
aufzufinden, Letzteres pelang zuerst dem Dr. Galle in Berlin.
(Aus Dv. M. Rihlmanw, Vortriige iiber Gesch. der Technischen Meehanik.)

Die Yeriinderlichkeit von Gewichtsstiicken.

Die Mittheilungen der Kaiserl. Normal- Michupgs- Kommission
enthalten Beobachtungen itiber die Veriinderlichkeit von Gewichts-
stiicken, welehe allgemeincs Inicresse bieten.

Unter den miglichen Veriinderungen der Gewichtsstiicke des
tffentlichen Verkehrs nimmt die Gewichisabnabime dureh
Abnutzung die erste Slells ein, und zwur die Abnutzung infolge
des Gebrauches, wie auch infolge tbermiissiren Pulzens oder
unmittelbarer Verletzungen der Oberfliichen. Zu diesen Ver-
letzungen gehdrt auel die Beseitigung des sich hiiufig bildenden
Rostes. Im dffentlichen Verkehre iiberwiegt die Ahnutzung derart
alle anderen Quellen der Veriinderlichkeit, dass selten ein zu
schweres Stiieck gefunden wird. (Grissere Gewichtsstiicke kiinnen
sich aueh bei Vermeidung jeder fahrlissigen Bebandlung in
wenigen Wochen um den vollen Betrag der Verkehrsfehlergrenze
abnutzen. Bei einem 50 g-Stiick geniigt hierzu das Abpuizen
einer Schicht von pur 0006 mm Dicke. Nach den bisher ge-
sammelten Wahrnehmungen ist anzunehmen, dass von neu ge-
aichten Gewichten innerbalb des ersten Gebrauchsjuhres fast 2/,
unrichtiz werden. Gewichte mit matter oder rauher Oberfliche
nutzen sich rascher ab als die blank polirten. Unter den feinsten
Gewichten widerstehen diejenigen mit Glanzpolitur besser der
Abnutzung als mattpolirte.

Alle anderen Quellen der Veriinderlichkeit sind besonders
fir die feineren Gewichte, hier aber mit der Feinheit zunehmend,
von Bedeutung und fibhren zu Gewichtszunabhmen. Als ibre Ur-
gachen kann man unterscheiden:

1. Apsammlupg fremder Stoffe auf dem Gewichte. Das
Gewicht einer auf blanker Metallfliche durch Anfassen mit den
Fingern allmiihlich sich bildenden Fettschicht betriigt mindestens
0,05 mg pro 1 gqem und verursacht bei grosseren Messinggewichten
mindestens eine Zunabme von mebreren Milligramm.

2. Natiirliche Oxydation im lonern der Gewichte. Dieselbe
tritt im wesentlichen nur auf bei den nicht aus edlem Metalle
bestehenden Gewichten. fithrt hier aber zu empfindlichen [ebel-
stinden, Das Gusseisen bildet eine durch und dureh von krausen
Poren erfiillte Masse, welche zuniichst stirker, dann schwiicher,
im Ganzen aber viele Jahre hindurch Sauerstoff und Wasser auf-

nimmt und dadureh uwnunterbrochene Gewichtszunahme Erﬂihrt‘|

Ueberzige, welche die Poren villig
iiberdecken und dabei allen sonst zu stellendem Anforderungen
entsprechen, wurden trotz der von der Normal- Aichungs-Kom-
mission in griisserem Maussstabe angestellten Versueche nicht
ermittelt. Zwei 20 kg-Stiicke aus beslem, fusserlich villig homo-
genen Massegusse, deren Obertlichen dorch eine in der Hitze
aufgetragene, sehr feste und bestiindige Asphaltlackirung geschiifzt
war, nahmen zusammen zu: in den erslen 7 Monaten um 1380 mg,
in den folgenden 7 Monaten 890 meg, in den folgenden 6 Monaten
600 mg, in den (vlgenden 5 Monaten 480 mg. in den folgenden
22 Monaten 1690 mgz. Allerdings ist Masseguss zu Gewichten
weniger geeignet als Sandguss, doch erleidet auch letzterer Ge-
wichtszunabme dureh Osxvdation im Innern. Die 1853 his 1885
erfolgte erste Nachpriifung der aus Sandguss bestehenden Kon-
irollnormale der Aichimier hat ergeben, dass, obwohl mit dem
Gebrauche derselben eine irgend wesentliche Oxydation an der
Oberfliiche infolge des bewiihrien Lackiiberzuges ausgeschlossen
ist, von 2204 dieser Gewichtssticke nur 204 su leieht geworden
waren und zwar fast nur 1 und 2 kg-Sticke, die sich verhiilt-
nissmiissig stirker abniilzen, dass dagegen der Rest von 2000 Stiick
um durebsehmittlich 4 mg pro 1 kg und ein Jubr zugenommen
hat. Fiir die 20 kg-Stiicke erzali sich sogar eine Zunahme von 5 mg.

verstopfen oder luftdicht Bewohner des Schwarzwaldes,

Ticken.

Nach den Versuchen der Normal- Aif:hungs-l{nmmissmn bietet
hingegen auch der Sﬂrg‘ﬂﬂtlgﬁtﬂ Anstrich gusseiserner Gegenstiinde
keinen Schutz. eben so wenig chemische Behandlungsweisen, wie
die Briinirung und die Eﬂﬂ’E[IﬂIIllt-E Inoxydation. lege metallische
Ueberziige, nicht uber Tf’erzinku:lg und Verzinnung, sind nicht
ganz wirkungslos, aber zu theuer. Als vorziiglich erwiesen sich
dagegen Hartgussgewichle, deren Preis allerdings der allgemeine-
ren Anwendung bisher entgegen gewesen ist.

Weniger als (usseisen, aber noch immer empfindlich, ver-
iindern sich infolge innerer Oxydation die meisten (Gewichte aus
Messing oder iihnlichen Kupferlegirungen. So haben die Kon-
trollnormale von 500 g bis 1 g aus vergoldetem Messing trotz
der mit ibhrem Gebrauehe immerhin verbundenen Aboutzung bei
der neuerdings erfolgten Naebpriifung durchsehnittlich weder Zu-
noch Abnabhme gezeigt. Kupler und seine Legirungen sind nicht
wie Fisen durch und dureh pords, sondern enthalten nach dem
(Gusse meist nur in der Mitte grissere Mengen von Poren. Fiir
ilie messingenen und bronzenen Gewichte des Verkehrs ist das
Uebel von um so gewichtiger Bedeulung, als Gewichte mit
augenfilligen Poren von der Aichung ausgeschlossen werden.
Bei diesen Gewichton iberwiegt duher die Aboutzung noch
stiirker. als bei den Eisengzewichten. Dagegen fiihrt die Oxy-
dation im Inpern bei feiperen derartigen Gewichten zu grosser
Unsicherheit, weil selbst mikroskopisch kleine Poren Zugang zu
grisseren Hohlriumen bilden kinpen, und man auch bei sorg-
filligst ausgewiihlten Gussktrpern nicht davor sicher ist, stark
veritnderliche Stilcke zu erhalten. Besitzt ein solches Stiick Hohl-
riume, daon pHegt die galvanische Vergoldung, Vernickelung
oder dergl., so wirksam sie die Oberfliche schiitzt, die Gefahr
innerer Oxydation zu vermehren, indem die in die Poren ein-
gedrungene Fliissigkeit des galvanischen Bades Verbindungen
mit den Besiandtheilen der Luft bildet. Wird bei Herstellong
feinster Gewichte auf die Verwendung von Kupfer oder Kupfer-
legirunzen Werth gelegt, so scheint das Herausarbeiten des Ge-
wichtes aus einem Stiicke galvaniseh niedergeschlagenen, also
reinen und blasenfreien Kupfers, an dessen Stelle auch reines,
stark gewalztes oder gehiimmertes Kupfer treten kann, mit daraof
folgender Vergoldung die meisten Vorziige zu bieten.

Werden gegossene derartige (iewichte galvanisch vergoldetete.,
s0 hat man die Stilcke nach Fertigstellung mehrfach in destillirtom
Wasser zu koechen, wodureh der grisste Theil der eingedrungenen
Flissigkeit durch Wasser ersetzt wird. Durch innere Oxydation
unrichtiz gewordene derariige Gewichte von einigem Alter sind
nicht von neuem xu vergolden, wodurch sie ihres grossen Werthes
als Stiicke, die bereits in einen verhiltnissmissigen Rubestand
celangt sind, beraubt werden.

Kunstuhrwerk von Christian Martin in Yillingen.

Seit dem 17. Jahrhundert schon versorgen die kunstfertigen
weleche ebenso geschickt mit
Spaten und Hacke, wie mit Feile und Zange umzugehen ver-
stehen, die Welt mit ihren Uhren; Poesie und Sage hiingen mit
den Schwarzwiillder Uhren aufs innigsie zusammen, und gilt es,
ein Bild behaglichsten deutschen Biirgerheims zu cotwerfen, so
darf darin die alte Sehwarzwiilder Wandubhr mit ihrem traolichen
dem schnarrenden Schlagwerk oder dem frihlichen
Kuekueksruf nieht fehlen. Waeleb ein Fortschritt liegt aber
zwischen jener alten Schwarzwiilderin vor 200 Jahren mit ihren
drei Ridern., einem Pendel und einem entsprechend schweren
Stein als Gewicht, und den Kunstwerken der Neuzeit.

Die Ubr des Mechanikers Christian Martin in Villingen im
Sehwarzwald, welche nachfolgend beschrichen werden soll, ist
3m 2em hoch, 2m 72 em breit und 5Hem tief; das polirte
Gehiiuse ist in gothischem Stil gehalten. Das Werk zeigt die
Sekunden, Minuten, Viertelstunden, Tage. Woechen, Monate, dis
vier Jahreszeiten, die Jahre und Schaltjahre bis zum Jahre 99999
der christlichen Zeitrechnung an; es giebt genau die Zeit an auf
Jeder rewiinschien Hreite der ndrdlichen und siidlichen Erdhiilfte,
zusammen mit den Mondphasen, und vermittelt die verschiedensten
niitzlichen Mittheilungen, die man gewihulich im Kalender findet.

Als Meisterstiieck Christian Martin's muss aber die reiche
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