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auf, und pfeift seinem beriihmten Muster alle Reklamemelodien
in nur etwas veriinderter Tonart nach; auch er wird natiirlich be-
wundert und sogar vielfach nachgeahmt, aber er ist und bleibt
doech immer und ewig der Erste und Einzige! FKiner verdffentlicht
eine Reihe von Briefen solcher Personen, die bei ihm kauften
und nieht betrogen wurden, der Andere nachtmahlt mit seinen
Gesellen und Lehrbuben und giebt dieses seltene festliche Ereig-
niss in den Zeitungen bekannt, selbstverstiindlich nieht ohne
Angabe der genauen Adresse des nunmehr zu neuen Thaten
gestirkten Htablissements, wo man eine kranke Uhr einzig und
allein gut, billig und reell reparict, aueh wenn die Feder ge-
sprungen ist. Der A entbliidet sich nicht, die geheiligte Person
des Monarchen alltiiglich in sein marktsehreierisches Treiben ein-
gubeziehen und die einfache Ansprache, deren er gleich tausend
anderen Gewerbetreibenden aof irgend einer Ausstellong gewlirdigt
wurde, so zu deuten, als ob darin ein sachliches Urtheil iher die
Waare und die Geschiiftsgebahrung dieses Reklamenschmiedes
gelegen wiire; der B ligt dagegen bildlich in Mauneransehligen
dem Publikom eine Grosse und Bedeutung seines Geschiftchens
vor, die sich ins Aschgrave versteizt, und publizirt fortlanfend
den Auftrieb an Reparaturen mit einer runden Genauigkeit, bei
der sich die — Wahrheit formlich greifen lisst. Und so gehts
fort in alle Ewigkeit.

Verlogenheit und Anmaassung sind immer das Geheimniss
und die Stiirke der geschiiftlichen Thitizkeit dieser industriellen
Don Quixotes, und es ist daher kein Wunder, duss die grosse
Masse ehrlicher Handwerker, welche in soleher Art nieht mit-
thun kann oder will, dem ganzen Treiben mit geballter Faust
gegeniiber steht.

Hoffentlich wird doeh noch eine Zeit kommen, in der unsere
Standesvertretung in der Lage ist, wenigstens den beschiimendsten
und den ganzen Stand moralisch tief schiidigenden ﬁuasuhreuuugan
dieser Art wirksam entgegenzutreten. So lange diese einzig
rationelle Abwehr zu den Unmiglichkeiten gehioirt, ist es immer-
hin gut, die markantesten Vorkommnisse dieses Treibens wenigstens
anzunageln, damit uns — und darunter verstehen wir die Ge-
sammtheit der Uhrmacher — nieht der Vorwurfl gemacht werden
kann, wir seien solehen Auswiichsen gegeniiber blind gewesen,

Uebher die Eintithrung einheitlicher
Sehraubenzewinde,

Vortrag von Direktor Dr. Loewenherz, gehalten auf dem
ersten Deutschen Mechanikertag zu Heidelberg.

Meine Herren! Um die Frage iiber die FinfGhrung ein-
heitlicher Sehraubengewinde in die Keinmechanik zn erbriern,
ist ans der Miite des vorberathenden Ausschusses ein besonderes
Komitee zusammengetreten; dieses ist bei seinen Berathungen®)
zu gewissen Schliissen gekommen, welche ich hier vorzulegen
mich beehre. Diese Schliisse sind von dem Komitee dem Wort-
laute nach nicht formulirt worden, die Formulirung habe ieh
allein iibernommen. KEbenso ist das Komitea fiir die von mir
vorzutragende Begriindung seiner Beschliisse nicht verantwortlich,
auch hier trage ich allein die Verantwortung. Die Ergebnisse
der Berathungen jenes Komitees sind nun nachstehende:

JDer Ausschuss fiir die Frage der Einfiihrung eines ein- |

heitlichen Gewindes schligt die folgenden Beschliisse vor:
1. Der Mechanikertag erkennt die dringende Hmhwandigkeit
der Einfihrung bestimmter Normen fir die in der Fein-

mechanik vorkommenden Gewinda an und erachtet es zur Fest- |

haltung dieser Normen fir erforderlich, dass Muster. der vor-
zugsweise gebranchten (,iblichen®) Gewinde an ein und derselben
Stelle abgegeben oder wenigsiens anf jhre Richtigkeit geprift
werden,

2. Der Mechanikertag erwithlt eine Kommission, waluhﬂ; Fol heh I
fige zur Aufstellung der Gewindenormen ausarbeiten und | F©8° geschelen Soll,
dem Mechanikertag bei seiner nfichsten Zusammenkunft vorlegen -

' Klassen gemeint sind.
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*) An den Berathungen nahmen Theil die Herren Bambarg, Fuass,

Dr. Homann, von Lischtanstain, Stirke und

Sthekrath,

Pansky, Raichal,
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' hervor.

‘trennt zu behandeln,

|gamnda nicht ausser Betracht bleiben.

soll. Diese Vorschlige sind auf alle Gewinde auszudehnen
welehe als iibliche gelten gollen, und haben sowohl Durchmesser
und Steigung (Ganghihe) als aveh die Gangform zu beriek-
sichtigen.

3. Der Mechanikertag empfiehlt fiir die Aunfstellung der
Normen vorliufiz die Einhaltung folgender Gesichtspunkte:

n) Bei Befestigungsschrauben, Bewegungsschrauben und
Rohrgewinden sollen die (Ganghdhen sich ganzzahlig in
zehntel Millimetern ausdriicken lassen.

b) Bei Befestigungs- und Bewegungsschrauben sollen die
Durehmesser nur nach ganzen, halben oder fiinftel Millimetern
fortschreiten, und zwar bei griberen Schrauben nach ganzen,
bei den feinsten Schrauben nach fiinftel Millimetern,

¢) Befestigungsschrauben sollen seharf, d. h. ohne Ab-
rundung oder Abflachung, geschnitten sein und einen Kanten-
winkel von 53°8' haben, d.h. die Ganghdhe soll mit der
(Gangtiefe ibereinstimmen.

4. Der Mechanikertag beschliesst, um dem dringenden Be-
diirfniss einer unzweidentigen und allgemein verstindlichen
Kennzeichnuong der Schrauben schon jelzt zu genfigen, dass
diese Kennzeichnung fortan dureh 2zwei Zahlen erfolgen soll,
deren erste die Ganghihe in hunderistel Millimeter, deren andere
den Durchmesser in Millimetern angiebt. Beide Zahlen sind
durch einen sehrigen Strieh getrennt, neben einander zu setzen,
so dass z. B. Nr. b0/6,b eine Sehranbe mit der Steigung 0,60 mm
und dem Durechmesser 6.5 mm bedeutet. Diese Numerirung
goll fiir seharfriingige Schranben mit dem unter Je angegebenen
Kantenwinkel ohne weiteren Zusatz gebraucht werden; bei anderan
Gangtiefe

Ga nghﬁha

bruech und in Klammern eingeschlossen der Numerirung hinzuo-
gufligen, Z. B. bedentet Nr. b0/6,6 (0,86) eine Schraube mit
einem Kantenwinkel von 60 Grad."

Der urspriingliche Entwurf dieser Vorschlige enthielt noch
den weiteren Zusalz: Fiir Schrauben mit abgerundeter oder
abgetlachter Gangform isi diese ansdriicklich anzugeben.” Ieh
glaube aber, wir kinnen diesen Zusatz vorlinfig weglassen, weil

scharfziingigen Sehrauben ist der {Juotient- als Dezimal-

'wir diber Sehrauben mit anderer als scbarfgeschnitteper Gang-

form heate kaum schliissig werden diirften.

Ich werde mieh im Verlaufe meines Berichtes eng an die
verlesenen vier Vorschlige anschliessen und wende mich zundehsi
zu dem ersten: '

Die Nothwendigkeit der Einfilhrung einheitlicher Normen
fiir die Sehraubengewinde tritt in erster Reihe fiir den Mechaniker
Wenn man, um eine Uebersicht zu gewinnen, die
gimmitlichen Gewinde, die in der Mechanik gebraucht werden,
in Klassen zu bringen sucht, so kann man deren 3 unterscheiden,
niimlich Befestigungs- oder Verbindungsschrauben, Bewegungs-
sechrauben und Rohrgewinde.

Die Bewegungsschrauben konnen entweder nur fiir die Be-
wegung, oder auch zu Messzweeken dienen; bei spiteren Eror-
terungen unserer Frage kinnte es vielleicht zweckmiissig werden,
die Messschrauben von den anderen DBewegungsschrauben ge-
indessen ist eine solehe Trennung fiir die
heute in Betracht zu ziehenden Vorschlige noeh nicht ndthig.
Ferner ist zu erwihnen, dass eine Art von Schrauben, die
Klemmsehrauben, zu einem Theil als Befestigungsschranben, zum
anderon Theil als Bewegungssehrauben dienen, doch ist eine
besondere Krirterung gerade der Klemmsehrauben ebensowenig
'erforderlich. Jedenfalls begreifen die beiden Klassen der Be-
festigungs- und der Bewegungssehranben alle Schranben in sich,
welche die Feinmechanik verwendet. Wenn es sich aber um
 Finfilbrung einheitlicher Normen handelt, so dirfen die Rohr-
Will man Rohrgewinde
so hat man, wie dies in der
von ,Gewinden® fiberhaupt zu sprechen,
withrend unter _Schrauben® eben nur die beiden erstgenannten

und Schrauben zusammenfassen,

Die Nothwendigkeit der Einfiihrung einheitlicher Gewinde-
normen ist am augenscheinlichsten bei den Befestigungsschrauben.
denn diese werden sehon jetzt in weitans idberwiegender Zahl
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