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Dieser Uebelstand tritt bei dem Nebenuhrwerk, welehes den |ihrem freien Ende gegen das schriig abgeschnittene gabelformige
Gegenstand der vorliegenden Krfindung bildet, nicht ein, indem | Ende des Hebels v driiekt, so dass der Hebel fiir gewbhnlich
bei diesem Werk der Anker schwingend zwischen den beiden |durch die Feder « an die Spitze der im Vorsprung m der Platine
Polen eines Elektromagneten derart angeordnet ist, dass er micht| befesiigten stellbaren Sehraube n gedriickt wird.
gegen die Pole des Elekiromagneten ansehlagen kann, wenn er Die Klinke %k greift in die Verzahnung des Minutenrades o
angezogen wird., Die Achse dieses schwingenden Ankers — dessen | eines gewdhnlichen, an der Vorderseite der Platine angebrachten
Bewegung iibrigens durch die Pole des Elektromagneten begrenzt | Zeigerwerkes ein, und die Bewegungen dieses Rades werden
wird — triigt einen Hebel, weleher mit einem Sperrkegel (Klinke) | durch das Wechselrad und das Wechselradtrieb auf das Stunden-
'rad fibertragen. Eine in das Minutenrad o eingreifende und an
| der Platine befestigte, federnde (Gegenklinke w0 verhindert die
Rickdrehung des Zeigerwerkes, Der an der Platine befestigte
| Stift z begrenzt die Bewegung des Sperrkegels (Klinke) k, so dass
letztere das Minutenrad jeweils nur um einen Zahn drehen kann,

Die zwei Enden {#; der Drabhtumwickelung des FElektro-
| magneten c¢ec; sind mit den Klemmen [l; verbunden, welche
lisolirt an der Riickseite der Platine angebracht und dureh
| Leitungen in einen elektrischen Stromkreis, der periodiseh, z. B.
eine jede Minute von einer Normaluhr geschlossen wird, ein-
reschaltet sind.

Das beschriebene elektrische Nebenuhrwerk funktionirt anf
folrende Weise:

Wird der Stromkreis, in wealechen die Umwickelung des
Flekiromagneten ce; eingeschaltet ist, von einer Hauptuhr ge-
| schlossen, was z. B. jede Minute geschehen kann, so werden
beide Enden des Ankers g, welcher etwas schriig zu den Polen
des Elektromagneten auf der Wellei befestigt ist, von diesen
Polen angezogen, und der Anker wird in die punktirt angegebene
Stellung gebracht, die er nicht iibersehreiten wird. Der an der
Ankerwelle 1 befestigte Hebel v dreht hierbei, wie durch den Pfeil y
(Fig. 1) angegeben ist, vermittelst der Klinke k¥ das Minutenrad
um einen Zahn, Bei dieser Bewegung der Klinke wird die daran
befestigte Feder w durch das gabelfirmige Ende des schrig

: e . " stahenden Hebelst etwas mespannt (Fig. 11), so dass, wenn der Strom-
mrhunde:n ist, der 13e1 ,]ed‘er .&n:-.nihung des Ankers auf das Zeiger- | kreis in welehen der Elul{lm]umgnm éingesahﬂitet iat, unterbroechen
werk wirkt und eine KFeder triigt, welche nach erfolgter Be-| ;g 4o Feder u den Hebel v sammt dem Ankerg in die an-
thiitigung des Zeigerwerkes und, nachdem der Anker micht mehr gogevene Stellung zuriekdriick.
angezogen ist, den Hebel sammt dem Anker in seine_Anfangs- :
stellung zuriickdriickt.

B% In der Zeichnung ist das neue Uhrwerk dargestellt. Unsere Werkzeuge.

i _Pm der Platine sind die En}ien dE_l: Eisenkerne b, Ei_mas Stihlerne Rollen mit Gewinde, zum Einspannen von Gangridern
Huteisenelektromagneten ¢e; vermittelst Schrauben aa; befestigt, aller Art.

Die Firma Lang & Baldauf in Goppingen liefert sahr
schon gearbeitete Schraubenrollen zum Einspannen von Cylinder-
riidern, vier- oder filnfschenkeligen Ridern, zwei- oder drei-
schenkeligen Unruohen ete.

Die Zeichnung in vergrossertem Maassstabe stellt ein Oylinder-
rad von der Seite gesehen dar, welehes in die Rolle eingespannt
| worden ist, um den oberen Zapfen zu poliren. Bei dem Ein-
setzen des Rades federn dessen Zidbne zuriick, infolge dessen der
' obere Zapfen sichtbar wird und mit Leichtigkeit polirt werden

kann. m und m sind die beiden Bestandtheile der zerlegten
Rolle. F. R.

whhrend die anderen Enden derselben Eisenkerne bd; dureh ein . ) -
Eisenstiick e verbunden sind. Zwischen beiden Polen des Elektro-| Wi€ reparirt man Pendiilen und Regulateure
magneten oder der Kisenkerne ist ein beweglicher Anker g auf am besten.

der Welle 1 befestigt. Diese ist durch die Platine hindurchgefiihrt
und rubt an ihrem hinteren Ende in einem an dem Eisenstiick e
befestigien Messinglager h. An ihrem vorderen Ende triigt die AR
Welle ¢+ den vermittelst einer Sehranbe s darauf befestigten zwei- - B

armigen Hebel v, an dessen gabelfirmigem Ende die Klinke k Das Loch etwas aufreiben, von der inneren Plattenseite aus
angelenkt ist. Auf letzterer ist eine Feder u befestigt, die mit' den gebohrten Draht etwas koniseh feilen und von innen heraus
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