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Wie reparirt man Pendiilen und Regulateure
am besten.

Vom Leipziger Uhrmachergehilfen-Vereine mit dem Preis
gekrinte schriftliche Arbeit.

(Fortsetzung.)

Die beste Hemmung fiir Standuhren ist und bleibt der
Grahamgang. Man findet ihn in den feinsten Pendeluhren fiir
astronomisehe Zweeke und iiberhaupt immer da, wo man die
Leitmesser mit dem Worte ,Priizisionsuhren® bezeichnet, Fast
allgemein in geringerer Ausfiibrung sind auch die Regulateure
fir den biirgerlichen Gebrauch und einige Pendiilen grosseren
Kalibers mit ihm versehen. In Verbindung mit einem langen
Pendel leistet derselbe bei korrekier Anordnung und Ausfithrung
Vorziigliches und muss deshalb jeder Uhrmacher (im wahren
Sinne des Worts) mit seinen praktischen und theoretischen Prin-
gipien vollstindig vertraut sein.

Wie oftmals wird sich den Collegen beim Herausnehmen
eines Graham-Ankers ein widerwiirtizes Bild gezeigt haben. Ich
denke doeh mit allen Fachgenossen einer Meinung zu sein, wenn
ich es ein widerwiirtiges nenne; denn sicherlich sehéin sieht es
nicht aus, wenn man einen mit dem Oelstein total versehliffenen
Anker zu Gesicht bekommt. Unwillkiirlich muss siech uns doeh
die Frage aufdringen: Was mag sich jener Kiinstler wohl ge-
daecht haben, als er die Palettenrilckseiten so riieksichtslos mit
dem Steine bearbeitete. Diesem Reparateur kam es in der Haupt-
sache darauf an, das unerwiinschte Kratzen der Paletten an den
Zahnriickseiten zu beseitigen, was ihm schon vielen Kopfschmerz
gemacht; dass er aber dadorch das Verhiiltniss der Anordnung
zu nichte machte, ist sein geringster Kummer. Hocherfrent ist
er, wenn nur endlich der Anker mit beiden Paletten frei in das
Rad hineinzappelt. Hier in solchem Falle von Praxis fehlt jede
Spur von Theorie.

Es giebt fir uns beim (Grabamgange nur eine Entfernung
der Bewegungsmittelpunkte von Rad und Anker, welehe dureh
den Kreisausschnitt, welchen der Anker auf der Peripherie des
Rades beansprucht und spezieller durch die Senkrechten auf die
Ruhehalbmesser genan bestimmt ist.

Es ist nicht angiingig und wiirde den Rahmen dieser Sehrift |

hedeutend erweitern, wollte man hier Zeiechnungzen einschalten,
In jedem fachlichen Werke iiber Ubhrmacherei ist der wichtige
(Grahamgang behandelt. In Wort und Bild tritt er uns entgegen
und es ist nor dringend #u wiinschen, dass unsere fachlichen
Werke auch gelesen und beachtet wiirden.

Also meine Herren Collegen, deren Gewissen nicht ganz
rein diesem edlen und wichtigen Gangprinzip gegeniiber ist, ge-
filligst ein gutes fachliches Werk mit Zeichnungen des Graham-
canges zur Hand genommen. Auch bediene man sieh eines
Zirkels und messa die Verhfiltnisse nach; man iindere den Mittel-
punkt des Ankers, setze also einmal mit dem Zirkel ein wenig
dariiber oder darunter ein und sehe dann. in welecher Weise
sich das Verhiiltniss findert, resp. was (in die Praxis iibertragen)
gesehieht, wenn dureh das Gangdrehfutter der Mittelpunkt der
Ankerwelle hiher oder tiefer zu liegen kommit,

Es ist unausbleiblich, dass nach ununterbrochenem Funktio-
niren der Grahamhemmung der Zahn der Zeit sein Zerstdrungs-
werk betreibt. Tiefe Liicken bilden sieh sowohl auf den Ruhe-
kreisen, wie auch auf den Hebungsflichen des Ankers. Das alte
dick gewordene Uel, in Verbindung mit dem ins Werk gedrunge-
nen Stanb sind in erster Linie hierfiir veraniwortlich zu machen.
Bei einigen jetzt in der Praxis vorkommenden Werken hat man
in solehem Falle nur nothig, die eingesechobenen Paletten um-
zuwechseln, indem man also die Riickseite der bisher eingehen-
den Paleite an die Stelle der bisher ausgehenden setzt und um-
gekehrt. Ist die erwiilhnte Umwechselung bereits einmal aus-
gefiithrt worden, so muss man sich selbstverstiindlich zu einem
Schleifen und Poliren der wirkenden Stellen verstehen.

Ehe man zum Sehleifen der Paletten geht, muss man sich
selbstverstiindlich klar: sein, ob die Neigungen der Hebefliichen
di2 richtigen sind. In vielen Fiillen hat man es hier mit einer
zn reichlichen Hebung zu thun, woraus sich eine bedeutende
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Gesammibewegung der Gabel und ein unsicheres Eindringen und
| Passiren der Palettenriickseiten in das Rad ergiebt.

Man denke sich um den hinteren Ankerzapfen einen Kreis-
bogen in 360 Grade eingetheilt und stelle sich die Gabel als
Zeiger vor. Die Hebefliche einer Palette soll nun eine derartige
Neigung besitzen, dass sie die Gabel 1!/, bis 2 Grad aus der
' Nullstellung (das heisst, wenn die Gabel in Ruhe) seitlich entfernt,
durech den Druck des Radzahnes. Dieses Maass der Hebung
rilt nur filr Regulateure und Uhren des biirgerlichen Gebranches:
bei astronomischen und Priizisions- Uhren reduzirt man diese
Hebung bis aufl einen Grad. Die Ruhe des Zahnes auf dem
Ruhekreise ist ebenfalls auf das miglichst kleinste Maass zu be-
schriinken; denn man muss nie vergessen, die reibende Ruhe ist
Kraftverlust und nur eine Nothwendigkeit, die die Praxis er-
fordert, indem man nie so genan und exakt arbeiten kann, um
die Rubhe auf ein Niehts zuriickzufithren, wie die Theorie sich
dieses leisten kann,

Das Maass der Huhe wollen wir hier aunf einen Grad an-
ceben, wenn wir auch die feste Ueberzengung haben, dass diese
Angabe vielen Reparateuren ziemlich gleichgiiltig sein wird, indem
gie sich in der gewdhnlichen Praxis auf ibr Augenmaass ver-
lassen, was auech gewiss nieht zu verwerfen ist. Bei Priizisions-
lﬂrhaiten hingegen gilt als Hauptbedingung: streng nach Graden
' zu arbeiten.
| Das Aussehleifen der Paletten bewirkt man am rationellsten,
indem man dieselben in den Flachschleifer spannt und auf dem
| Sehleifglase vermittelst Oel und Schmirgel die eingegrabenen
Stellen entfernt und die Hebefliichen sodann polirt. Richtig wiire
es ja, wenn man soviel abschleifen wiirde, bis aueh die Liicke
auf der Ruhe verschwunden ist, und wenn diese betriichtlich,
wird man sich aneh dazu verstehen miissen. Gewdhnlieh ist
|aber das Kingeschlagene auf den Ruhen weniger bedeutend und
man kann mit gutem (Gewissen dann vorn ein wenig iiberpoliren,
ohne natiirlich der Kreislinie zun schaden. BSchlimmer ist es,
wenn uns so ein alter, ehrwiirdiger Stahlanker, aus einem
IS{iick gefertigt, entgegentritt, Hier werden die Collegen am
' besten thun, wenn noeh irgend mdglich, denselben zu versetzen,
oder besser gesagt: das Rad auf einer anderen Stelle greifen zu
lagsen.

Diese Stahlanker sind gewissermaassen so recht Beweisstiicke
von der Fibhigkeit des letzten Reparateurs, da sieht man schreck-
liche Bilder. Die alten Uhrmacher haben den Anker friher nach
theoretischem Prinzip meist mit gerinzen Hilfsmitteln aus freier
Hand untadelhaft angefertigt und die heutige Generation neigt
mehr dazu, ihn naeh allen Regeln der modernen Pfuscherei zu
besehiidizen. — Wenn sich ein solcher Anker nicht mehr ver-
setzen liisst, dann thut man sehliesslich kurzweg am besten, ihn
' anszuglithen, auf dem grossen Eingriffzirkel wieder regelrecht zu
rostalten, eventuell zusammenzubringen und dann den Gang neu
zu setzen. Fiir das Hiirten empfiehlt es sieh, nur die Paletten
hart zu machen, da bei diesem Anker ein Verziehen noeh mehr
ins Gewicht fillt und zu Tage tritt.

Das Sehauderbafieste zoletzt f{iir manchen Collegen wird
freilich das sein, wenn er gezwungen ist, dem Chef die Mitthei-
lung zn machen: Hier muss ein neuer Anker in das Werk.

Dies kommt wohl sehr seltem vor, wenn es irgend geht, wird
der alte Stahlanker bis zom elendesten Kriippel gesehlagen.
Manecher Gehilfe wiirde wohl thun, mit allen zehn Fingern nach
s0 einer Arbeit zu greifen, um eine solche Neuarbeit vorzunebmen.

Die Vorderseiten oder Angriffsflichen der Radzihne erleiden
auch durch lingeres Gehen eine Abnutzung, man muss also bei
einer korrekten Reparatur mit einer Barettfeile die ganze Zahn-
fliche vom Radkranze aus bearbeiten, bis diese Flichen an der
fiussersten Spitze auslaufen. FKin flach gesehnittenes Putzholz in
den Sehraubstock gespannt, benutzt man hier fir jeden einzelnen
Zahn als Unterlage.

Um ein miglichst freies Spiel der Hemmung zu erzielen,
runden anch manche Uhrmacher das Rad oben an den Zahn-
spitzen vor dem Ausfeilen, was ja ganz gut ist, wiederum aber
auch dem Einschlagen der Paletten Vorschub leistet. Wenn das
Rad zu dick und sehwerfillliz, sollte man lieber das ganze Rad
sehwiichen.
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