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decken nioht fehlen. Den Helm allein, ohne dem Bechild, =zu
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zum Messen der Hohe der Passage, wogegen der zweite nur

fihren, war im Mittelalier sehr gebriuchlich, heute ist ea unge- | znm Messen der Hobe der Unruh dient.

woOhnlieh, wenn aunch nicht fehlerhaft. Ganz unheraldiseh ist in-
dessen die englische Sitte, fiber dem Sechilde die Helmzier (den
sog. Crest) frei schweben zu lassen.

Die Form des Schildes ist ganz beliebig, vorausgesetzt, dass
gia iiberhanpt heraldisch erlaobt und die dbrigen Theile des
Wappens im Stil mit dem Stil der Schildform tbereinstimmen. |
Darin wird nun h#iufiz und vielfach gestindigt; beispielsweise sind
die beiden durch Fig. | und 2 dargestellten, sehr oft gebrauchten
Schildformen unheraldisech. —
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4 Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.
Unharaldische Schildformen, 14. Jahrhnnderl, 15, Jahrhundert.
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Fig. 6.
Anfang des 16. Jahrhunderts.

Fig. b.

Fig. 8.
Spitrenaissanecs.
4, Hilfta des 16, n. Aniang Ende des 17. Jahrhunderts.
des 17. Jahrhunderts,

Fig. 7.

Fig, 9.
Ranaissanss.

Rokoko.
18. Jahrhundert.

Die Schildformen sind zu verschiedenen Zeiten vielfach ver-
sehisden:
Der oben geradlinige, nach unten spitz zulaufende Sehild
(Fig. 3) ist frithgothiseh. (14. Jahrhundert.) .
Der mehr viersckige, unten halbkreisformige (Fig. 4), sowie |
der an einer Seite ausgeschnittene (zam Einlegen der Lanze) und |
ewdlbte Behild (die sog. Tartsehe) spiitgothisech, Fig. b und 6
16, Jahrhundert und Anfang des 16. Jahrhunderts.) .
Renaissance-Schilde Fig. 7 und B sind mehrfach an der
Seite ausgebogt und umgerollt. (Zweite Hilfte des 16, und 17 tes
Jahrhundert.) |
Rokoko-Sehilde, Fig. 9, an den Rindern in Form von
Rokokokartusehen verziert. (18. Jahrhundert.)
(Fortsetzung folgt.)

Hihenmaass fiir Uhrmacher. .

D. Reichs-Patent No. 656798; von Ernst Jingermann
in Halver i. W.

Vorliegende Erfindung betrifft ein Hohenmaass, das ausser
den Zeigern, welehe die gemessene Hohe der Passage und Unruh
von Cylinder- und anderen Uhren angeben, noch mit zwei Hilfs-
zeigern versehen ist, die ein genaueres und leichteres Maass-
nehmen ermbglichen. Der eine Hilfszeiger dient ausschliesslich

Wir flhren Wissen,

Fig. I und II veranschaulichen das Hohenmaass in Vorder-
und Rickansieht, wobei Fig. I die Messung der Passage mit
dem einen festen Hilfszeiger, Fig. II die Messung des Cylinders
oder der Unruh mit dem zweiten auswechselbaren Hilfszeiger
orldutert.

Die anf der Welle a in der Lingsrichtung bewegliche Hiilsa g

' dient als Triager fiir zwei Hillszeiger 1!, von denen der eine 3

fest, der andere ! auswechselbar in einer Hiilse « angeordnet ist.
Die Auf- und Abbewegung der Hilse ¢ wird durch einen Arm m
vermittelt, dessen oberer rechtwinkliz abgebogener Theil in den
Maasszeiger d ausliaft. Das Stiek md sitzt in einer Ringnuth
einer auf der Sehraubenspindel & der Stange a angeordneten
Sehraubenmutter e.  Dureh das Auf- und Niederschrauben dieser
Mutter ¢ werden demgemiiss der Maasszeiger d, die Hillse ¢ und
die damit verbundenen Hilfszeiger ¢+{ bewegt und eingestellt. Die
seitliche Drehung der Hiilse ¢ wird durch ein Schriubehen h ver-
hindert, welehes in die Stange ¢ emngreift

fum Zwecke des Messens der Passage wird die Welle a mit
ihrer Spitze in das Steinloch des Cylinders eingestellt, wobei der
Hilfezeiger I aus der Hiilse % entfernt ist. Die Hilse g wird nun
mittels der Mutter ¢ so weit gehoben, bis der von ihr befestigte
Hilfszeiger 1 mit seinem rechiwinklig abgebogenen Ende genau
dem Rande des Cylinderrades gegeniibersteht, wie Fig. 1 zeigt.
Der Abstand der Spitze der Welle @ von dem Hilfszeiger 3 ist
gleich dem Abstand des Zeigers d von dem aunf der Stange a
festen angeordneten Maasszeiger ¢, oder gleich der Hohe der in
dem anzufertigenden Cylinder vorzusehenden Passage.

Um die Hdhe der Unrub zu messen, wird der Hilfszeiger [
in die Hilse » eingeschoben und die Stange @ mit ihrer Spitze
wiederum in das Steinloch eingesetzt. Das Einstellen gesehieht
rleichfalls durch die Muotter e, und zwar wird der Hilfszeiger [
so weit gehoben, bis sich sein abgebogener Arm n dicht @ber
die Briicke des Cylinderrades, wie in Fig. II gezeigt, legt.

Dureh die Vermeidung eines Fusses der bekannten Mess-
apparate, welehe bei der Messung viel Raum beansprochen, und
die Anordoung der beiden Hilfszeiger wird auch in den kleinsten
Uhrwerken ein genaues und bequemes Maassnehmen mbglieh
gamacht.

Neuerung an Schraubenpolirmasehinen.

Bei Gelegenheit der Besprechung einer Neuerung an Schranben-
polirmaschinen diirfte es von Interesse sein, hier zuerst in Kirze
anzugeben, was Cl. Saunier in seinem ,Praktischen Handbueh
fiir Uhrmacher” (erschienen in deutscher Ausgabe im Verlag
von Ed. Riihl, Bautzen) iiber dieses Thema sagt:
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