Nr.22854. Kl 41 Edugard Wild, Fabrikant in Oberstein a. d. Nahe:
. Eamabinerhaken mit gezogepem und gofristem Bacher“.

Nr.22700 K. 42, Joline Benk in Dresdan, Firstenstr. 91: _Kraft-
measer in Verbindung mit einem Musikwerk mit auswochselbaren Notenschaiban,
walehes bei Erreichang eines gewissen Kraftmaszses aosgeliet wird".

Nr. 22302, KI.E3, Diarrstein & Co. in Dresden, Seastr. 1: _[}u'p!a'i-
schranbenfeder znm selbsithitizan Oeffoen des Deckels von Taschenohren®.

Nr. 22807. KL B83. Josef Sittle jr.,, Uhrmacher in Augsburg: ,Plantier-
spitze znm Aufhingen bezishungsweise Stellen von Wand- oder Stehuhren®.

Nr. 22812, K1 83, Herm. Weissenburger & Cie. in Cannstatt a. N.:
Uhrgehfinse mit darch die Fisse und die obere Verzierung gehaltenen Zier-
giraifon®.

Nr. 22381, KL 44. Andreas Daub in Plorzheim, Luisensir. 25: _Arm-
band, im Siekenzug gezogen und ans Ober- und Untertheilen gefaizt, weleh
lotztere mit ab ndeten @asseren Rindern versehen sind”.

Nr. 219 Kl.8%. Hermann Schubert in Leipzig- Gohlis, Hallesche
Strasse 129: _Geriuschlose Aufzugvorrichtung fir Faderwerke an Ukren ete,
gekenngeichnat dureh oinen in ein Zahnrad eingreifendsn Riegel, der dan
Sperchaken (Sperrkegel) am Federhans zurlickdringt®.

Nr. 22010, KL 83. Isase Grasset und August Mevlian in (reni:
.Ubrenantrieb mit mehrfach uwm eine Achse gewundener Schraubenfeder,

deran Enden am Schaltrad der Anfzugvorrichtung und am ersten Triehrad |

befestizt sind”.

Nr. 22393. KL 83. Friedrich Manthe in Schwenningen (Baden):
Tonfederbefestigung fir Ubrenszchlagwerke mittelst eines gebozenen Gongstockes,
der an einem Gusstheil des Tragetuhles fest angebracht ist®.

Nr. 22490, KL 83. Adolph Weigelt in Strehlen (Schlegien): .Durch
eine nuf einam Rade einer Uhr befestizte Bolle mittelst Hebal bLathitigte
Stromschlussvorrichtung fir elektrische Alarmspparate und Glihlampen®.

Deutsche Reichs-Patente,

Patent - Anmeldungen,
Nr. 13993, KILB3. C. Hahlweg in Stettin, Paradeplatz3: _Anker-
hemmung mit elastischen Ankerstiften zur Abschwichung des 'Ennggariunhﬂu'.
Nr.8206. Kl 83. Heinrich Gran in Kassel, Obers Eanigsirasse 27 :
« Elektrischer Uhrensteller”,
Nr.13811. KL 88. G.Herotitzky in Hamburg, Eimshiitteler Chansses 10:
. Stromschlussvorrichtung fir elekirische Uhran®.

Patent-Ertheilungen.

Nr. 74140. Kl.4. F. Lange in Hannover,
. Lampanlfscher mit Uhrwerk®.

r.74444. Kl 44. F. Ulrich in Plorgheim: ,Schmuckkasten fir
Armbinder und Ringa®.

Nr. 73850, Kl B3 TUrania- Uhren- und Sinlen - Commandit - Gesallschaft
Breglaner & Dr. von Orth in Barlin C.: _Elektrische Uhrenanlage mit
asingeln nacheinander gersgelten Nebennhren und centraler Usbarwachung®. -

Nr. 745621. KL 83. A. Neuhauss in Osnabrick, Grossestrasss 12:

Hildeshaimerstr. 158

pElaktrische Uhr mit Betrieb durch primire und sekundsire Stromwirkongen®. |

Patent = Erliischungen.
Nr. 680061. Kl 83, Taschenuhr mit Anordnung der Aufzichwalle wnd
des Federhauvses an der hinteren Platine.

Nr. 66079. Kl 83. Knopfaufrug mit leiecht herausnshmbarar Anf-
ziehwalla.

Nr. 48025, KL 83, Eilorichtung zur elekiromechanischen Ragulirung!

von Uhren unter Benutzung eines vorhandenen Drahtnetzes.

Nr. 50746, Kl B3, Elektromagnetisches Stellwerk fiir Uhren.

Nr. GB038. KL 83. Taschenuhr mit Baromater.

Nr. 70723. Kl 83. Vorrichtong zur Einstellung und Berichtigung von
Schlagwerken.

Nr. 02538, Kl 83, Wechselstromuhr.

Nr. 62095. K1 83. Elektrische Weckuhr.

Nr. 680056. KI. 83. Eine Vorrichtung zum Aufziehen hochhiingender
Uhren.

Nr. 52685. Kl 34. Taschenuhr-Stinder.

Nr. 42183. Kl 83, Echaltwerk fir elektrische Nebenubren.

Nr. 71088. Kl 835, Ablaufanzeigevorrichtung fir Uhren

Nr. 61420. Kl 83. Unruhubhr fir Tageintheilungen mit veriinderlicham

Tagewochselpunkt Emnrgi;nlindiueha Leitrechnung).
ﬂr.ﬂ‘?&lﬂ. Kl. 83. Wiesdarholwerk fir Uhren.
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(echwarlich woll dis Rede sein kaunn. Ob wir von sinem Russaren oder
wirklichen (oder auch: vollen) Durchmesssr eines Rades adar Triebes
| gprochen, immer besagen dipse Aunsdriicke unzweidentig, dess es sich um den
fusseren, mithin wm keinen anderen, als den durch die Zahnspitzan be-
schriebonsn Kreie handelt und folglich die wirkliche, d. h. graifbare, totala,
volle Griese des Rades oder Trishes in Batracht kommen eoll, Hiar ist
aleo gweilellos ein Aosdrock so bezsichnend oder so _richtig” wie der andara.
| Was nun den inneren, nicht sofort greifbaren Kreis anlangt, der demn
{ Ausseren zu Grunde liegt, und fiir dossen biz zum Beginn der Wilsza

. veichenden Durchmesser die Bezeichoungen wirksamer® wnd  Theilkreis-
| Dorchmeeser” in Frage gestellt sind, so lisssen sich diese Bazeishoungen
| sghon eher anfechten, da sis wader einen OGagensatz zm dan Ansdricken
~wirklicher®, _Gnsserer® oder ,voller Darchmesser® bilden, no:h, fir sich be-
trachtet, choe Weiteres erkennen Inssen, was damit gemeint ist. [n dieser
| Hinsicht dirfte vielleicht die Beasnnong: unrsprilnglicher oder maass-
\gabendar (besw maassgzabend gewesener) Durchmessar vor dar oben
| arwhhnten und verbreiteteran vorzoziehen sein.

Aher woza dariber grilbeln uad dis nun einmal allgemein eingafihrten,
| in allen Lehrbicharn angewendeten Ausdricke bealngaln, da doch jedar
Fachmann waiss, was unter Theilung”, ,Theilkreis® oder ,wirksamer Kreis®
zn verstehen ist! Es lisst gich daher aneh hier nur antworten: Von den an-
gesoganen Bezelchnungen ist eine so richtiz wis dis andera, R F.in N.

Zur Fraga H83. Herstellung guten Matallgussas,
Guten Metallguss nach Modall, deszl. Kuonstzass in Messing liefort die
| Metallgiesserai der ,Wirttembergisechen Uhrenfabrik® in Sehwenningen.

| Zar Frage 585, Massenfabrikation eines patentirten Artikels.
, Fiir die Mazsenlabrikation eines patentirten Apparates mit Faderzngwark
sind aus unserem Lesarkreise folgends Adressen singegangen :
J. . BEckardt in Stuttgart, Tibingerstrasss 95.
| A. Eppner & Cie, Uhrenfabrik in Silberberg (Schlesien).
| Die Massenfabrikation von starken Federsngwerken fibernimmt die Thurm-
| nhrenfabrik von Ph. Hirz in Ulm, und ist auch bereit, dis Avsfihrung und
den Vertrish von patentirten Apparaten zu fibernshmen.
- “iir Massenfabrikation ist vorsfiglich eingerichtet die Uhren- und Tale-
phen - Fourniturenfabrik von G. Weicholdt's Nachf,, I. Trapp in

| (Flazhiitte (Sachsen). ;
, Die Abtheilung fir Laofwerke der ,Wirttembergischen Ubrenfabrik®,
| Rich. Birk, in Bchwenningen befasst sich speziell mit Usbernshme derartiger

Geschifte, die Massenfabrikation betreffend,

| Zar Frage bB8. Grindliches Auffrisehen versilberter Zifferblitter
an Wand- nnd Standohran,

Es ist meistens von geriogem, ja schlechtem Erfolg, versilberte Ziffer-
blitter durch Putzmitiel auffrischen zu wollen. Bosser und sicherar ist die
Wiederherstellang einar maliweissen Fliche durch Anreibeversilbarung,
dia sbenso einfach herzustellem wie zu gebrauchen und dabei so billig ist,
dnss sie in keiner Werketatt fehlen sollte. Fir die nicht damit bekanoten
Collegen soll deshalb Herstellung und Gebrauch nochmals beschrieben werden.

Am einfachsten ist folgendes Verfabren. Man kaufe sich in einer
 Droguenhandlung ein etwa 8 em langes Sthck Hillenstein und loes dieses in
1 Liter reinem Recenwasser oder destillirtem Wasser auf. Setzt man dieser
Lisung einen Essliffal voll Kochsals gn, so Lildet sich ein weissar Niedar-
schlag, das sogen. Chlorsilber. Man warte ab, bis dieser Niederschlag sich
| vollstindig gesetzt hat, und giesst dann die Flissigheit vorsichtig ab, dass
nichis vom Chlorsilber werloren geht. Dann fille man von peuem Wasser zu,
rithre mit einem reinen Holzstibehen (oder Glas) den Niederschlag grindlich
| auf, giesse, nachdem sich derselbe wieder gesetzt hat, abermals ab, und fahre
| a0 ainige Male fort, biz der saure und ralzige Geschmack des Waesers sich
| verliert. Ein Zuriickbleiben von etwas Salz im Niederschlag ist iibrigens uon-
gchidlich, da man nun, nach der besehriebenen Reinizung des Silbers, diesem
!_ nochmals zwei reichlicha Eesliffal fein zerriebeness Kochsalz und auvsserdem
| poeh ebanfalls zwei Essliffal voll Cramor tartari zuzusatzen hat, wobei
man alles zo einem dicken Brei rusammenmigcht. Man nehme dieses Mischen
 gleich in einer nledrigen, mit einem Deckel versehenen Steingutblichse wor,
|in der die nun fertizge Anreibeversilberung gegen das sie zersatzends Licht
| geschiitzt, also immer zogedeckt anfbewahrt wird
| Wer die Herstellong noch einfacher haben will, muss sich das, unter
' dem Namen Baselar Silberpulver angebotens Chlorsilber fertiz kaufen;
| das Gramm kostet etwa 20 Pig,

. Die Anwendung geschieht, indem man das mit feinem Bimssteinpulver
| gersinigte, nithigenfalls mit einem weichan Wasserstein vorher abgeschliffene

Frage- und Antwortkasten.

890. Giebt e einen Kitt oder oine Suobstanz, mit waleher man die
(#liser bei starken Flachglasrindern dichten kann, und welche die Eigen-
schaft besitzt, obarflichlich nicht arkenobar &n ssim? E. E. in E.

681. Aof walche Waise kann man mitels siner Dynamomasching
mdglichst kriftize Siabmagnete in Linge von ea. 158 em herstellan? Um An-
gabe sinar Bezugsquelle fir solche Magnete wird zabeten. K. in

Zur Frage 682. Wae ist richtig: wirksamer odar Theilkreisa-

Durehmesser, wirklicher oder fusserer Durchmessar?

Es wird ziemlich fruehtlos sein, die fiblichen Unterscheidungebezeich-
nungen der Had- und Triebgrissen, insbesonders die in Frage gestellien
Benennungen des aus dem Uebersetzungsverhiiltniss entsprungenen und des
ans der Verzahnung resultirenden Durchmessers anf ihre logisehe Berechtigung
zu pritfen, um die verlangte ,eingehende und treffende® Auskunft zm geben,
ob diesar oder jener Ausdruck den Vorzug verdient. Denn nor daritber liesse
sich schliesslich eine Untersuchung anstellen, da voa einem ,richtig® oder
.unrichtig® beim Gebrauch der erwihnten gleaichbedentendean Bazeichuungen
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'und ruletzt mit reinem Wasser gut abgewsschene Zifferblatt im noech
| nsseen Zuostand auf ein flaches Breft legt und mittels eines reinen banm-
| wollenan (nicht lsinenen) Tuehes fein zeriebenss, von allen, etwa Risse ver-
| ureachenden Fremdkirpern befreites Kochsalz aofreibt, dann ein wenig von
 der etwag angefenchten Versilberung mittels einer Barste, oder eines Tuches,
| Korkes, Fingers aufoimmt und diese Kleinigkeit sehnell und gleichmissig
(auf der salzignassen Flache vertreibt, bis diese ein milchweisses Aussehen
erlangt hat. Dann schiittet man sofort etwas Cremor tartari darauf und ver-
treibt @8 mit einer anderen Birste ebenso gleichmissig iber die nasse versilberte
Fliche, wodureh diese das priichtigste Matiweiss erhilt. Nach dem Abspiilen
!ln reichlicham Wasser (womfglich gnletzt in hsissem) wird das Blatt sanft
| mit ainem reinen Tuehe (ohne zu wischen) trocken getupft. Die eingelacktsn
Zmhlen u. 5. w. werden nach siner vorsichtigen und nicht za starken Erwirmung
 das Blattes wieder wie nen glinzend hervortreten; mangelhafte sind vor der
| Versilberung zn ergiinzen. EB erfibrigt nur nogh, daraufl hinzuweisen, dass
' alle soshen beschriebenen Arbeiten ohne Verzug hintereinander vorgenommen
| werden miissen. Ist eine Unterbrechung unvermeidlich, so lege man das
| Zifferblatt so lange nnter Wasser, bis man wieder fortfahren kanp,

| R. F.‘ in H
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