In der Beschreibung des Riefler'schen Pendels wurde erwihnr,
dass die ganz feine Regulirung dureh Anwendung von Zulage-
gewichten erfolgt, welche wiihrend des Pendelganges aufl einen
an der Pendelstange befestizten Becher gelegt werden kinnen
ond so bemessen sind. dass sie dem Pendel innerhalb 24 Stunden
eine bestimmte Beschleunigung ertheilen.

Riefler wendet nun die Zulagegewichte nicht nur zur ge-
nauen Regulirung des Ubrganges, sondern auch dazu an, die Uhr
wieder auf die richtige Zeil einzustellen, wenn dieselbe wichen
ist. HEs geschieht dies nach dessen Methode in folgender Weise:

Ist die Uhr beispielsweise, etwa infolge anhaltend hohen
Luftdruckes in ihrer Zeitangabe um eine Sekunde zuriick, so legt
man ein Zulagegewicht, welches eine Sekunde Besechleunigung
tiglich bewirkt, auf den Beecher des Pendels aul und nimmt das-
selbe nach 24 Stunden wieder ab. Die Uhr zeigt alsdann wieder
die richtige Zeit und der Beharrungszustand der Pendelfeder und

gestirt worden.

Um die Mdglichkeit zu haben, auch die vorgeeilte Uhr dureh
Abnahme von Zulagegewichten wieder zuriickstellen zu kionnen,
ist @8 zweckmiissig, bei der Regulirong des Pendels darauf Bedacht
zi mehmen, dass stets fiir einige Sekunden Zulage- Gewiehte auf
dem Beeher aufliagen,

Die astronomischen TUhren mit Riefler's Echappemeont und
Kompensationspendel.

Fig. 19 zeigt eine astronomische Uhr dieses Systems in
!/12 natiirlicher Grdsse. Diese Uhren gehen acht Tage in einem
Aunfzuge.

Der Gewichtszug ist seitlich angebracht, damit das Gewicht,
wennh es weiter herabsinkt, die Schwingungen des Pendels nicht
besinflussen kann. Die simmtlichen Bider sind vergoldet; die
Gangriider. welche etwa 40 mm Duorechmesser haben, laufen in
Steinen, deren Fassungen eingeschraubt sind. Die Werke sind
auf kriiftigen, vergoldeten Gusseisentriigern befestigt. mit welehen

sie an in die Maverwand einzugypsenden eisernen Trigerplatten | .
In dem Guss- .

unabhiingig vom Gehfiuse festgeschraubt werden.
eisentriiger angebrachte Regulirschrauben ermdglichen die Hori-
zontaleinstellung des Werkes.

Das Zifferblatt ist aus Messing, gravirt und versilbert und
hat einen Durehmesser von 26 em. Sekunden- und Stundenkreis
sind exzentriseh und von 9 em Durchmesser.

Die Rickwand des an dem Werktriiger festgeschraubten |

Uhrgehiiuses ist aus mehreren gekrenzten Holzlagen zusammen
geleimt, num jedes Verziehen zu verhindern.
ist zum Abnehmen eingerichtet, damit das Uhrwerk fiir die
bequeme Aufstellung freizelegt werden kann,

Das Kehappement und das Pendel sind gemau so ausgefiihrt
wie beschrieben und in Fig. 8 und Fig. 10 abgebildet (in Nr.5 d. J.)

Der Durechmesser der beiden Steinfliehen, aunf welehen die
Stahlschneiden der Ankerachse aufliegen, ist je 15 mm, die Dicke
der Steinpaletien des Ankers betrigt 2,6 mm.

Das Pendel ist ein Sekundenpendel im Gewichte von nahezu
6 Kilo. Die ganze Linge des Pendels von der SBehwingungsachse
(Biegungsstelle der Pendelfeder) bis zum unteren Ende des Pendel-
rohrverschlusses betrigt je nach dem Ausdehnungskoéffizienten
des Stahlrohres 1260 bis 1280 mm,

Von besonderer Wichtigkeit ist bei diesem Echappement die
(irosse der Spannkraft der Pendelfeder, weil von dieser, sowie
von der Steigong der Zihne des Hebungsrades die Grosse des
Sehwingungsbogens des Pendels abhingt, wibrend die Grosse
des Zuggewichtes guf den Pendelausschlag keinen nennenswerthen
Einfluss hat, doch muss das letziers mindestens so schwer sein,
dass es die Biegung der Pendelfeder d, i. die Umschaltung des
Ankers eben noeh vollbringen kann.

Die Grisse der Spannkraft der Pendelfeder hiingt von deren
Breite, hauptsichlich aber von ihrer Dicke ab.

Bei astronomischen Uhren betriigt die Dicke der Pendelfeder
0,10 mm und die Grisse des Schwingungsbogens des Pendels ist
2 bis 23/, Grad.

Am unteren Ende des Pendels ist ein Indexstift und darunter
ein am Uhrgehiiuse befestigies, nach allen Richtungen verstell-
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Der Kopf desselben |

'bares Sechwingungsmaass mit Gradtheilung zur Ablesung des

Schwingungsbogens angebracht. Ferner befindet sieh in der
Hohe des unteren Pendelendes an der Riickwand des Ubrgehiuses
eine Schutzklappe zur Schonung der Pendelfeder, wenn die Linse
‘anf- oder niedergeschraubt wird..

| Die Priizisionsuhren diesns Systemes mit elektrischem
Minutenkontakt.

| Diese hauptsichliech als Normaluhren fir grossere Central-
| uhranlagen zum Betrieb von elektrischen Zeigerwerken dienenden
| Uhren bestehen aus einem Gehwerk und aus einem damit ver-
| bundenen Laufwerk mit elektrischem Minutenkontakt, weleher fiir
Wechselstrom eingerichtet ist. Nur die Anwendung eines be-
sonderen Laufwerkes und des Wechselstromes gewiihrt die grosste
Sicherheit gegen Stromversagung, wihrend fir die elektrischen
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Fig. 19. Fig. 20.

Fig. 20 zeigt die Abbildung einer solehen Uhr in 1;; natir-
licher Grisse. Das Gehwerk dieser Uhr ist genau so ausgeflihrt
wie das der vorhin beschriebenen astronomischen Uhren, ebenso
das Echappement und das Pendel, jedoch ist die Pendelfeder hier
0,125 mm diek und betriigt daher der Schwingungsbogen des
Pendels 23/, bis 3 Grad. Ferner ist in das Gehwerk noch ein
weiteres Trieb eingeschaltet, welehes die gleiche Umdrehungszahl
hat wie die Gangriider und dessen Welle dber die hinters Werk-
platine hinaus verlingert ist. Auf dieses vorstehende Wellenende
ist eine Schneeka mit Abfallstufe aufgesteckt, fiber welehe ein
' dureh Federkraft angepresster Hebel bei jeder 60. Sekunde herab-
filllt und das Laufwerk fir den Minutenkontakt frei lisst, worauf
Stromsehluss erfolgt und die Zeiger der eingeschalteten Ziffer-
blitter um je eine Minute vorspringen.

Der Kontakt ist ein Reibungskontakt, welcher in folgender
Weise angebracht ist. Auf das vorstehende Ende einer iiber die
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