Wir besuchten bisher alle Riume, in denen die Einzeltheile
hergestellt werden, hiitten also nun noch einen Blick in die
Ateliers zu werfen, wo das Werk zusammengestellt und vollendet
wird. Dies gind die Siile fir die Remontage, das Spiralaufsetzen.
die Visitage, Reglage, fiir Reparaturen und zuguterletzt der Ver-
packungssaal.

Die Remontage-Abthellung umfasst sechs Sile, von
welchen jeder 70—80 Personen hirgt.

In einem oder zweien dieser Siile befasst man sich nur mit
einer einzigen Werkart, wiikrend die anderen Riume in zwei
oder drei Groppen getheilt sind, weleche immer die gleichen
Arbeitskategorien erledigen.

Bei der Remontage werden viel Fraven beschifiigt, ungefiihr
7D Proz. der ganzen, in diesem Zweige thiitigen Arbeiterschaar.
Von den Hemmungspartien abgesehen, welche den Minnern -vor-
behalten bleiben, besorgen die Franen simmtliche Partien der
Bemontaze.

Etliche junge Midehen setzen gewisse Aufzugstheile zu-
sammen, z. B. die Wippe (den beweglichen stiihlernen Aufzieh-
kloben unter dem Zifferblatte), die Mittelseheibe dazu, das Kronrad
nnd die beiden Wechselriider, oder aber das Federhaus, die
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Federwelle und die Zugfeder.

Diese Theile sind von anderem Arbeiterinnen in Arbeits-
kartons sortirt worden, von welehen jeder nebenbei gesagt, zehn
Partien birgt. Andere Arbeiterinnen setzen den Aufzug und daal
Federhaus an Ort und Stelle, andere wieder das Riderwerk
sammt Gangrad und Anker ein.

In diesem Zustande gehen die Werke in die Hiinde der
Arbeiter fiber, welehe die Hemmungsfunktionen regeln. Diese
Arbeit besteht darin, die Funktion des Rades und der Anker-|
hebungssteine zu priifen, die Winkelbewegung des Ankers dureh |
bewegliche Begrenzungsstifte zu regeln und die Wirkung von |
(Gabel und Hebelrolle zu priifen.

Nachhilfen, die sich als erforderlich herausstellen, wie z. B.
das Verschieben eines Hebungssteines oder Biegen des Sieher- |
heitsstiftes, werden bei dieser Gelegenheit besorgt. Liisst sich
aber ein grisserer Fehler feststellen, der den Ersstz irgand; eines
Theiles bedingt, so wird das Werk mit einer Notiz an die Be-|
paraturabtheilung gesandt.

Wenn die Hemmung riehtig funktionirt, werden die Werke
wieder an Arbeiterinnen weiter gegeben, damit sie Zifferblatt |
und Zeiger aufsetzen.

In jedem Saal befindet sich eine Visitirnngsabtheilung,
bei der die Werke nach jeder an ihnen vorgenommenen Ver-
richtong von einem besonderen Personal sorgfiltig unt&rsunht|
werden,

Zn den interessantesten Stitten gehdrt das Atelier fiir die
Reglage oder fiir das Spiralaufsetzen.

Ueber die von den Amerikanern angewandten angeblichen
mechanischen und automatischen Reglageverfabren hat man sich
vielfach lustiz gemacht. Angemessener wiire gewesen, zaniichst |
Erkundigungen einzuziehen:; man hitte dann erfahren, dass es
thatsiichlich Regulirmaschinen giebt. In Waltham erledigen sechs |
junge Midehen das Aufsetzen der BSpiralfedern fir alle Uhren
der Fabrik, und diese Spiralfedern sind mit grosser Genauigkeit
aufgesetzt, so dass sich die Nachhilfen bei der Reglage auf
(veringfligigkeiten besehriinken.

Diese Regulirmaschinen beginnen jetzt bekannt zu werden,
so dass ich mich darauf beschrinken kann, sie gedriingt zu be-
schreiben. Sie beruhen anf der Kenntniss des Verhiltnisses

twisehen dem Trigheitsmoment einer in Bewegung befindlichen
Unroh und der Kraft einer gegebenen Spiralfeder. In Waltham |
befinden siech sechs dieser Maschinen, und zwar bilden sie drei
Gruppen zu je zwei Maschinen.

Dieé erste Gruppe dient dazu, die Unrohen, wenn ich mich
so ausdriicken darf, zu kalibriren, auszumessen, die zweite hat
die Aufgabe, die Kraft der Spiralfedern zu bestimmen, und die
dritte priift Unrohen und Spiralfedern in der Vereinigung.

In den Haupttheilen ist die Konstruktion der Maschine bei

Breite vor, in welchen fiinfzehn Taschenuhrwerke eines etwas
grossen Modelles nebeneinander eingelassen sind; diese Werke
sind von Metallplatten iiberdeckt, welche nur eine Verlingerung
jeder Achse hervorireten lassen. (Schluss folgt.)

L. Deichmann’s Astro-Chronometer.

Einleitung. Wenn wir erst jetzt auf ein unter den Er-
findungen in der Uhrmacherei und in allen Fach- und Interessenten-
Kreisen das hdchste Interesse erregendes Werk durch die nach-
stehende Besprechung speziell eingehen, obgleich dasselbe sehon
vor einigen Jahren erschienen ist, so erkliirt sich dieses daraus,
dass derartige Erfindungen stets erst einer nur in lingeren Zeit-
riumen mdglichen grilndlichen Priiffung bediirfen, um ein ab-
schliessendes Urtheil zo ermdglichen. Wir sind erfreut auf Grund
unserer eigenen Beobachtungen, sowie der uns vorliegenden zahl-
reichen Gutachten aus den sachverstiindigen Kreisen vieler Liinder,
sowie der fortgeselzien Vervollcommnung der Werke und Ge-
hiéiuse dem L. Deichmann’'sehen Astro-Chronometer ein dureh-
aus gilnstiges Urtheil sprechen zu kinnen und dasselbe nament-
lich anch den Kreisen der Uhrmacherkunst und des Uhrenhandels
angelegentlichster Aufmerksamkeit zo empfehlen; denn gerade
diese wirklich astronomische Universaluohr giebt dem
Uhrmacher zum ersten Male ein wissenschaftlich und praktiseh
ebenso prizises wie leicht verstfindliches und gediegenes Mittel

an die Hand, sich iiber den idealen Schwerpunkt seiner gesammten
Thiitigkeit, fiber die Kntstehung der Tages-, Jahres- und Mond-
zeiten auf das griindlichste zu informiren, eine Wissenschaft,
welche zu kultiviren mangels geeigneten Studienmaterials bisher
sehr schwierig war.

Das astronomische Chronometer markirt auf meehani-
schem Wege mathematisch genan und in dem der Wirklichkeit
entsprechenden Zeitverhiiltniss alle Erscheinungen, welche sich aus
der Umdrehuung der Erde um ihre Aechse, der Schiefe und dem
Parallelismus der Erdachse, der Bewegung des Mondes um sich
gelbst und um die Krde, der Bewegung der Erde, des Mondes
und der Planeten um die exzentrisch plazirte Sonne ergeben.

Wie heistehende Abbildung zeigt, hat das durch Vereinigung
eines Pendel-Uhrwerks mit einem Priizisions-Telluriom (resp.
Planetarium) gebildete astronom. Chronometer &usserlich die Form
einer Standuhr in gewdhnlicher Grisse, deren Gehfiuse aus jedem
geeigneten Material, wie beispielsweise Marmor, Holz ete., her-
gestellt und dem herrschenden Gesehmacke entsprechend beliebig

| geformt und dekorirt sein kann.

Das Uhrwerk, wie anch der astronomische Mechanismus
sind hoehst einfach und solid ganz in Metall (Messing und Stahl)
gearbeitet.

Auf dem auf der Vorderseite angebrachten Zifferblaite, welches
mit Stunden- und Minutenzeiger versehen ist, geben Stunden- und
Minutenzeiger die Zeit wie bei anderen Standubren an, und da
das Uhrwerk 14tiigige Gangdaver hat, so ersetzt der Apparat zu-
gleich eine Zimmeruhr.

Die Seitenwiinde des Gehiiuses sind — wie dies auf einer

den drei Gruppen die gleiche. Man stelle sich einen Tisch uderl
ein Gestell von ungefihr 0,70 m (Meter) Linge und 0,20 m | Seite der Abbildung sichtbar ist — mit je einer Karte des nord-
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