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Wir flhren Wissen.
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schalen 1. 2 werden sowohl igoliert auf dem sie tragenden Glocken-
stilt ¢ als anch in isolierender Verbindung mit dem bekannten
ringartigen Werktriiger s innerhalb des Metallgehiiuses @ unab-
hiingig von diesem gehalten. Der Glockenstift 7 ist demgemiiss
an einem inwendigen Arm & des mit Schrauben « im Gehiiuse
lestzelegten Gussringes s befestigt und beriihrt nieht das Blech-
mantelgehiiuse der Weekeruhr, Ausserdem werden die Glocken-
sehalen mitiels auf dem Glockenstift ¢ aufzesteckier Hilsen ¢ nebst
Lwischenstiick #¢ aus weichem, den Schall schlecht leitendem

Material, z. B. Kork, gehalten. Auf ein derartiges, zweckmiissig
ringformiges fwischenstiick stiitzt sich aueh die untere der beiden
Glockensehalen, die von oben her auf den Glockenstiit ¢ gesetzt
und durech die an dessen Kopfe angebrachte Schraubenmutter
befestizt werden.

Bei dieser Anordnung kénnen die Glocken, wenn sie im
Takt angeschlagen werden, rein mit abgestimmten Tonen aus-
klingen, ohne dass durch Mitklingen des Metallblechgehiuses a
ein stdrendes Nebengerinsch entsteht und die Klangwirkung
beeintrichtigt wird, was namentlich, wenn die Glocken verschiedenen
Klang haben, von Wiehtigkeit ist.
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Schaltwerk an elektrischen Nebenuhren.

Deutsehes BReiehs-Patent Nr. 128257; von Johann Pdschl und
Johann M. Gautseh in Prag.

Florliegende Erfindung

| Nebenuhr oder ein elektrisehes Zeigerwerk und

e sichtigten Bewegung der Zeiger.

Der Strom einer Batterie 0 wird dureh einen im Uhrgehiiuge | ==

der Hauptubr gelagerten Hebel I geseblossen, der vom Steigrade a
dureh 8tifte m bewegt wird und zeilweize in ein Queckzilber-
refiss n eintaucht. Von einem in den Stromkreis eingeschalteten,

bezieht siech aof eine elektrische ||

betrifft eine Vorriehtung zur Verhinderung einer unbeab- ||
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| einen Zahn weiter gedreht. Gleichzeitig wird der andere Hebel &
pingeriickt, so dass ein Weiterdrehen des Schaltrades unmiglieh
ist. Naech Aufhiren des Stromes bringt die Feder # den Hebel g

| wieder in seine Ruhelage zurfick, der Hebel ; wird eingerfickt
und die Klinke greift den niichsten Zahn an.
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Weiteres iiber das neue :
elektrische Zeigerwerk von Ferdinand Diedrich
in Magdeburg-Buckanu.

D. R.-Gebrauchsmuster Nr. 168210,

u dem von uns in Nummer 5 unseres Journals ge-
brachten Aufsatz mit genauen Abbildungen fiber das
neue elektrische, sympathische Zeigerwerk, D. R.-
V51 Gebrauchsmuster Nr. 168 210, liisst uns Herr Ferdinand
3 Diedrieh in Magdeburg - Buckau, Wanzlebener
 Strasse 7, weilere Erliinterungen zongehen, die wir unseren Lesern

‘und Interessenten nicht vorenthalten wollen.
Das neue Zeigerwerk ist von mir bereits in drei Exemplaren
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mit einem Verstirkungseylinder ¢ versehenen Elektromagneten f| hergestellt und seit Juli vor. J. permanent im Betriebe; ich babe

wird bei jedem dieser Stromschliisse ein zu einem Anker aus-
gebildeter Hebel ¢ angezogen, dessen zweiter Schenkel den Sperr-
klinkenhebel ¢! bewegt und dabei durch Eingreifen einer Sperr-
klinke  in ein anf der Achse I des Minutenzeigers fesisitzendes
Sehaltrad ¢ den Minutenzeiger um einen Zahn weiter dreht. KEine
Feder h hat das Bestreben, den Anker g bestindig von dem
Elektromagneten / abzuhalten,

Das unbeabsichticte Drehen der Zeiger wird durch zwei
Doppelhebel j & gehemmt. Die mittleren Schenkel dieser Hebel
sind rechtwinklig abgebogen und greifen abwechselnd in die
benachbarten zwei Zwischenriiume zwischen den an dem Schalt-
rade ¢ vorgesehenen Stiften .

Wird nun der Anker g von dem Elektromagneten angezogen,
so wird der Hebel j, dessen nach auswiirts ragender Sehenkel
mit dem Hebel g verbunden ist. ausgeldst und das Sperrrad ¢ um
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hierzu Zifferblitter zu 80, 150 und 400 mm Durchmesser gewihlt,
weil dies wohl die geeignetsten Grdssen sind und gefunden, dass,
trotzdem das Werk nur in einer Grosse hergestellt worden ist,
sich dasselbe bis hente tadellos bewiihrt hat. HKs sei hierbei er-
wiihnt, dass die in voriger Nummer des Yerbandsorgans gebrachte
Abbildung Figur III ungefiihr der halben Grisse des Originals
entspricht, doch war hierbei die rechisseitige Magnetspule, der
besseren Uebersicht wegen, weggelassen.,

Der Stromverbrauch bei dem Werke ist sehr gering und
betrigt bei 4 Volt Spannung 15 bis 17 Milliampére; man kinnte
demnach in einen Btromkreis etwa 45 bis 55 Ubhren mit einem
Linienkontakt betreiben, was dann immer noch keinen griisseren
Oeffnungsfanken verursacht; denn gerade das letztere muss doch
vermieden werden, damit die Schleifkontakte nieht verbrennen
und dadurch unbrauchbar werden.
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