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letzterem Falle liegt darin eine Gefabr, dass diesen Niehtuhrmachern
ps miglich wird, ein Ubrengesehiift schwunghaft zu betreiben,
somit die listigste Konkurrenz fiir den Uhrmacher erzogen wird.

Alle angefiibrien Fiillle treten in der Magdeburger Innung zu
Tage, um so mehr, als sich die Mitglieder in allen grossen und kleinen
Plitzen des Magdeburger Regierungsbezirks befinden, und fihrte
schliesslich zur Errichtung einer Innungs- Reparaturwerkstatt.

Ks ist vorliiufig ein tilchtiger Gehilfe eingestellt, der unter
steter Aufsicht eines Kollegen steht, aber auch von den Vorstands-
mitgliedern der Innung kontrolliert wird. Der beaufsichtigende
Kollege besorgt gleichzeitig alle Ein- und Ausgiinge, ohne dafiir
irgend welehe Entschiidigung seiner Versiiumnisse zu beanspruchen.
Eine solehe Kinrichtung ist voll und ganz dazo angethan, den
vorhin angefiihrten Uebelstinden abzuhbelfen, resp, sie zu mildern.
In erster Linie werden unsere Innungsmitglieder bedacht, und
wenn es ausserdem angiingig, die ausserhalb der Innung stehen-
den Kollegen.

Es ist bei einer Einrichtung, wie solche bei der Magdeburger
Innung geschaffen ist, die Sicherheit gegeben, dass nur fiir wirk-
liche Kollegen ein Notbehelf geschaffen ist. Tridler und sonstige
Nichtubrmacher werden abgewiesen.

Ein jeder Kollege, der Hilfe in vorstehender Weise bedarf,
kann gieh vertranensvoll an die Reparatur-Werkstatt der Uhrmacher-
Innung des Regierungsbezirks Magdeburg wenden, er wird es
als eine grosse Wohlthat empfinden. Adresse: H. Schiitze,
Magdeburg- Buekau, Coguistrasse 19.

Allen anderen Innungen empfehle iech, mit gleichen FEin-
richtungen vorzugehen, der Krfolg wird nicht ausbleiben.

Am Sehlusse meiner Ausfihrungen mdaehte ich nicht un-
erwiilint lassen, dass die Aussieht vorhanden ist, fiir die Folge
besser ansgebildele Gehilfen zu erbalten, da nach dem Handwerker-
Urganisationsgesetz sich jeder Lebirherr die Ausbildung seiner
Lehrlinge mehr angelegen sein lassen muss. Das Gesetz schreibt
vor, dass Lehrherren, die ihre Lehrlinge niecht anhalten, eine
Gehilfenpriifong zu machen, mit 150 Mk. bestraft werden, auch
kann den Lehrherren, die ibren Lebrlingen die gehiirige Aus-
bildung nieht angedeihen lassen, die Anleitung von Lehrlingen
aberkannt werden.

Mit dem 1. April d. J. treten in der Magdeburger Innung
die Beauftragten der Innung in Funktion, denen die Beaufsichtigung
der einzelnen Betriebe iiberiragen worden ist, wo sich dann Uehel-
stiinde zeigen, muss fir Abhilfe gesorgt werden.

Wir wollen wiinschen, dass hierdurch ein Umschwung zum
Besseren geschaffen wird, an der Magdeburger Innung soll es
nicht liegen, ihr Teil dazu beizutragen.

Mit kollegialischem Gruss
Ernst Meyer, Obermeister.
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Elektrisches Pendel mit Sekunden=-Schaliwerk

fiir elektrische Priizisions-Normaluhren.
Deutsches Reichs - Patent Nr, 128833, _
[‘ ¢ em neuen, von C. Bohmeyer in Halle a. 8. konstruierten

elektrisechen Pendelsystem liegt ein neues, bisher noch
g nieht angewandtes Prinzip zu Grunde, durch dessen |

..........

Weiso fiir genswue Zeitmessungen eignet.

Das Prinzip beruht darauf, dass ein vollstindig frei-|
schwingendes Pendel bei jeder Schwingung mittels eines
kontakthebelsystems  einen Strom von wechselnder Richtung
achliesst, weleher dem Pendel einen Antrieb erteilt und auch
gleichzeitig den Anker eines Sekunden-Schaltwerkes bewegt, der
bei dieser Bewegung den Strom sofort wieder aussehaltet. Dem
Pendel fillt also nur die Aufgabe zo, den Strom zu sehliessen,
wiihrend das Sekunden-Schaltwerk unmittelbar nach erfolgtem
Stromsehluss den Stromkreis wieder offnet,

Hieraus erhellt sofort, dass der zuom Beiriebe des Pendels |

erforderliche Stromimpuls ausserordentlich kurz ist, es betriigt die
Daner des Stromschlusses etwa 13 Sekunde. FEs geht ferner
daraus hervor, dass an den Pendelkontakien, weil diese den Strom

besondere Kigenschaften sich dasselbe in hervorragender |

nur schliessen, ein Oeffnungsfunke nie auftreten kann,
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der Uhrmacherkunst,

Der elektromagnetische Antrieb erfolgt in unmittelbarer Nihe
der Pendelaufhiingung, ohne jeden Stoss, und zwar in dem Moment,
wo das Pendel durch die Mittellage geht. Dieses elektrische
Pendel hat somit auech den giinstigsten Antriebspunkt erreieht,
was bei mechanisehen Uhbren absolut nnmaglieh ist.

Der elektrische Pendelantrieb gestatiet ferner die Verwendung
sehr sehwerer Pendel, mit welchen bekanntlich eine bessers
Reglage erzielt wird, als mit leichteren.

Der ganze Pendelapparat kann, vom Sekundenwerke getrennt,
selbst in luftdieht abgeschlossenen Behiiltern montiert und auf festem
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Fig. 1. Pendelapparat (', natiirl. Grisse.)

Fundament plaziert werden, wilhrend das zugehirige Sekunden-

Schaltwerk in beliebiger Entfernung Aufstellung finden kann
Da eine Reinigung der Pendelkontakte, wie schon vorher

gesagt, niemals nitig wird, so brancht nie eine Oeffnung von

luftdieht abgesehlossenen Pendelbehiiltern stattzufinden. Da das

elektrizche Pendel mit keinen Mechanismen in Verbindung steht,

Fig. 2a. Hauptansicht des elektrischen Xeigerschaltwerkes mit Sekunde
Mioute nnd Stunde (Y, natirl, Grisss).

so kommen auch hier die sonst stérenden Kinflisse, wie sie durh
Riderwerksitbertragung und dureh das Oel u. s. w. entstelon.
giinzliech in Wegfall.

Der elektrische Pendelapparat mit Sekunden-Schaltwerk arbeit |
mit einer Stromstirke von 7 bis 8 Milliampére, welche bei o ¢
ausserordentlich kurzen Kontaktdauer einen Betrieb dureh Kol -
Zinkelemente auf die Dauer gestattet, wie praktische Erprobunc
bewiesen haben.

Die folgende Beschreibung wird auch zeigen, dass scl
Batterieschwankungen keinen Kinfluss auf den Gang ausiiben.
dass der Oeffnungsfunke am Schaltwerk durch eine neue, cig
Methode unschiidlich gemacht ist.
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