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Biigelring fiir Taschenuhren mit Biigelaufzug | Den Gegenstand der vorliegenden Eefindung bildet nun cine
(Remontoir) und dergl. Iq-mizwlm, ewanglinfige Stromeehlussvorriehtung, dic plitzlich wirki

; ) : i ; : ; und nieht versagen kann, so dass sow ine rasehe zung
Deutsehes Reichs- Patent Nr. 130854; von Gustav Selblesieky| " o 1L [aes 20%alL ol ache XRn g,
< lals anch ein Versagen der Ubr ausgoschlossen ist.

oo oy - , 1!1 I'I:':I:!HL:IIII‘[ % M. = Die Vorriehtnng ist in der Abbildung in drei versehiedenen
Syoyg ¢l den bisherigen Bigelringanordoungzen an Taschennhren Ansichten dargestellt.

faa it Bigelaufaug (Remontoir) warde der Bigelring ledig- Wie ans don angezogenen Patentsehriften bekannt, wird das
= 8 lieh "|1l!‘_1‘|1 seine }-'al-lﬁlllﬂjli'lf ["i[ stinen beiden Zapten in| Sehalirad o von einer anf d!:*m Pendel @ drelibar ~14;]:1EL~1'I1:rn I{Iinka,:.fhu
3 dem Bugelknopt der Ubr testgehalten.  Dies ist. wie | hai joder Pendelschwingnng um einen Zahn rh?lﬁ'.';‘l.'tl:t”[ﬂ Wird
Jedermann weiss. cine mangelhafte Befestignng. Sehon bei viclen | dor ‘Anssehlae des Pendals zu kurz. so wird der vor dem Schaltrad
nenen Uhren sitzt der Bigelring npsicher in den Liehern und |y dem H'i-fEI."'-l ¢ drehbar l"r-]’u‘“i"l'h'-"I‘|Il"] . wie ebenf: ﬁ !:I-L'a I
zeht sehr leieht aus ihnen herans, wodureh dic Ubr hinfig in " - T
Verlust gerit,  Die Befestigung wird namentlich dann ganz un-
tauglich, wenn dureh lingeren
Giebraneh der Bigelring =ieh an
der Stelle des Angriffes der Ulr-
kette durch Abnutzung verdiinni
und damit die Federkraft erlahmt,

Duareh  die vorliegende Er- |
findung sollen diese Uehelstinde
beseitigt werden.

Hierzn wird der Bigelring
mit einer  Spannsehranbe oder
einem Steg versehen, welehe den
Ring oberhalb der Aufzugskrone
quer durehsetzt und dessen beide
Lapfen gegeneinander zielt so
dass sie auch bei starker Abmutzung des Biigels sicher in dem-
selben sitzen bleiben. Die Abbildung zeigt die nene Form des|
Riigelringes in ihrer Anbringung an der Uhr,

Der Biigelring  ist zum Zwecke der Aufnalhme der Sehraube &
bei « und o pach innen oder aussen oder nach beiden Seiten mit
einer ‘k{trdlcllmng F{*-I'EE'.hi:‘-]]. von wulr!mr_ die cine d vin 5{‘!11‘31:1111:']1- von der Schaltklinke & mitgedreht. indem diese sich vor das Ende
gewinde, die andere eine Bohrung fir Schaft und Kopf der des Hebels legt und  diesen mitnimmt, Der H sbel o ist als
Sehranbe b von soleher Art hat, dass der Kopl' sich biindig mit |y frelbohal it i i S . 3 o
déin: Susseren T mbane: dea Bhgeldnses sinsotel - Das Sebinbauz] inkelhehel mil dem zweilen Arm f ansgebildet und liegt mil

; §-Red RPSIEINERT Rish i A8 SCATAMBEN™ | pinem  seitlich vorstehenden Ansehlagstift m auf dem isolierien
ende anl der anderen Seite kann gegebenenfalls dureh Abfeilen Ende g der Kontakifeder i Diese Feder ¢ driiekt den Hobel 4 f

verkirzt werden, e : : ;
' : - - an die Stell- und Reguliersehraubo b, Erfolgt pun durel Kin-
Kif ”EI: Hﬂgfrlﬂﬂg: war:i s]:r geformi, dass die Sehranbe an de wirkung der Sehaltklinke /
LngeErone vorbelgehen kann. ¢ii Gogondrick. 0 beiths

ller neme Biigelring ist ein durchans selbstiindiger Teil, die Kontakifoder i die Kon-
weleher an jeder Ubr angebracht werden kann, anch nachtriiglieh. takisehraube & und sehliesst

ohne dass er eine besondere Form des Bilgelknopfes erfordert. somit den Stromkreis. und
s = T L : zwar  nur  wiithrend des
Augenblicks, in  welchem
Stromschliessvorrichtung die Sehaltklinke b von der
an elektrischen Pendeluhren mit einem vom |Spiize des Hebels o aboleitel,
Pendel bewegten Schaltrade. Der Hebel  / kann geradlinie als zweiarmiger Hebel oder

mtsehas Relehs-P Nr. 130161 , als Winkelhebel gebildet sein, jo nachdem der Anschluss fiir die
Deutsches Reichs-Patent Nr. 130161; von Richard Burk elekirische Drahtleitung anf der linken oder rechten Seite oder

in Sehwenningen a. N. Sy Wi :
| Pateritiert T Dt 1"; Reich : 1l5 Oktober 1901 ab oben oder unten erfolgen soll. Die Zeichnung stellt beispielsweise
' atenhiert im Denisehen heiche vom 19. Uktober il Anschluss auf der linken Seite dar, von vorn gesehen.

e g pi der elektrischen Pendeluhr nach D. B. P. Nr. 93835
NSl | dot bekanntlieh ein Sehliessen des Stromkreises | M o e
statt. sobald der Pendelaussehlag zu gering wird,
wobei eine am Pendel angebrachte, das Schaltrad ¥ : ]
bewegende Sebaltklinke einen Hebel dreht, der durch | hlﬂktrlh;}]:li,iisl%ﬂ“fg:g{?ﬂ'i]rk Et;lfiir Uhren
ein Hebelwerk den federnden Kontakthebel an die Kontakisehraube i_ g EZ )
driickt. Diese Vorrichtung ist eine sehr umstiindliche, und da | Dentsehes Reichs-Patent No. 128508;

aie nieht gwa,ug'[ﬁuﬁg 1st. vorsagct sie oft, und die Uhr myss ﬂ.ﬂ-t]t‘l’|1"_':']] der Firma Mathias Biinerle in St “{‘DI‘EHI'I {Hf‘hWﬂI‘EWEld}.
wegen des nun mangelnden Pendelantriebes stehen bleiben, A= bweichend von bekannten  Konstruktionen elektriseher

Dureh die elektrische Pendelubhr nach D. R. P. Nr. 97874 | %l Ubren mit konstanter Krafi, bei welehen der Antrieb
gollten diese Uebelstinde beseitigt werden. Das Wesen dieser dureh eine beliebige Stromguelle gezpeist wird, soll
Ubr besteht darin, dass die Schaliklinke, wenn sie bei kurzer| sich bei der vorliegenden FErfindung das Federzug-
Pendelsehwingung dureh den Hebel nicht mehr behindert ist,| ohrwerk nur alle seehs bis aeht Tage in den Stromkreis
tiefer in die Zahnlicken des Schaltrades cintritt, hier gleichzeitiz einer Lichiquelle ein- und ausschalten. Den Aufzug besorgt,
aufl ein Kontaktstiiek zu liegen kommt und, da sie selbst als| wie beigpielsweise bei Patent 47005. ein  kleiner Elektromotor,
solehes dient, den Stromkreis sehlicsst. Diese zwar sehr verein- | dessen Ein- und Ausschaltung den Gegenstand der Erfindung
fachte Ausfithrung bewiihrt sich jedoch dadureh nicht, dass der avsmacht, welehe hier dureh die Figuren 1 bis 8 dargestellt ist,

Kontakisehluss zn langsam und zu langdavernd ist, mit seiner Fig. 1 zeigt die Agordnung der Rider und Kontakte, Fig. 2
langen und grossen Funkenbildung die Kontakiflichen sehr raseh den zugehorigenm Grundriss und Fig. 3 eine Seitenansicht des
ausbrennt und die Uhlr in kurzer Zeit untauglich macht. Aunfzugwerkes,
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Wir flhren Wissen.




