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wonn s cinize Male erfolgt ist. und sollte man lieber die Prozedur
il feinerem Sehmirgel dfter vornehmen. als. wie es bei vielen|
Jor Fall ist, wieder ein Vierteljabr damit abzuwarten. |

Dann sollte man steis einige Male mit Streichen aul Holz
lie Feile naehgehen, wm allen allzu groben Erhihungen in den

(pucrrissen die Sehiirfe zu nehmen. Sehliesslich miisste man darauf| |8

4ot mittels grober Birste, Wasser und Seife die Feile abiwasehen,

i alle etwaigen Schmirgelreste zu beseitigen, denn sie sind in | "

nehrtacher Beziehung schidheb.

Bei solehen VPolierfeilen, welehe zur Herstellung der mil
Lohlem Ansatz verschenen Zapfen bestimml sind, geniigt es, wenn
man hierauf mittels eines seharfen Sehmirgelholzes die abgerundeten |
Kanten derselben noeh besonders vor dem Abwaschen n:wllguhl,|
natiirlieh aveh in der Querriehtung; cg ist dies aber anch noi- |
wendiz, withrend das Sechiirfen jedenfalls am besten aueh, wie|
wei den gewdhnliechen Feilen, in nur einer Richtung erfolgl.
Dann aber@vergesse man heim Bearbeiten im Rollierstubl auneh
dae lebhafte Drehen des zu bearbeitenden Stiickes nieht, aber
uch micht. dass die Feile znletzt auch auf dem Lager mit anl-
lufen soll.  Starke Zapfen poliere man licher mittels kompo-
citionsfoile und Kot oder mittels Kisen und Diamantine, was aller-
dings etwas umstindlicher ist. |

Wie ans verschiedenen Fragestellungen im Journal zu er-
cohen ist. gicbt es viele Ulrmacher, welehe der Ansicht sind. |
lass die Rot- oder Diamantinenreste, die vom Polieren stiirkerer
Zapfen noch an den Zapfen befindlich sind, das vorzeitige Aus-
lanfen der Zapfenlicher verursachen. Ich claube nicht daran, |
denn einmal wird doch dieses Poliermaterial beim Polieren nach

Unsere Werkzeuge.
Kastchen fiir Zeiger.

D. R.-G.-M. Nr. 172349,
Fas Kistehen ist stark und daverbafl gearbeitet und enthiill
| 25 sehieberformige, vorn ausgeschnittenc Einsiitze zum
F | Aufbewahren der Zeigerkarten.
' Der innere Haum ist so goross, dass die Kinsilze
gur leichieren Uebersicht der Zeiger schrig wgestelll werden
kinnen. Die sich etwa von den Karten loslisenden Zeiger fallen
in den unteren Teil der Einsitze, bleiben also Sorte bei Sorte §
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und naeh sehr fein gerieben. und kinnte man gowohl. wenn dies | 55

nieht der Fall wiire, die schwarze, tiefe Politur nichi erreichen,
dann muss man doch aueh voraussetzen, dass jeder den Laplen
alsdann anch erst grindlich reinigt, ehe die Uhr zusammengesell |
wird. Ftwas ganz anderes ist es aber mit dem scharfoen Naxos-
schmirgel, der nieht nur iinsserst hari ist, und zwar so, dass seine
Hirte die des Diamanten fast erreicht, sondern welcher aueh ganz
scharfe Kanten besitzt. Gegen seine Hirte versehwindet die Blau-
hiirte des Stahles, und ist die zuletzt vom FPolierrot nnd der
Diamantine vorhandene Befiirchtung des EKindringens ihrer Reste
in die Stabliiche viel eher zutreffend. —= ==
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Neuheiten.

Der Kling-Klang-Wecker der Hamburg - Amerikanischen
Uhrenfabrik in Schramberg.
) oler dem Namen . Kling-Klang-Wecker® hat die Ham-
ot burg- Amerikanische Uhrenfabrik fir die Herbst- und
*;'ﬁ"'"._f'-ef Weihnachtssaison einen prachtvollen Weeker auf den
S| Jeutschen und auslindischen Markt gebracht; er wird
cbenso wie der ihm dihnliche Kronenweeker grossen Beifall finden.
Das Neue an diesem Weeker besteht in der beweglichen
Glocke: dieselbe ist nieht, wie gewdhnlich gebriinchlich, fest-
geschraubt, sondern vollfiibrt beim Waecken eine sehwingende
Bewegung, fhnlich wie die Kirchenglocken. Dieser dauerhaft
konstruierte Bewegungsmechanismus  wird {ir das kaufende
Publikum eine recht angenehme Neuheit bilden.
Der Ton der Weckerglocke ist stark und wohllautend, die

Schlige des Weckerkloppels erfolgen verhiltnismissig langsam,
und Klingt anf diese Weise der Ton schin aus. Das Geliute
selbst davert mehrere Minuten lang.

Der Preis dieses neunen Weckers ist gleich demjenigen des
Kronenweckers. Wellen und Triebe sind wie bei den fibrigen
Weckern und 14 Tage-Werken dieser Fabrik aus hartem. poliertem
Stahl, daher wenig Abniitzung und Reibung, was letzteres leichten
Aufzug hedingt und eine achwache Zugfeder zulisst.

Diese Neuheit ' dirfte durch das Aussergewihnliche der
(ilockenbewegung ein bedeutender Zugartikel fir Weihnachten
werden, und hat der Versand an die Uhrengrossisten Deutsehlands
bereits begonnen.

und gehen nieht verloren. In jedem Kinsatz ist Platz fiir dren
bis vier Zeigerkarten. Diese Neuheit erweist sich als bestes,
billigstes Zeigerkiistehen,

Diese von der Firma Koeh & Co. in Elberfeld erzengten
Zeigorkiistehen sind  durch  alle Fournituren- und Werkzeng-
handlungen zn beziehen da die Firma nur an (Grossisten liefert,
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Der Hausierhandel mit Uhren und Goldwaren.
™ letreu  unserem Grondsatze . Audiatur et altera pars”
1 geben  wir, achreibt dia . Westfilische Zeitung™, an
dieser Stelle pachstehende Zuschrift der Bielefelder
Handwerkskammer wieder:

Rielefeld, den 1. August 1902

An die
Redaktion der Westfilischen Zeitung. hier.

Wir bitten Sie, folgende Erklirung aufl die Veriffentlichung
der Handelskammer in Nr. 164 Ihres Blattes betreflend Giut-
aehten iiber Hausierhandel mit Ubren und Goldwaren aunfaunehmen.

Der Herr Regierungsprisident in Minden hatte uns 2o einer
Acusserung dariiber aufgefordert,

.ob im Bezirk in griisserem Umfange Bestellungen anf die
bezeichnoten Waren im Umherziehen aufgesucht za werden
pHegen, ob sich hieraus wirtschafiliche Missstiinde ergeben
haben und ob ein Bediirfnis besteht, diesen Zweig des Wander-
gewerbes zu unlersagen”.

Auf Grund sorgfiltiger Nachforschungen und eingehender
Borichte von Vertrauensmiinnern haben wir festgrestellt, dass im
Handwerkskammerbezirk dag Aufsuchen von Bestellungen auf die
vorbezeichneten Waren — namentlieh Uhren — in grosserem
Umfange vorkommt, und dass sich hieraus wirlschaftliche Miss-
stinde ergeben haben.

Wir haben deshalb befirwortet, dass das Aufsuchen von
Bestellungen fiir Gold- und Silberwaren, Bruchgold und Bruch-
silber, Uhren und optischen Instrumenten untersagl warde.
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