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Elektrischer Fernwecker.
Konstruiert von Otto Freye in Nienburg a. d. Saale.

<@ |tto Freye, Uhrmaeher und Installateur fir elektrische
Anlagen, Nienburg a. 8., liefert einen ,Prakiischen
Weckapparat” (genannt elekirischer Fernweeker), der
an einem gewihnlichen Amerikanerwecker angebracht
: oder angebaut werden kann und deshalb sehr billig
ist: auch lisst sich selbiger mit jeder elektrisehen Klingelanlage
vorbinden. Meistens befindet sich in solehen MHiusern, wo die
Herrschaft sich Dienstpersonal hilt. eine Korrespondenzleitung
(Anlage mit Riickantwortsignal), welehe zur gegenseitigen Ver-
stindigung von zwei entfernten Riomen dient, die fber- oder
nebeneinander liegen. An den Druckknopfdrihien, welche vom
Sehlafzimmer der Herrschaft kommen und die elektrische Glocke
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'ubr gleichzeitig zum Wecken benufzt

Fig. 1.

Fig. 2. .

‘0 der Midehenkammer in Bewegung setzen, werden zwei Leitungs-
driihte angebracht, deren beide Knden zu einer gweiadrigen
Leitangsschnur aunslaufen, die mit den beiden am Weeker be-
findlichen Klemmschranben befestigt werden. Um die Herrsehafl
durch das Geriuseh des Gehens und durch das Anscblagen des
Weckhammers an der Weekglocke nicht im Sehlafe zu stiren.
kann der Weeker auch in einem Raume. der nicht als Schlaf-
zimmer benutzt wird, durch welehes jedoeh die Leitungsdriibte,
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welehe zur Midehenkammer filhren, angebracht werden. Auf
Wunseh kann aneh Weckerhammer und Glocke ganz in Wegfall
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Fig. 8.

kommen. Der Kontakt ist im Innern angebracht und wird dureh |

die gewihnliche Weckereinsehaltung, resp. durch das Ablaufen
des Weekerwerkes in Thitigkeit gesetat, Zu diesem Zwecke ist
an dem Walzenrade des Weekerwerkes eine Messingseheibe an-
angebracht, mit der eine Kontakifeder in gchleifender Berithrung
ataht. Da in diesem Falle jedoch der elektrische Strom fort-
withrend gesehlossen sein wiirde, so ist ein Teil der Scheibe isoliert
and beim Aufziehen des Weekerwerkes muss darauf geachtet
worden, dass der Aufziehsehlissel auf den an der Riickwand an-
sebrachten Zeichen steht. Fingt der Weeker an zu wecken, so
eriont z. B. die in der Midchenkammer angebrachte elektrische
Glocke mit und nach dem Ablaufen immer weiter, da ein Stellungs-

| Aufgabe,
jedem Amerikanerweeker angebracht werden kann.

sahn es verhindert, dass die Kontaktfeder mach Aufhoren des
Weckers aul die isolierte Stelle der Messingscheibo, welehe am
Walzenrade angebracht ist, zu steben kommt. Ist die zu wmkondel
Porson erwacht, so kann sie, sollte sich eine Korrespondenzleitung
‘m lause befinden, dureh cinen Druck auf den in der Niihe von
‘hrem Schlafzimmer befestigten Droekknopf der Herrschaft ihr
Erwachen anzeigen und dann den Strom durch einen in der |
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Leitung ebenfalls in der Niihe ihres Schlafzimmers angebrachien
Ausschalter unterbrechen. Nachdem das Weckerwerk wieder
ganz aufgezogen ist und die beiden Zeichen zusammenstehen,
wird dureh leichten Druck auf den Abstellknopf oder durch Drehen
des Abstellarmes der Weekerhammer festgehalten, woranf der
Aussehalter einzuschalten ist. Abends vor dem Schlafengehen
hat man dann nur den Knopf wieder hochzuziehen oder den Ab-
stellarm nach vorn zu drehen, und wird hierauf der Wecker stets
von nenem funktionieren. Auch kann die Kontaktvorrichtung

‘(Modell 1897) aussen an der Riickwand angebracht werden, wo-

durch sich der Preis noch etwas erniedrigt. Soll auch die Week-
werden, so muss das Werk
vollstindig aufgezogen werden; soll hingegen nur der Fernwecker
die elektrisehe Glocke in Bewegung setzen, so ist der Wecker-
Aufzugzehlilssel nur eine Viertelumdrehung anfzuziehen. Die
oben erwihnten Zeichen auf der Riiekseite des Weckers kommen
in diesem Falle natiirlich in Wegfall.

 Die in den Figuren im wesentlichen zur Darstellung ge-
brachte elekirische Weckeranordnung ist wohl die einfachste, zu-
gleich aber auch eine gute Lisung der ihrem Zwecke anpassenden
Sie besteht in einer Stromschlussvorrichtung, die an
Wird ein
soleher Wecker dann in eine schon bestehende oder fiir den
Zwoeck besonders angelegte elektrisehe Glockenleitung pingeschaltet,
‘1 welehe nach Bedarf auch eine Anzahl Glocken einbezogen ist,

' so ertinen diese Glocken, sobald der Wecker zom Ablaufen kommit.

Herr Freye hat Weckervinrichiungen dieser Art schon im
Jahre 1897 ausgefiihrt und seither verschiedene Veriinderungen
an der ersten Anordnung vorgenmommen, die jedoch nicht in-
folge etwaiger Mingel notwendig wurden, sondern nur ein An-
passen an die im Laufe der praktischen Verwendung auftrefenden
besonderen Anforderungen bezweekten. Fig. 1 und 2 stellen das
neneste Modell dar. welehes sich am zweckmissigsten erwies.

In Fig. 1 ist B ein Teil des sogen. Blindblattreifens einer
Amerikaneruhr, S eine Scheibe, die auf der Federwelle des Wecker-
workes festeitzt, Die letziere ist aus nichtleitendem Materiale
hergestellt, in welehes das metallische Stiiek ' eingesetzt ist.
¢, und ¢, sind zwei Stromsehlussfedern, welehe auf der Scheibe S
gohleifen und den Stromkreis unterbrochen balten, solange sie
auf dem nichtleitenden Teile der Scheibe S liegen, wie es Fig. 2
zeigt. Der Schluss des Stromkreises erfolgt, sobald das metallisehe
Stiiek ' wie in Fig. 1 die beiden Federn ¢ und ¢ beriibrt.
Die Federn ¢y und ¢ missen voneinander isoliert sein und sind
fir dieson Zweek auf einer nichtleitenden Platte aufgesehraubt,
die in irgend einer Art mif dem Blindblattreifen [ oder dem
Uhrwerke verbunden ist.

An die Federn ¢; und o sind die Fnden eines Stromkreises
geschaltet, in welchem, wie die schematische Darstellung zeigt,
ausser der Stromquelle B eine Rasselglocke & und ein Aus-
sehalter 7 liegen.

Bei der hier dargestellten Anordnung ist angenommen, dass
der Amerikanerweeker nur als Fernwecker Anwendung findet
and daher eine diesem Sonderzwecke anpassende Verinderung
erleiden kann. Die letztere besteht darin, dass man von der
Weekerstellung nur den Zahn beibehilt, das Kreuz oder Rad
hingegen entfernt und durch zwei Stifte ersetzt, an welehe der
Stellungszahn im Auf- und Abgehen anlegt. Diese Stifte werden
so geselzt, dass sie die Bewegung der Weckerlederwelle aul
ungefiihr /3 Umdrebung begrenzen, wodurch die Weckerfeder
nur um ungefithr fiin( Sperrradzibne anfgezogen werden kann.
Ein soleches Bewegungsausmass reicht bin, dass die Federn ¢
und ¢» Dbeim Aufzichen des Weckers sicher vom M etallstiick |
auf den nichtleitenden Teil der Seheibe S gefiihrt werden, dann
ist der Stromkreis unterbrochen, bis bei der niichsten Weeker-
auslosung die Scheibe S wieder auf die in Fig. 1 ersichtlich
Stellung ablinft. In den meisten Fillen wird man auch selbst
das kurze Linten des Weekers, welehes der Auslisung folgt. nieh
wiinsehen. und dann kann durch Zurilekbiegen des Weekerhammers
oder in anderer,
werden.

Fig. 3 zeigt die Art der Einschaltung des Weckers in gine
schon vorhandene Rufleitung, die die Batterie B, den Taster /

passend erscheinender Weise Abhilte gesehaffen
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