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und die Glocke ¢ umsehliesst. Der Wecker 17 wird bei z und i |

an die Leitung geschaltet und besorgt dann selbstthiitie das
Weekrufen, welches vorher mittels des Tasters I ceschehen musste,

Die Uhr besitzt ein Flissigkeitsgefiiss, das zweckmiissig

' Alkohol enthilt und aus einem festen und einem sich ansdehnenden
| Teil besteht. Der foste Teil hesteht aus zwei hohlen Siulen 1.

Aus emner einfachen Ueberlegung erkennt man, dass bei|die hermetiseh verschlossen und am Gestell 4 befestigt sind. Der

jeder Auslisung des Weekers die elektrischa Glocke so lange fort-
liuten wird, bis man entweder den Wecker auf Schluss stellt
und neu aufzieht oder die Stromleitung an irgend einer anderen

dalir vorgesehenen Stelle unterbricht. Damit das letztere auch |

von dem teweekten vorgenommen werden kann, wird ein Aus-
schalter in den Stromkreis an passend erseheinender Stelle cin-
geschaltet, der aber natiirlich vor dem niichsten Gebrauche selbsi-
verstiindlich wieder auf Sehluss zu stellen ist. In Figz. 3, wo der
Aunsschalter mit A bezeichnet erscheint, entfillt das Leitungsstiick a
der urspriinglichen Ruofleitung, d. h. diese wird nunmebr tiber
den Ansschalter gefiihrt.

Infolge der Temperaturschwankungen sich
selbst aufziehende Uhr.
Deutsches Reichs-Patent Nr. 133 411; von Charles Hour in Paris.
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L@ sovjjachfolgend besebhriebene Kunstuhr ist eine Ausfiithrung
_ derjenigon Art von Uhren, die mit Hilfe einer durch die
Thatigkeit gesetzten Aufziohvorrichtung betrieben werden.
Die besondere Einrichtung, welehe den Gegenstand vor-
liegender Erfindung bildet, ermoglicht os, die Feder des Ubr-
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werks bis zu eciner gewissen Grenze zu spannen, iiber welehe
hinaus kein Spannen mehr stattfindet, gleichviel, wie oft dis Vor-
richtung alsdann noch durch Temperaturschwankungen in Thitig-
keit gesetzt wird, Gleichzeitiz gestattet der Mechanismus ein
Spannen der einen Feder unabhiingig von der andern und so,
dass durch das Ausserbeirichsetzen der einen dic andere nicht
beeintlusst werden oder eine Storung im Mechanismus herbei-
gefilbrt werden kann. Zn diesem Zwecke bewirkt die Ausdehnung
des oder der mit einer Flissigkeit gefillten Oylinder mit Hilfe
von Hebeln und biegsamen Bindern zuniichst das Spannen einer
oder mehrerer Hilfsfedern, die sich dann, wihrend sieh die
Flassigkeitseylinder wieder zusammenziehen, wieder entspannen
und dabei die eigentliche Uhrfeder aufziehen. Da die Uebertragung
der Bewegung der Hebel auf die Zwischenfedern mit Hilfe von
biegsamen Bindern erfolgt, so sind die Zwischenfedern von-
einander und von der Zusammenziehung ganz unabhingig.

Die Abbildung zeigt eine Ausfihrungsform der Erfindung,
der Fliissigkeitsbehiilter ist teilweise in Durchschnitten dargestellt.

Schwankungen in der Temperatur der Atmosphiire in |

sich ausdehnende Teil besteht aus zwei Rohren 5, deren Wandungen
sehr tiefe und enge Profilierungen besitzen. Infolge dicser Ge-

|staltung kinnen sie sich leicht beirichtlich harmonikaartig aus-

dehnen, ohne dass die Elastizititsgrenze des Metalls, aus dem sie
bestehen, iiberschritten wird. 2 ist ein Rohr, welehes dia Unter-
onden der Rohre 5 und 1 miteinander verbindet und, wie diese,
ebenfalls mit einer Flussigkeit (Alkohol) angefiillt ist. Unter dem
Finfluss der Temperaturschwankungen wird sich diese Fliissigkeii
ausdehnen und zusammenziehen und dadureh das Ende der
Robre 5 entsprechend heben und senken. Vertikale Siunlen 8
dienen zur Geradfilbrung der Rohre 5, auf deren oberen Enden
ein Querstick 6 mit Zapfen 25 ruht. Letstere stehen dureh
Zugstangen 24 mit um feste Zapfen 23 schwingenden Winkel-
hebeln 21, 22 in Verbindung. An jedem langen Arm 21 dieser
Hebel sind zwei Biinder 20 und 40 befestigt, deren Enden an
den drehbaren Achsen 15 und 35 der feststehenden Trommeln 16
und 36 befestigt und aufgewickelt sind. In den Trommeln be-
linden sich Zugfedern, die mit ihrem einen Ende an den Achsen 15
und 35 und mit den anderen an den zugehdrigen Trommeln 16
und 36 befestigt und kdnnen mit Hilfe der Binder 20 und 40
gespannt werden, wenn diese durch die Hebel 21, bezw. 22 an-
gezogen werden, wenn also, mit anderen Worten, der sich aus-
dehnende Alkohol das Querstiick mit den daran befestigsten Zung-
stangon 24 nach aufwiirts bewegt.

Jedo der Trommeln 16 und 36 ist mitiels Ansfitze auf einer
Platte 42 befestigt, die ihrerseits auf dem Gehiuse befestigt und

‘mit ciner zweiten Platte z. B. dureh Sechrauben befestigt ist.

Diese letztere Platte triigt das bekannte Geh- und Sehlagwerk,

- welches von Federtrommeln in bekannter Weise angetrieben wird.
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Neuheiten.

Neuheiten der Hamburg-Amerikanischen Uhrenfabrik
zu Schramberg (Wiirttemberg).

hrera Neuheiten bringt die genannte Fabrik zu gleicher
Zeit auf den Markt. Beginnen wir zuerst mit den

Neuen 14 Tag-Schlagwerken. Diese Schlag-
wearke gehiren zu den besten Fabrikaten des Sehwarz-
waldes und baben allgemeinen Beifall gefunden; ihre
Ausfibrung ist eine sorgfiltige und das Resultat des Ganges ein
recht zufriedenstellendes. Die Schlagwerke werden in zweierlei
Art ausgefihrt: 1. mit vollen Platten und Grahamgang, und
2. mit durchbrochenen Platten und Hakengang. In der gesamten
tibrigen Ausfihrung sind beide Arten gleich.

In Fig. 1 geben wir eine verkleinerte Darstellung des Pendel-
werkes mit durchbrochenen Platten; in Fig. 2 ist der Gongtriiger
gleichfalls in verkleinertem Massstabe abgebildet. Die Platten des
Werkes besitzen knapp 9 em Breite und 11 em Hohe.

~ Nachfolgende Punkte bezeichnen die Vorzige der neuen
Pendelubrwerke mit Schlagwerk:

1. Gehiirtete und polierte Stahlwellen mit fein
polierten Zapfen nnd gehiirtete, fein polierte Triebstibe, deshalb
leichter Gang, tadelloser Eingriff und minimale Abnutzung.

2. Schwache Zugfedern und deshalb leichter Aufzug.

3. Massive Messinghebel ersetzen im Schlagwerk die
seitherigen Eisendrahtteile.

4. Federhiinser sind voll, nicht durchbrochen und die
Federhauszihne durch runde Wilzung des Zahngrundes solid
cestaltet.

D. Durch eine einfache Anordnung kénnen die Federn
leicht und bequem ohne jedes Werkzeug abgespannt werden.

6. Die Ankerbriucke ist in solider Art befestigt.

7. Gabelfihrung und Pendelaufhingung sind neu und
zweckmiissig angeordnet und dureh G. M. 8. geschiitzt, die Pendel-
feder ist unverletzbar.
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