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werden.” Herr Korthaus-Osnabriick war insofern anderer
Meinung, als er fir die Grenzen his etwa 25 Lebensjahre eintrat,
da es niecht angliingig wire, einen Arbeiter fiir sein Leben lang
von einem Fihrungszeugnis abhiingig 2zu machen. Die Ver-

sammlung beschloss schliesslieh, dass eine Kommission bahufs'

Ausarbeitung eines Entwurfes wegen Abiinderung der Gewerbe- |

ordnung im Sinne der obligatorisechen Einfilhrung von Arbeits-|

biichern aueh fiir volljihrige Arbeiter cingesetzt werde. Zur
Mitwirkung bei den Arbeiten der Kommission sollen die Innongs-
verbiinde hinzugezogen und das Resultat dieser Arbeiten dann

auf dem niehsten Handwerkskammertage noehmals zor Besehluss- |

fassung vorgelegt werden,

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung, zu dem Herr
Syndikus Dr. Grandtke namens der Handwerkskammer zn
Frankfurt a. 0. Bericht erstattete, beschiiftigcte sich mit der Ab-
inderung des §1DD der RE]EhﬂgHWErhEﬂrﬂﬂlIHE

Nach dem jelzigen Inhalt dieses Paragraphen darf die
Inpung ihre Mitglieder in der Festsetzung der DPreise ihrer
Waren oder Leistungen nicht besehriinken. Von Frankfurt aus
war nun die folgende Fassung beantragt worden: ,Die Innung
darf ihre Mitglieder in der Festsetzung der Preise der Waren
oder Leistungen nur insofern beschriinken oder tdberwachen, als
es derselben diberlassen ist, fiir gleichmiissize Waren oder Leistungen
Mindestpreise oder Lohnsitze festzustellen. Derartige Beschliisse
unterliegen der Aufsichisbehdrde, die veranlassen kann, dass bei
Innungen, deren Bezirk sich iiber mehrere Gemeinden erstreckt,
die Festsetzung fir jede Gemeinde gesondert erfolgt.” Herr
Reichstagsabgeordneter Jakobskotter erklirte hierzu, dass es
sehr schwer sein wiirde, den § 100q aus der Reichszewerbe-
ordnung zu beseitigen. Wolle man aber einen solchen Antrag
an den Reiehstag bringen, so miisste man ibn auch gut begriinden.
Eine Aussicht auf Erfolg verspriiche er siech aber nicht. Naech
lingerer Diebatte wurde der von dem Referenten gestellte Antrag
mit 35 gegen 20 Stimmen angenommen,

Der Absehluss des Lehrvertrages zwischen Vater
und Sohn bildete den Gegenstand des nichsten Punktes, Gber|
den Herr Lantz-Darmstadt im Auftrag der dortigen Handwerks-
kammer sprach. Der Referent erklirte sich mit dem Inhalt eines
von der Berliner Gewerbekammer ansgearbeiteten Lehrvertrages
swischen Vater und Sohn einversianden und empfahl deren An-
nahme, FEine Bezehlussfassung fand iber diesen Ponkt nicht statt,

Usber den letzten Punkt der Tagesordnung: Preisaus-
sehreiben fiir eine Anleitung zur Einfihrung in das fir die
(vesellen- und Meisterpriiffungen erforderliche allgemeine Wissen,
berichtete noeh kurz der Vertreter der Gewerbekammer zn
Liibeck, Herr Konsulent Dr. Brehmer. Er empfahl, dem Aus-
schuss fiir diege Zwecke 800 Mark zn verwilligen. Die Ver-
sammlung nahm diesen Antrag einstimmig an.

Mit Dankesworten an die Vertreter der Leipziger Gewerbe-
kammer, die die Vorbereitungen tibernommen bhalte, sowie an
dia Vertreter der Staats-
schienenen Delogierten schloss der Vorsitzende Herr
Hannover dis Sitzung,

Die vierte, im niehsten Jahre stattfindende Tagung der
dentschen Handwerks- und Gewerbekammern findet in Minehen
statt.
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Umschau auf dem
Gebiete der ausliindischen Fach-Litteratur.

VYon K. Gohlke-Berhn.

Graphische und technische Darstellung eines Uhrenkalibers:
von W. Favre Bulle in Genf,
Hierzu die Abbildungen Fig I bis Il in Nr. 14,
(Fortsefzung aus Nr. 19.)
= i¢ Entfernung des Mittelpunkts der Unruh bis zo den
&% Mittelpunkten der am niichsten stehenden Stellstifte be-
triigt 6,10 mm. Aber dieses Resultat giebt uns noeh
nieht die ganz bestimmte Lage der Unrub an; um diese
zn erhalten, miissen wir noch die Richtung des Unruhklobens
bestimmen. Wir haben dureh punktierte Linien zwei fusserste

und stidtischen Behorden wund m‘-i
Plate-

Stellungen des letzteren sngegeben. Nehmen wir die durch die
punktierte [Linie oo’ eingenommene Lage an, so erhallem wir
zwar einen lingeren Unrubkloben, als den in Fig. I (in Nr. 14)
anfgetragenen, jedoch wiirde, unter Beibehaltung aller sonstigen
Verhiiltnisse, die Unroh zu dicht am Hand der Platine zu stehen
kommen.

Die punktierten Linien p p' ergeben ein entgegengesetztes
und fehlerhaftes Resultat. Wir sind daher gendtigt, dem Unruh-
kloben eine solehe Richtung zu geben, die miiglichst weit von
'dem Federhauskloben entfernt ist, aber uns sind dabei Schranken

egetzt und wir miissen in erster Linie den Federhauskloben mit

einem Stellstift und einer Schranbe versehen. Indem wir nun
dasselbe Verfabren beobachten. das wir bei Bestimmung der
Lage fir die BStellstifie des Unruhklobens angewendet haben,
finden wir aueh sofort die Lage der anderen Stellstifte und
Sehrauben.  Dabei miisgen wir jedoeh beachten, dass fiir die
Klobensehrauben, zwischen der Aussenkung fir den Schrauben-
kopf und der Ausdrehung unter dem Kloben ein sehmaler Rand
stehen bleiben muss.

Nachdem wir nun die Stellung der Schrauben festgesetat
haben, ziehen wir:

1. die Linie B, der wir eine solehe Riehtung geben, dass
um die Sehrauben und Stellstifte herum geniigend Material stehen
bleibt;

2, eine Konstruktionslinie &, gleichlanfend mit der Linie R,
in einer Entfernung, die gleich der Summe des Abstandes
zwischen dem Federhauz- und Unruhkloben, sowie dem Halb-
messer des Stellstiftes und dem Material vor dem Stift ist.

Alsdann ziehen wir mit einer Zirkelofnung von 6,10 mm,
des Abstandes vom Mittelpunkt der Unruh bis zum Mittelpunk:
des zuniichst liegenden Stellstiftes von der Linie s ans den
Kreig #: wo derselbe den Kreiz M sehneidet, befindet siech der
Mittelpunkt der Unrub. Bevor man den Mittelpunkt auf der
Linie s festistellt, muss man sich von der binreichenden Liinge
des Unruhklobens vergewissern. Um die Bichtung der Linie It
| festzustellen, bedarf es einiger Versuche.

Wir haben jetzt die Stellung der Unrubh und kennen die
Entfernung zwischen dem Gangrade und dem Anker, aber wir
kennen den Abstand zwisechen Anker und Unrubh noeh nicht,
|L|m diesen zn erlangen, miissen wir zunfichst den Mittelpunki
|des Ankerrades finden, dann ziehen wir eine Gerade dureh die
| Mittelpunkte von Gangrad und Unruh. Da uns die Entfernung
der Unruh vom Ankerrad bekannt ist, ziehen wir von diesem
Wert den Abstand des Ankerrades vom Anker ab. Die Differen:
giebt ung die Entfernung zwischen den Mittelpunkten von Unrub
und Anker an.

Um die Stellung des Ankerrades zu finden, ziehen wir mit
‘einem Halbmesser von 3.3 mm den hreis £ Ks ist dies der
‘grisste Umfang, den wir dem Sekundenrad geben kinnen. Dieser
Umkreis geht vor dem Mittelpunkt des Kleinbodenrades in einem
Abstand von 050 mm vorbei. Dieser Wert stellt den Halb-
messer der Welle und den Zwischenraum zwischen Bad und
Welle dar.

Alsdann ziehen wir vom Mitle-lpun!-.ta’ mit einer Zirkel-
6ffnung von 3.5 mm den Hugc-ll we', der den Mittelpunkt des
(Gangrades bezeichnet. Beim Ziehen dieses Bogens ist es ralsam,
den wirklichen Abstand zwischen Sekundenrad und Anker fest-
' zustellen.

Aladann suchen wir mit einem Halbmesser von 2,95 mm
auf dem Bogen m einen Punkt, von dem aus wir den Umbkreis
des Ankerrades ziehen kinnen; dabei ist jedoch zu beachten, dass
im Kloben genigend Material stehen bleibt, um Stellstifte und
Schrauben je nach der Gattung des Kalibers anbringen zu kinnen.
Der gefundene Mittelpunkt wird mit dem Mittelpankt der Unrub
durch eine Gerade, die 7,30 mm betragen muss, verbunden. Von
dieser Linge zichen wir 3,32, den Abstand des Ankerrades, ab,
der Rest von 3,98 mm bezeichnet die Entfernung der Mittel-
punkte von Anker und Unrub.

Wir werden auf Finzelheiten betreffs Festatelling der Lage
des Sperrkegels, der Sperrfeder, der Briicke filr die Aufzugswelle
und der Gehinseschraube, nieht weiter eingehen. Den Kloben
werden wir die Formen geben, welche uns unter Beobachtung
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