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Der Halbmesser des Triebgrundes wird um 0.315 und unter |
Hinzufigung von 0,05 fiir die Luft der Zahnspitzen des Stunden-
rades 0,375 betragen. Ziehen wir von der Eingriffsentfernung
diese Summe ab, so erhallen wir [einen vollen Halbmesser von
2,025 fiir das Stundenrad.

<. Wenn- dieser Kipgrift eine wichtigere Aufgabe zu {armllanl
hiitte, wiirden wir diese Aenderung nicht ausfithren,
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Nun wollen wir uns mit der Hemmung beschiftigen, deren
Eingriffsentfernungen wir folgendermassen festgesetzt haben:

Vom Rad zum Anker . . . . . , 3,32,

vom Anker zur Unruh 3,08,

Den vollen Durehmesser des Ankerrades haben wir auf 5.9
festgesetzt; der volle Halbmesser betrigt demnach 2,95,

Fir die Beziehungen des Rades zum Anker verfolgen wir den-
selben Weg, den wir bei den Ein-
griffen eingeschlagen haben, namlich
das annihernde Verhilinis, welches
awischen dem wirksamen Dureh-
messer des Rades und seinem vollen
Durchmesser besteht, nutzbar  2u
machen und dann dureh graphische
Konstruktion die allzemeinen Ver-
hiiltnisse zu priifen.

Das sebr annihernde Verhiltnis
twischen dem vollen wund wirk-
samen Halbmesser betriigt 1,04, Dies
nehmen wir als Ausgangspunkt an.

Unter diesen Bedingungen ist
der wirksame Halbmesser des Rades
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Nun konstruieren wir das Rad
und den Anker nach folgenden ge-
rebenen Grossen: Wirksamer Halb-
messer des Rades 2.83: RBuhewinkel
20; Anker mit gleichweit entfernter
Ruhe; zanze Hebung 109; Fall 19 15
Hebung an den Radzihnen 29 30
Hebung an den Ankerplatten 5° 45,
Die Badzibne und die Hebetlichen
des Ankers stehen anf einem Weg
von 10°45' miteinander in  Be-
rihrung. Die wirkenden Ecken der
Radziihne miissen mit den ITebe-
fichen des Ankers auf einem Wege
von 5"45' in Beriibrung kommen
und die Hebeflichen der Zilne auf
einem Wege von 5",

Fs sind verschiedene Gattungen
von  Hemmungskonstruktionen ver-
dffentlicht worden. Wir haben fiir
unser Kaliber das System von L.
C. Calame angenommen, dessen
praktische Resultate wir sowohl bei
grossen als kleinen Uhren kennen
gelernt haben. Wir enthalten nns
aber, hier niher darauf einzugehen.

Das graphische Resultat ergibt
die Eingriftsentfernung von 3,26 und
291 fir den vollen Halbmesser des
Rades, niimlich 004 weniger, als
wir fiir den vollen Halbmesser fest-
geseizt haben, und 0.06 weniger f{iir
die Eingriffsentfornung,

Wir fertigen nun eine zweite
Zeichnung an. in der wir den wirk-
samen Halbmesser um 004 ver-
grossern.  Das graphisehe Resultat
ergibt nur 2,93 fiir den vollen Halb-
messer des Hades und 3,32 fir die
Eingriffsentfernung. Es fehlen uns
daber 0,02 fir den Halbmesser des
vorgeschlagenen Rades, aber da wir
die FKingriffsentfernungen wieder-
finden, dis wir festgesetzt hatten,
vhe wir den Durchmesser der Anker-
welle, den Wert des Materials des
Ankers vor der Welle und den
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Wir fihren Wissen.



