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fiir die von Peter Henlein, 6 em im Durchmesser haltende, aus-
reichien, verstehe ich nicht.

Die , Uhr im Ringe® kann sich nur auf einen ,Sonnenring”
beziehen, der in seinem Innenraum auf einem in ihm befestigten
Metallstreifen die Stunden eingraviert hatte. Gewiss ist das die
Uhr im Ringe.

Diese Ringe hatten Oesen zum Aufhiingen und einen Schieber
mit einem Loeh an der der Stundenskala entgegengesetzten Aussen-
seite des Ringes. Um die Zeit abzulesen, hielt man den Ring an
einem Faden frei schwebend, so dass der Innenring ganz beschattet
war, also die den Ring in seiner Breite halbierende Ebene das
Sonnenmittel traf. Dureh das Loch an der der Sonne zugewandten
Seite fiel dann das Lieht, und man las aof dem Stundenstreifen
im Ringe die Zeit ab, z. B. stand der lichte Punkt genan zwischen
X uond XI, s0o war es halb elf

Das Loeh muss an einem Schieber sitzen, damit der zu ver-
schiedenen Monaten zur selben Stonde ungleichen Standhihe der
Sonne Rechnung getragen wird. Deshalb izt aueh anf dem Sehieber
ein Strich, der auf die betreffenden Monate und Woehen des Jahres
eingestellt wird, z. B. dritte Woche des Monats Juni. Die Monate
sind abgeklirzt bezeichnet, die Woehen dureh Striche,

Solche Uhrringe lieferte wahrscheinlich der Horologicus Georg |
Heuss, denn sie mussten, namentlich fiir den Verkauf nach|

» Welsehland “ einerseits und , Engelland ® anderseits, etwas andere
Einteilung erbalten, als die fir ,Tentschland®, einschliesslich
. Bohemi“ und , Hungarii® u s w. benitigten. Dazu gehérten
jene Kenninisse der Kunst der Stundenbestimmung aus dem
Stande der Sonne, und Georg Heuss wird wohl der Mann gewesen
gein, der nicht nur einen ,,Sonnenring" dberhaupt von 4 bis 6 em,
wie iblich, herzustellen, zu gravieren und zu vergolden wusste,
sondern auch solche von 2. em Durchmesser,

Da haben wir nun die ,,Uhr im Ringe" erklirt. Selbst die
gewdhnlichen Ringe hatten iibrigens allerlei einfache Gravierungen
an der Aussenfliche.

Auch den Preis von einem Gulden fir die kleinen, vergoldeten,
jedenfalls recht genau gravierten Sonnenringe finde ich angemessen,
wenn ich aveh seine Auslagen nieht an der Hand des damaligen
»Rieh. Felsz, der Horologicus als Kaufmann®, berechnen kann,

Eine Rideruhr, wie sie anno domini MDXXIV anzufertigen
gewesen wire, dirfte man ibrigens, in einem vergoldeten und |

gravierten Ring sitzend, fir einen Gulden nicht erbalten haben,
C. Dietzschold.
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Stromsehlussvorrichtung fiir
Aufziehvorrichtungen mit schwingendem
Elektromagnetanker.

Deutsches KReichs-Patent Nr. 168069: Siemoens-Sehuekert-

werke, G. m. b. H, in Berlin,
,—:r_:;-ni_q.-. sind bereits Aufziechvorrichtungen fiir Ubren bekannt
“'I‘ PC %@ geworden, bei welchen die Gangfeder durch den
- f“"":' Anker eines Elekiromagneten gespannt wird und der
g RoaAh Anker nach Aufhéren der Erregung unter der
%] Wirkung einer gespannten Feder wieder in die

Anfangslage sich szuriickbewegt. Die Brauchbarkeit dieser

Eionrichtungen hiingt hauptsichlich von der Beschaffenheit
der Kontakte ab, welehe die Erregung und Unterbrechung des
Stromkreises bewirken. Ks gibt z. B. solehe Kontakteinrichtungen,
bei welehen sich ein Kontaktstift in einer Gabel bewegt, die sich
in labilem Gleichgewichtszustande befindet, so dass beim Aus-
schlag des Ankers einmal der leitende und nach Ueberschreitung
eines bestimmten Ausschlagwinkels durch Umkippen des Kipp-
spannwerkes der nichileitende Gabelarm gegen den Kontaktstift
drilckt, Wesentlieh ist, dass sich dort der Stift stets innerhalb
der Gabel befindet. Diese Anordnung hat jedoch den Nachteil,
dass mit zunehmendem Ausschlag der Kontaktdruek immer ge-
ringer wird und in der Niihe der Kipplage der Gabel fast ganz
aufhort.

Bei einer weiteren bekannten Kontaktvorrichtung wirkt der
Anker doreh einen Stift auf eine Klinke, bei deren Auslosung die
Sehliessung des Stromkreises erfolgt, wihrend anderseits eine

Wir fOhren Wissen.

gabelfirmige Klinke, weleche durch den Anker wihrend der
Anzugsbewegung umgekippt wird, die Unterbrechung des Strom-
kreises dureh Auslizsen des Schalterhebels bewirkt. Die Gabel
wirkt hier nicht als Kontakt, sondern es wird durch das gabel-
[ormige Element nur ein Schalter mechanizeh ecingestellt; es ist
also dort noch ein besonderer Schalter nétig, wodureh die Kin-
richtong verwickelter wird. Bei der vorliegenden Erfindung
werden die vorstehend erwihnten Nachteile auf einfache Weise
vermieden,

Eine Aunsfihrungsform der neuen Aufziehvorrichtung ist in
der Abbildung dargestellt und nach Einrichtung und Wirkungs-
weise wie folgt beschaffen:

Auf der Achse n, weleche das Uhrwerk antreibt, sitzt fest-
gekeilt das Sperrrad ¢ und lose drehbar der Eisenanker e. Wird
der Elektromagnet m erregt, so wird der Anker ¢ im entgegen-
gesetzten Sinne des Uhrzeigers gedreht, wobei die Klinke & fiber
das Sperrrad { hinweggleitet, ohne es mitzunehmen. Hort die
Frregung des Magneten m auf, so wird der Anker ¢ durch die
Feder f; welche an dem festen Punkt = befestigt ist, in der
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Richtung des Uhrzeigers gedreht, wobei die Klinke & in das
Rad # einfillt und diesem den Antrieb erteilt.

Der Stromlanf ist hierbei folgender: Von der - Klemme
fliesat der Strom durch die Wicklung des Magneten m zu dem
festen Klotz y, durch die Feder b in die Metallgabel g, von hier
bei Stromsehluss in den Moetallstift s, dureh den Anker ¢ und die
Feder f iiber & nach der — Klemme.

Die Stromsehlussvorrichtung ist wie folgt eingerichtet :
Das Izolationsstiick ¢ 18t um den Ponkt d drehbar und wird durch

'die Feder » in anniibernd senkreehte Lage in stabilem Gleich-

gewicht gehalten; es triigt die Metallgabél g, welehe mit der
Feder & leitend verbunden ist. Die Figur zeigt den Anker e in
dem Augenblick, in welechem die Feder f fast villig entspannt
ist. Im niichsten Augenblick wird die lingere Zinke der Gabel y
dureh die Feder 4 auf den Stift « geschnellt, sehliesst den Strom
und erregt den Magneten m. Dadurech wird der Anker ¢ ent-
gegen der Richtung des Uhrzeigers gedreht, der Stift s gleitot
dabei an der lingeren Gabelzinke entlang in die Gabel g hinab,
der Arm ¢ wird um d gedreht, und es bleibt der Strom ge-
schlossen, bis die Gabel g und der Stift s in die punktiert
gezeichnete Lage g* und s gelangen und die Feder f vollstindig
gespannt ist. In diesem Augenblick verlisst die Gabel ¢' den
Stift s, und der Arm ¢ wird durch die Feder # nach links in
seine Gleichgewichtslage zuriickbewegt. Hierbei wird der Strom
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