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wenn die Leistungen des andern nachgelassen haben sollten, Wie
bei jeder Abmachung, so gilt aueh hier der Satz, dass eine ein-
seitige Aenderung unstattbaft ist. Von diesem Gesichtspunkte aus
ist auch folgender Fall entschieden worden: Es hatte jemand einem
Arbeiter, den er an sich zu fesseln wiinschie, aus freien Stiicken
den Lohn erheblich gesteigert, jener aber kiindigte ihm ungeachtet
dessen schon bei der ndchsten Gelegenheit, und nun hielt sich
der Prinzipal dazu fir befugt, die Zulage wieder rickgingig zu
machen, weil er in dem Verhalten seines Angestellten einen Un-
dank erblickte und weil nunmehr die Voraussetzung, unter der er
sich zu seinem Entgegenkommen bereit gezeigt hatte, in Wegfall
gekommen war. Diese Erwigungen liess jedoch das Gericht nicht
gelten und verurteilteibn dazu, die Zulage dem Arbeiter zu cewiihren,

H. R. in T. Frage: Kann ich einen Angestellten entlassen.
wenn er sich wiederholt von seinen Kollegen Darlehen aushittet,
die Gelder aber niemals zuriickzahlt?
die Sache vielleicht nichts angehen, sie hat aber sehon vielfach zu
Streitigkeiten zwischen den Leuten gefiihrt, die auf den Gang des
ganzen Betriebs stirend einwirken und von denen schliesslich auch
noch grossere Unzutrigliehkeiten zu befirehten sind.

Antwort: Das Anborgen eines Mitangestellten kann
nicht unter allen Umstiinden als ein Grand fiir die sofortize Ent-

lassung angesehen werden, vor allen Dingen nicht, wenn es sich|

um einen einfachen Gehilfen, Gesellen oder Arbeiter handelt. e

Griinde nimlich, aus denen solehe Personen ohne Kindiguog ihrer |

Stellung enthoben werden kinnen, sind in der Gewerbe-Urdnung
(§ 123) ersehipfend aufgefiihrt, und andere Umstinde kinnen nur
dann Beriicksichtigung finden, wenn das Dienstverhiilinis auf
mindestens vier Wochen berechnet, oder wenn eine liingere als
l4tigige Kiindigungsfrist vereinbart ist. Aueh dann wird man
regelmiissig darin, dass der eine Arbeiter den anderen anborgt,
einen Grund fiir die sofortige Entlassung kaum erblicken konnen,

Anders liegt die Sache sehon, wenn ein Vorgesetzter sich zu einem |

solehen Verbalten herbeilisst, also wenn sich etwa oin Werkmeister
von dem ihm untergebenen Arbeiter Geld leiht. Freilich kommt
es auch hier viel auf die Umstiinde an: entscheidend wird immer
die Krwigung sein, ob durch ein solches Verhalten der Respekt,
den der Vorgesetzte hei seinen Untergebenen notwendig besitzen
muss, zu leiden hat, und ob damit zugleieh auch die Interessen
des Prinzipals eine Beeintrichtigung erfahren.

F.S. in K. Missen Krankengelder kraft Gesetzes oder
auch nur infolge eines herrschenden Brauches auch fiir die
Sonn- und Festtage gezahlt werden? Dieo Krankengelder, die
eine Kasse ihren Mitgliedern auf Grund des Statuts gewihrt,
sind dazu bestimmt, den Ausfall an Arbeitsverdienst zu ersetzen.
den das Mitglied wiihrend der Dauer seiner unverschuldeten
Krankheit erleidet. Daraus ergibt sich an und fir sich schon
als selbstverstindliche Folge, dass die Krankengelder auch nur
fiir Arbeitstage zu zahlen sind: denn an den Sonn- und Festtagen
wiirde der Kranke, selbst wenn er gesund gewesen wiire, ja auch
nicht gearbeitet und deshalb keinen Lohn verdient haben. Mit
Absicht sagt der § 6 des Krankenversicherungsgesetzes, dass als
Krankenunterstiitzung u. a. zu gewihren ist:

-Im Falle der Erwerbsunfiibigkeit vom dritten Tage nach
dem Tage der Erkrankung ab fiir jeden Arbeitstag ein Kranken-
geld in Hohe der Hilfte des ortsiiblichen Tagelohnes gewdhn-
licher Tagearbeiter.”

Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Empfiinger des
Krankengeldes in Wicklichkeit auf Tagelohn oder auf Woehenlohn
gestellt war oder ob er seinen Verdienst monatlich ausgezahli
bekam. Kbenso ist es gleichgiiltiz, welcher Art das Dienst-
verhiiltnis ist, in dem er steht, ob er zu den einfachen Arbeitern
oder zu den Werkmeistern oder zu dem kaufminnischen Personale
zihlt. Das Gegetz
threm Statut weitergohe und auch alle Sonn- und Festtage
Krankengelder gowiihre (§ 21, Ziff. 1a). Es kommt also rogel-
miissig aul die Vermogenslage, auf die Tendenz der Kasse und
auf ihnliche Umstinde an, oh sie sich dazu entsehliesst, ihre
Leistungen auf die Sonn- und Festtage auszudehnen, oder ob sie
sich mit dem begniigt. was das Gesetz als unerliisslich vorsehreibt,

Allgemeine Gepflogenheiten haben in dieser Hinsicht sich nicht
herausgebildet. Dr. B.

An und fiir gich wiirde mich |

gestattot jedoeh, dass die Krankenkasse pach |
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Geheimnisse aus alten Uhrmacher- und

Goldschmiedewerkstiitten.
{(Schluss aus Nr. 6.)

jlit dem Goldfirben gab man es aber auch billiger,
% indem man sich damit begniigte, messingene Gegen-
el | stiinde, besonders Uhrgehiiuse und Uhrschlissel, mit
{Ri| einem schonen Goldlack zu iiberziehen. Die be-
—1 treffenden Motallarbeiten wurden zuerst erwiirmt und
‘dann in den Lack eingetaucht. Der letztere bestand aus einer
Misehung von 200 g Kirnerlack, 70 g Bernstein, 70 g Gummigutt
und 6 g Drachenblut, die man zusammen auf einer » Porphyr-
platte™ verrieb. Diesem Pulver wurden 130 £ pestossenes (ilas
und schliesslich 3 Pfd. reiner Alkohol beigemischt, in dem man
0 g Safran und 2 g roten Sandelholzextrakt 24 Stunden lang hatte
anszichen lassen. Durch Beimischung grisserer oder geringerer
Quantititen obiger Farbstoffe brachte man die rawiinschte hellero
oder dunklere Farbe des Goldlacks hervor.

Die Tombak-Gehiuse heanspruchten hingegen keinerlei
Firbung. Sie erhielten eine ,sehéne hohe Farbe, dass man sie
von dem mit Kupfer legierten Golde kaum unterscheiden konnte®,
dureh die Anwendung einer Politur, einem fein gemahlenen
Pulver ans 130 g Spiessglang, 100 g Trippel, 1 g Schwefel und
0.2 g gebranntem Hirsehhorn,

EKin eigenes Kapitel nimmt die Kunst der Silberverarbeitun g

Hier wiire zuniichst zu nennen: die Teehnik der Feuer.
versilberung. Hicrzu mischte man eine Art Teig, ein sehr
kompliziertes Gebriiu, dessen Rezept im Original lautet: , Lose
34 g feines Silber in 17 g Scheidewasser auf, fille s mit Koch-
salz oder Kupfor, setze 200 g Salmiak, Glasgalle und weisses
Vitriol und 8 g Sublimat hinzu, oder setze demselben Silbernieder-
‘sehlage 200 g Kochsalz, 100 g Glasgalle, ebensoviel weisses Vitriol
und 8B g Sublimat bei, Mit diesem Teige bestreiche man das zu
versilbernde Objekt und setze es dem gehirigen Grade der Hitze
aus. Wenn das Silber anfingt, fliissig zu werden, so nimmt man
es von dem Feuer weg und {aucht es in schwachen Salzspiritus,
nm es zu vereinigen.®

Dass man altes Silber dureh Kochen wieder aufsieden,
weiss machen kann, ist allgemein bekannt, weniger jedoch die
Zusammensetzung der hierzu nitigen Fliissigkeit. Ein |, gemein-
niitziger Tausendkiinstler”, wie er sich nennt, empfiehlt folgendes
Dekoktum: . je 1 Pfd, ungeldschten Kalk und Alaun, je /s Liter
Branntwein und Kssig und sehliesslich 1!/, Liter Biertrester.*

Zu Verziernngszwecken, zu billigen silberihnlichen Guss-
atiicken, bereitete man eine Bleikom position, die besonders wegen
ihrer grossen Hirte und Widerstandsfihigkeit sehr beliebt War,
nimlich eine Schmelzmischung von 340 g Blei, 200 g Wismut
und 8 g Spiessglanzkinig.

EKine andere Metallkomposition, die sich besonders wegen
ihrer leichten Schmelzbarkeit zur Herstellung von gegossenen
Ornamenten und Fighirchen empfiehlt, besteht aus 5 Teilen Blei,
3 Teilen Zinn und 8 Teilen Wismut. Diese Komposition ver-
miseht sieh schon bei sinfacher Siedehitze und kann in die Form
ohne Luftpfeifen und Luftblasenbildung gegossen werden, wenn
man die Vorsicht anwendet, die (Gussmasse vor dem Eingiessen
in einem niederen Gefisse so lange stehen zu lassen, bis sie rings
um.den Rand zu erstarren (zu stocken) beginnt.

Beim Kapitel des Giessens mag hier aueh die wohl nicht
unbekannte, uralte Technik, Zinn auf Zinn za giessen, Erwiibnung
finden. Man braucht hierbei nur das Modell oder die Form (aus
Zinn) mittels eines brennenden Kienholzes tiehtiz anrussen zu
lassen; Neuguss und Aliguss greifen dann einander nicht an.

Zu den ibrigen Metallen iibergehend, sei vor allem von der
Gewinoung des , schinsten Messings zu Uhren* berichtet.
Ein Rezept aus einem alten Uhrmacher-Lshrbiichlein besagt in
nachfolgendem veralieten Deutsch: »Durch das Zementieren (He-
legen) der reinsten Kupferplatten mit einem vermisehten Pulver,
aus (iallmei und Kohlen bestehend, bei miissiger Hitze oder
 Schmelzung, wird dieses erlangt."
| Nicht iibel hirt sich aueh das Verfahren an, wie man Stahl
‘ausserordentlich hart machen kann. Niimlich: »Man nehme
2 Pfd. Sehipsentale, nicht ausgelassen, sondern nur klein ge-
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