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schnitten, 2 Pfd. Schweinefett und 70 g gepulvertes Arsenik.
Diese Ingredienzien werden in einem eisernen Gefiisse, gut zu-
roadeckt, so lange gesotten, bis eine Hand voll gemeines Habichis-
kraut, frisch gepflickt und gleichzeitig mit der Mischung an das
Feuer gesetzt, anfingt sich zu krinseln und aul der Uberfliche
zu schwimmen, als Beweis, dass alle Feuchtigkeit verdampft ist.
Dicse Operation, sowie das Abloschen des glihenden Stahls in
der Hirtungsbriihe muss stets unter dem Kamin einer Schmiede-
Esse geschehen, damit die aufsteigenden sehiidlichen Arsenikdimpfe
einen leichten Abzug finden, wie auch der Operateur Mund und
Naze verbunden tragen muss. Zum Hiirten wird dann die Mischung
wieder zerlassen und die Stahlspitze, um ein Ueberhitzen derselben
au vermeiden, nieht direkt im Feuer, sondern an einer rot glihenden
Fisenstange entsprechend erhitzt. Wirde man diese Vorsichis-
massregel ansser acht lassen, so wiirde sich die Werkstiitte bald
mit dichten Arsenikdimpfen anfillen, zum deutlichsten Beweise,
sagt unser Gewihrsmann weiter, dass viel Arsenik anfgeldst wird
und eiwas davon ohne allen Zweifel auch in Verbindung mit dem
darin geldschten Stahle tritt, und jene ausserordentliche Hiirte in
demselben hervorbringt.”

Etwas nach Hokuspokus riecht ein anderes Kunsistiick, das
lebrt, dass man Kupfer leichter sehmelzbar machen kann,
wenn man in den Schmelztiegel nach Anblasen des Feuers etwas
— Pferdehuf hineinwerfen wird. Um die Sehmelzung zu unter-
halten, soll man dann noeh ,,eipe Nuss gross” gepulverten Borax
daranf schiitten. Den gleichen Effekt soll man aueh erreichen,
wenn man in den Fluss von 34 g feinen Zinns, einer Prise
Borax, Spiessglaskonig und Arsenik, und je 34 g Salpeter und
Messing, wenn man alse in diesen Fluss das zu schmelzende
Kupfer hineinwirft.

[lass man das Eisen leichter schmelzen kann, wenn man
die fein geschlimmte und nachher wieder getrocknete Eisenfeile
mit einem halben Teil gereinigten Schwefel vermischt, ist auch
heute noch gewissermassen eine Binsenweisheit. Eher diirfte einer
Auffrischung bediirfen die Kenntnis von der Politur des Eisens
(Stahls), wie sie in Kngland iblich war. Hier wurde das ab-
geschmirgelte und mit Blutstein bearbeitete Kisen mit einem aus
t Teilen Zinnober und 1 Teil Arsenik bestehenden Pulver mittels
einer sogen. Lederfeile blank und zugleich schiin schwarz poliert,

wobei wegen der Gefabr des Staubeinsehluckens der Polierer Nase |

und Mund zugebunden hielt.

Bevor wir uns von dem Kapitel der Metalltechniken weg-
wenden, sei noch einer griinen Bronzebeize Erwihnung getan,
die zur Patinierung in Anwendung zu kommen ptlegte. Man loste
17 g Mineralgrin, 17 g ungebrannte Umbra-Erde, ecbensoviel
Salmiak, ebensoviel Gummiarabikum und ebensoviel grines Vitriol
in Y, Pfd. starken Weinessigs auf, setzie das (anze mit 68 g

franzosische Beeren™ bei gelindem Feuer zu, brachte die Mischung |

zum Koehen und filtrierte sie nach dem Abkiihlen.

Die zu Maschinen vercinigten Metallteile leiden bekanntlich |

rasch durch die Beibung und verlieren aus demselben Grunde
hohe Prozente der Nutzkraft. Solange man es nur mit roh
rearbeiteten Maschinerieen zu tun hatte, suchte man der Reibung

durch Bestreichung der Reibflichen mit einem Gemisch von

Schweineschmalz und Reissblei Herr zu werden. Fir feine
Maschinen, speziell fir Ubhrwerke, erfand man folgendes, farh-
und geschmackloses, schwer gefrierendes Oel: 8 Teile Alkohol
wurden mit 1 Teil feinen Oeles fast bis zum Kochen erhitzt,
hieraaf wurde die oben sehwimmende klare Flissigkeit abgeschiittet
und kalt gestelll. Nach Abtrennung des festen Teils der Materie
liess man sodann die Liésung in einer Retorte bis aufl !y ihrer
Menge verdampfen.

Der Goldschmied kommt &fters in die Lage, Beschlige auf
Glas, Porzellan, Halbedelsteinen befestigen zu miissen. Die gute
alte Zeit gebrauchte hierzo folgenden einfachen Kitt: Schwarzes
Brot wurde gedirrt, zu Pulver gestossen und gesiebt; hiervon
1 Teil mit 2 Teilen Schiesspulver und etwas Wasser zu einem
Brei angemacht. Die englischen Juweliere hatten eine streng
eeheim gehaltene Methode, Uhrgebiiuse und iihnliche Artikel mit
Diamanten oder anderen Edelsteinen dureh blosses Aufkitten zu
verzieren. Der einzelne Stein wurde in Gold oder Silber gefasst,
gehorig eingepasst, erwiirmt und sodann der Kiti, der Glas und
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Metall fast unlosbar miteinander verbindet, aufgetragen. Zur KEr-
zengung dieses Kitts wurden finf bis sechs erbsengrosse Stickchen
Mastix in etwas Weingeist geldst, und in Franzbranntwein soviel
powisserte Hansenblase zersehleichen gelassen, dass diese Mischung
einen etwa 60 g schweren Leim bildete. In letzteren wurden
gwei kleine Stieckehen Galbanum- oder Ammoniakgummi ein-
gerilhrt und nun das Ganze bei hinreichender Hitze miteinander
vermischt. Der Kitt wird in verschlossener Flasche aufbewahrt
und vor jedesmaligem Gebrauch in heisses Wasser gestellt,

Bekannter sind folgende Kittrezepte fir Gold-, Silber-, bezw,
Bronzebearbeitung:

1. 1 Pfd. Kolophonium, 1 Pfd. weisses Pech wird zusammen-
' geschmolzen und !/, Pfd. Ziegelmehl, 2'/s Pfd. Kreide und etwas
Zinnober hineingesireut.

2 1 Pfd, schwarzes Peeh, /o Pfd. Ziegelmehl, 2 Liffel Teer
und 1 Loffel Talg.

So enistanden mit den fortgesetzten Versuchen eine Unzahl
von wertvollen technischen Rezepten, nur das mit dem Stein der
Weisen, die Kunst Gold zu machen, liess sich nicht entdecken.
(Auch mit dem kiinstlichen Erzeugen von KEdelsteinen hatte
'man kein sonderliches Glick. Man vermochte wohl den Diamanten
lin seine chemischen Bestandteile 2o zerlegen, aber die unschein-
'baren toten Klemente in einen feurig sprithenden Edelstein zurick-
Imuverwaudelm scheiterte stets und scheitert noeh heute an un-
iberwindlichen Hindernissen. Immerhin gelang es verhiilinis-
miissig friih, eine recht gute Imitation von KEdelsteinen zu
fabrizieren. Man brannte nidmlich kalzinierten Kristall in einem
Tipferofen zu Pulver, vermischte solches nach Siebung mit
3 Teilen gercinigter Bleimennige und gab in den Schmelztiegel

filr einen Topas oder Hyazinth: Goldblitter,
Smaragd : gefeilten Stahl,

w +» Saphir oder Amethist: Lasur oder blane Farbe
u. 5. w. Die Misechung wurde in starkes Feuer so lange gesetzt,
bis sie in Fluss kam und verdieckte, Nach dem Erkalten zerbrach
man den Tiegel und schnitt und polierte die Materie genau wie
bei echten Steinen.

In dhnlicher Weise wurden auch die Perlen nachgemacht.
Um alte Perlen wieder zu reinigen und ihnen ecin neues Aus-
'sehen zu geben, bingte man die Perlensehniire iber den Dampf
 einer Abkochung von pulverisierter Lindenholzkoble, bis sie durch-
| wiirmt waren, sodann liess man sie unter Gfterem Umwenden fiinf
| Minuten lang in der Flissigkeit mitkochen und schliesslich eben-
darin erkalten,

Die tiirkigschen Rosenperlen, ein besonders beliebter Haar-
sehmuek vergangener Zeiten, bereitete man aus zerstossenen Rosen-
bliittern, die man nach dem Abtrocknen mit Kienruss und Hosen-
waszer abrieb, aus welchem Teig in einer Masehine Perlen geformt
und mit einer Nadel durchstochen wurden. Spiter polierte man
'sie mit einem mit Rosen- oder Bergamottil getrinkten Lappen.

Wir sehliessen die, wie wir filrchten, etwas lang gewordens
Reihe von guten Ratsehligen aus dem altviterlichen Erfahrungs-
schatze mit dem Abdruck des heute noch anwendbaren Rezeptes,
‘gelb gewordenes Elfenbein wieder weiss zu machen. Es
lautet: ,,Man legt in einen kleinen Kiibel ein Stick ungelésehten
| Kalk nebst 'y Pfd. Perlasche und macht dariiber eine Gestell, das
das darauf gelegte Elfenbein von dem Kalke entfernt hiilt. Hierauf
giesst man erst kaltes, dann warmes und endlich siedendes Wasser
auf den Kalk und deckt den Kiibel sorgfiltig zu. Nach einigen
Stunden begiesst man das Elfenbein selbst mit der Ralklisung,
lisst es fiinf bis sechs Stunden darin lisgen und biirstet es zuletzt
mit einer niecht zo harten Biirste ab. Um das Springen zo ver-
hitten, muss man das Elfenbein in einem angefeuchteten Tuche
nach und nach trocken werden lassen.”

Was in der Chemie das Problem des Goldmachens bedeutet,
das ist in der Mechanik das vielleicht noch intensiver verfolgte
Problem des Perpetuum mobile, der sich selbst in steter Bewegung
haltenden Masehine. Natirliech ein ebenso unlfsbares Problem!
Der mechanisehe Wahnsinn, wie ein Sehriftsteller sagt. Gleich-
'woh! verdankt die Mechanik gerade diesen Studien und sogen.
brotlosen Kiinsten eine ganze Reihe von maschinellen Erfindungen
und nicht zum mindesten den indirekten Beweis selbst, dass der
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| Giedanke des Perpetuum mobile an sich sehon ein Unding ist.
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