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dureh das Zuriickfallen des Ankers f bewirkt, indem der Fuss
des Hebels gegen einen der Stifte n stisst. Nach Beendigung
des Zuriiekfallens des Nebenankers f ist dann auch der Scheiben-
anker » gegen zufiillige Drebung gesichiert.

e

Elektrische Aufziehvorrichtung fiir Uhren mit

Gewichtshebeln fiir Gehwerk und Schlagwerk.

Zuosatz zum Beichs-Patent Nr. 167631:
von Adolf Trilke in Hamburg- Eimsbiittel und Karl Kohler
in Neustadt (Bad, Sehwarzw. ).

Bei Ubren, die nach dem Patent Nr. 167631 gefertigt sind,
hat sich, da der Anker nicht in fester Verbindung mit den Ge-
wichtsarmen steht, herausgestellt, dass er durch Erschiilterungen
oder wenn ibergrosse kraft verwendet wird, gurilckprellen kann.
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Fig. 1.

Er schliesst dann bei seinem Rickgange iber die Ruhelage hin- |

aus nochmals den Strom und wird wieder vorgeschnellt. Dicses
Spiel kann sich stundenlang wiederholen, erzengt dabei ein un-
angenehmes Geriiuseh und ersehipft die Elemeante.
verhindern. ist der genannten Aufziehvorrichtung
hinzugefugt.
wegungen sind nach

der Hebel &

Derselbe ist um Zapfen { drebbar und seine Be-
ciner Seite durch den in die Ubrplatte ein-

Stift # und nach der anderen Sﬁﬁitﬂ durch die Feder n
Ferner sind die Stifte 0 und o' in ihm befestigl.
arbeitet in folgender Weise:
Hohe geschnellt, so legt

gelassenen
begrenzt.

Die Vorrichtung

Sind beide Gewichtsarme in die
gsich der Hebel k& mit seinem Ende k' auf den Anker & und halt
ihn fest (Fig. 1). BSinkt der Gewichtsarm ¢ hinunter, so legt
derselbe sich auf den Stift o und drilekt b, k' zur Seite, wodurch
der Anker b frei wird (Fig. 2). Qinkt der Arm ¢' hinunter, so
legt er sich auf o!, drilekt ebenfalls &, &' zur Seite und gibt den
Anker b frei, Sowie jedoch die betreffenden Arme hochgeschnellt
werden. driickt die Feder n den Hebel I wieder gegen Stift m,
s0 dass der Rockgang des Ankers & in geiner Bewegung begrenzi
ist, d. h. er kann nicht splbattiitiz infolge der Schwungkraft iber
die Rahelage hinavsgehen und den Strom schliessen.
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Um dies zu |

Hemmung

fiir Uhrwerke mit einem das Gangrad zeitwelse
festhaltenden Sperrorgan.

[eutsehes Reichs - Patent Nr. 176335; von Robert Tiirek in Zirich

i achfolgend erliuterte Erfindung betrifft eine Hemmung fiir
el Uhrwerke. bei weleher das Gangrad von einem Sperr-
hakenhebel festgehalten wird. Bei dieser Hemmung
stisst eine von dem Gangregler hin und her bewegte
Palette gegen Ende ihrer Hinsechwingung das vom Sperrhaken
festzehaltene Gangrad zurick und befreit so den Sperrhaken-
hebel, der sich nun durch Gegengewicht oder Federwirkung frei
ohne Reibung vom Gangrad abheben kann. woranf die Palelte

wobei der ibr oun anliegende Gangradzahn mil
in Berithrung bleibt. Hierdurch
die Palette schlagenden Gangrad-

zuriickschwingt,
ihr wilrend seiner Bewegung
wird der tote Weg des gegen
zahnes. der das laute Abfallgeriiusch des Ubrwerkes hervorruft,

verhindert, da jeder Abfall dieses Zahnes wegfillt Durch ent-
sprechende Abmessungen der Teile und durch federnde Aus-
bildung der Palette kann auch der tote Weg des Gangradzahnes,
der gewiholich beim Wisdereintritt des Sperrhakens in das Zahn-
rad auftritt, und somit jeder Abfall vermieden werden.

Die Hemmung gemiiss der Erfindung zeichnet sich daher
dureh ihren fusserst leichten und geriusehlosen Gang nnd
dureh ihre leichte Sperrhakenauslisung vor bekannten ibnlichen

Ankerhemmungen aus.
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