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Friisvorrichtungen der beiden eingangs erwihnten Fabriken und |

ich kann nur sagen, dass sie sehr zweckmiissig eingerichtet und
sehr sauber und priizis gearbeitet sind. Ieh kann daber auch
glanben, dass man sich ihrer in besonderen Fillen, namentlich
bei aussergewdhnlichen Remontoirridern, oft mit Vorteil bedienen
und gich auns mapcher Verlegenheit helfen kann. Dagegen kann
ich nicht glauben, dass es zweckmiissig ist, diese Kinrichtungen
in Verbindung mit dem gewdhnlichen Drehstuhl zu haben, den
man doch tdglich und stindlich fir alle méglichen kleineren
und grisseren Drebarbeiten bendtigt, hauptsiehlieh deshalb nicht,
weil das Umstecken vom Drebhen zum Frisen und Wiilzen und
von da wieder zum Drehen viel zu viel Zeit erfordert. Jedenfalls
halte ich die Wilzeinrichtung gesondert fiir unbedingt not-
wendig und am besten ist wobl der Kollege daran, der sich die
Friiseinrichtung mit Extrastange auf besonderem KFuss und mit
Fussschwungrad nicht nur beschaffen, sondern sie auch an ge-
schicktem, von gutem Licht begiinstigtem Platz unterbringen kann,
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Nur weniges michte ich auch noeh iiber das Drehen mit
Handstichel sagen, zunichst iiber die Form des Stichels und
dann iiber seine Haltung. ,Wer gut schmiert, der gut fithrt",
so heisst es im Sprichwort, hier aber heisst es: _Ein guter
Stichel ist halb gedreht.“ Darum ist auch bei der Ausbildung
eines Lehrlings eine der vornehmsten Aufgaben des Lehrberrn,
immer auf gutgesehliffene Stichel zu halten. Soweit sich diese
Aufmerksamkeit aber aof spitzige Stichel bezieht, wird sehr oft
viel iibertrieben und dem Lehrling die Lust zum Drehen ganz
unndtigerweise verleidet. Ich erinnere mich sehr wohl noch,
dass ich nur dieses verdammten Stichelschleifens wegen lieber ge-
feilt als gedreht babe, und es wurde mir bei der Inspizierung der

/ \

Fig. 32.
Stichel immer schon angst und bange, denn ich wusste, dass fast
regelmiissig die kaum beendete Stichelschleiferei von neuem be-
ginnen musste; es war ganz merkwiirdig: in meinem Finger-
nagel blieben die Stichelspitzen immer stecken, in dem meines
Lehrherrn dagegen wollten sie sich nicht festsetzen. Und es gab
kein Pardon. Unsinn! — Dass zu einer Untersteehung ein ganz
spitziger Stichel unerlisslich ist, ist so selbstverstindlich, wie
dass ein ganz flacher Stichel am besten schneidet. Zu aller
anderen Dreherei aber (also mit Ausschluss der Unterdrehungen)
ist ein spitziger Stichel ganz (berflissig, und wenn man beim
Lebrling immer auf einen moglichst flachen und lang an-
geschliffenen Stichel hilt, dann bekommt er von selbst die
Uebung, einen Stichel spitz zu sehleifen; es wird ihm aber dabei
die- Lust zum Drehen nicht unnétig genommen und — es wird
schr viel Zeit gespart. — Ieh selbst habe immer nur verschobene
Stichel verwendet; davon zwei spitzgeschliffene (einen diekeren
und einen diinneren) for Unterstecbungen; drei Stdck in ver-
schiedener Stiirke waren mit gebrochener Spitze zum Reechts-
dreben (den Drehstuhl zor rechten Hand) (Fig. 32) und ein
Stilek mit gebrochener Spitze fiir linksseitige Ansitze. Die
gebrochene Spitze muss natrlich untersehliffen sein, damit sie
ebenso sehneidet, wie die Seiten, und sie muss zur rechten resp.
linken Stichelschneide in einem Winkel von ungefihr 80 bis
85 Grad stehen. Mit solchem Stichel lassen sich Zapfen und
Apsatz zumal andrehen, ohne dass die Stichelhaltung viel ver-
dindert und das fortwihrende Abbrechen der Spitze befirehtet
werden muss. Natirlich liegt die Versuchung sehr nahe, einen

derart geformten und stumpf gewordenen Stichel an der schmalsten
Schneidefliche, an der gebrochenen Spitze, nachzuschleifen, und
um hier eine Missgestaltung zu verhindern, muss streng darauf
gehalten werden, dass der Stichel nur an der oberen Flache
nachgeschliffen und immer schon flach geschliffen wird. Aber
auch an den Sticheln zu Unterstechungen habe ich stels die
schiirfste Spitze mit ein bis zwei leichten Zigen auf dem Oel-
stein ganz wenig gerundet; die Unterstechungen werden da-
dureh, wenn sie nur sonst sauber gedreht sind, in keiner Weise
beeintriichtigt, und es ist mit der schirfsten Lope nicht das ge-
ringste davon zn sehen, dass der Grund nicht ganz seharf ist;
dagegen wird das so listige Abbrechen der Spitze und das viele
Nachschleifen des Stichels sebr vermindert. Wenn ein solcher
Stichel dann noch mit rilckwiirts gezogenen Zigen auf einem mit
Diamantine bestrichenen Hartholz abgezogen wird, dann dreht er

wie poliert. r
Und nun die Haltung des Stichels. Hier wird — wie ich
bei jingeren (Gehilfen leider so oft finden musste — vor allem

viel zu wenig anf richtige Form und richtige Stellung der Stichel-
auflage gehalten. Die Oberfliche der Auflage darf (von hinten
nach vorn) hdehstens 1 mm breit sein, eine hohl ausgegrabene
Auflage aber muss immer beizeiten wieder nachgefeilt werden;
ein spiterer Ersatz dafiir ist auch jederzeit billig zu. haben. Die
Hohe und Entfernung der Auflage richtet sich ganz nach der
Stirke des Stichels und der Stirke des Arbeitsstiickes; mit einer
zu hohen oder zu niedrigen Auflage kann ebensowenig richtig
gedreht werden, wie mit einer zu nahen oder zu weit abstehenden.
Es muss also schon hier die Aufmerksamkeit des Lehrherrn scharf
einsetzen.

Um mich nun im folgenden miglichst gut verstindlich zu
machen, bitte ieh die verehrten Leser, mir in Gedanken bei der
Bearbeitung grdsserer Gegenstinde, solehen von Pendilen und
Regulatoren. zu folgen, obgleich das alles aneh fir kleinste Dreh-
arbeiten gilt. Vor allem muss gesagt werden, dass sich bei
Sticheln mit gebrochener Spitze die Ecke, die sich zwischen der
vorderen und seitlichen Schneidefliche bildet, ganz vorziiglich
dazu eignet, eine Welle abzudrebhen; sie bricht nur bei grosster
Unachtsamkeit, sie nutzt sich nur sehr langsam ab und man ist
der Gefahr viel weniger ausgesetzt, dass man (wie beim spitzigen
Stichel) achtloserweise einen Btich eingriibt, dureh den man ge-
zwungen ist, die ganze Welle noehmals abzudrehen oder sie gar
wegzuwerfen, weil der Stich beim Schleifen und Polieren nicht
herauszubringen ist und die Welle zu diinn wiirde. — Beim
Drehen eines Ansatzes bildet die gebrochene Stichelspitze einen
vorziglichen Anbaltspunkt, um rechtwinklig zu drehen, und
wenn dabei der Stichel etwas nach links verdreht (den Drehstuhl
immer rechter Hand gedacht) und die rechte Schneidefliche etwas
nach oben — dem Span entgegen — gestellt wird, dann schneidet
der Stichel (gutes Material vorausgesetzt) ,wie Butter” und man
erhiilt die schiinsten Spine. In meinen jingeren Jahren hatte
ich bei Neuvarbeit oft wochenlang einen und denselben Gegen-
stand zn drehen und habe dabei eine solehe Fertigkeit bekommen,
dass die Spine vom Stichel bis auf meine Knie und noch weiter
hinunter reichten; wenn ich mittags oder abends zu arbeiten auf-
horte, dann konnte ich meine Spiine als kleines Biuschchen vom
Boden aufnehmen, und nur ein ganz kleiner Teil war kurz und
musste weggekehrt werden,

Beim Drehen einer Triebfacette wird ein weiterer grosser
Vorteil noch dadureb erreicht, dass man die Auoflage etwas
niedriger stellt und die Stichelspitze nach oben richtet, so dass
der Stichel zweil Zihne zugleich angreift: noch ehe der untere
Triebzahn die Schoeidefliche hinten verliisst, muss die Spitze den
oberen Zahn schon gut fassen. Wenn die Hand in dieser
Stellang den Stichel recht fest hilt, dann wird eine Triebfacette
fast ebenso flach, wie ein massiver Ansatz. Und wenn vorstehende
Bedingungen immer streng beachtet und befolgt werden, dann
ist es gar nicht schwer, eine derartige Uebung zu bekommen,
dass die Facetten nicht nur vollstindig rechtwinklig, sondern
auch so flach werden, dass sie nur wenig zu schleifen sind und
mit wenigen Zigen poliert werden kinnen. (4, Kissling.
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