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Uhrfeder, das mit Zapfen in dem Boden und Deckel fussend,
den iusseren Federumgang an die Wand presst; bei einer fertigen
Uhr ist es nicht leicht, die Fusslocher des Zaumes sauber in
dem Boden anzubringen: leider geben sich die Reparateure auch
selten die Milhe, den vorhandenen Zaum wieder einzusetzen
(vergl. ,Journal Suisse d Horlogerie' im 1. Jahrg., 8. 31), weil
die Weise des Einsetzens fast giinzlich nnbekannt geworden ist?),

Leider erfordert dieser Zaum auch eine Stellong; bei starkem
Aufziehen brieht derselbe sonst in den scharfen Kecken der Fisse

der Uhrmacherkunst. 103
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beabsichtigten Wirkung, sie vergrossern die Reibung derartig,
dass dadureh die Kraftdifferenz zwischen oben und unten eine
geringere wird (vergl, Saunier, § 1200). Hauptbedingung ist, das
Federende in miglichst bartem Zustande an die Wand zu pressen,
ohne die Andriekstelle durebh Locherbohren oder Diinnerfeilen
sechwiicher zu machen. Ich habe in dieser Angelegenheit wviel
verungliickte Versuche gemacht, bis ich sehliesslich vor etwa fiinf
Jahren zu folgendem, bis heute tiglich mit dem besten Krfolge
angewendeien, Hesultate gelangte:

Man bricht von der zu veriindernden Feder fir Taschennhren

ein, und eine so niitzliche Erfindung die Stellung fiir sorgfiltig |
gearbeitete Uhren ist, so iberflissig finde ich sie bei ordiniirer | mittlerer Grésse das Lochende als unniitz weg, bricht noch ein
Ware und bin iiberzeugt, dass viele Kollegen und Leser dieses|etwa 10 bis 15 mm langes Stick ab, gliht dasselbe aus, bohrt

Blattes meine Ansicht teilen. Eine Briicke unter dem Federhause
ist mir fiir soleche Uhren viel lieber, als eine denselben Platz
verlangende Stellung, und bei Anwendung der Briicke erlaubt das
Stundenrad die Anwendung des vollen Federhauses ohne Ansatz-
deckel. Ks kinnte demnach in solchen Uhren geringer (Jualitit
eine breitere und sehwiichere Zugfeder angewendet werden, die,
weil sie geschmeidiger ist, weniger leicht bricht und weniger
Lapfen- und Zahnreibung verursacht.

Der beriihmte Genfer Uhrenkiinstler Adrian Philippe isi
derjenige, welcher in dieser Art am hichsten gestiegen ist; er
lisst die ifiussersten Umgiinge der Feder anschwellen und presst
mittels eines Zaumes diesen starken Umgang an die Federbauswand.
Zieht man eine derartige Feder bei abgenommenem Deckel anf, o
wird man sehen, dass sich schon beim Aufzoge des ersten halben
Umganges simtliche Umgiinge wie diejenigen einer Unruhspirale
frei bewegen. (Vergl Sauniers Lehrbuch, §§ 1232 u. 12337) )
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Man kann durch eine derartig diusserlich verstirkte (peitschen-
artige) schwache Feder dieselbe, aber bedeutend dauerhaftere
Krafientwickelung erzielen, als durch eine mehrere Grade stirkere
gewohnliche Feder,

Leider ist die Anfertigung dieser freien Feder mit bedeutenden
Schwierigkeiten verbunden; aueh verlangt der Regulator der Uhr
eine grissere Sorgfalt, um die grisseren Kraftdifferenzen auszu-
gleichen, und so miissen wir uns der Kosten wegen mit Federn
behelfen, die anf ibrer ganzen Liinge von gleicher Dicke sind.
Bei diesen Federn ist nun just die sichere Befestigung des
tiussersten Umganges an der Federhauswand von bedentender
Wiehtigkeit und gerade hier wird am meisten gesiindigt. Die
Stellung verhindert die Reibungen der Umgiinge fast gar nicht,
wenigstens nicht bei Federn mit gewidhnlichem Loehe, die nor
finf Umgiinge machen. (Vergl. Saunier, § 12399).)

In Sauniers Atlas, Tafel 17, Fig. 5 u. 9 finden sich folgende
zwei Vorrichtungen abgebildet, die einen Seitendruck veranlassen,
der auch wesentlich grdsser ist, als derjenige einer Feder mit
miglichst kleinem Loehe. (Vergl. aueh einen Artikel ans dem
,Journal suisse’ in der ,D. Ubhrm.-Ztg.' 1878 Nr. 22.) Noch
schlechter als eine soleche schlecht befestigte, gewihnliche Feder
machen sich in der Praxis, namentlich bei Anwendung klebenden
Ueles, die sogen. Zylinderfedern, welche am inneren Ende stirker
als nach aussen sind; sie erreichen gerade das Gegenteil der

1) Red.-Bem. Man lese dariiber in Nr. 7, Jahrg 1880, B. 54 in dem
Artikel des Herrn Direktor Lindemann nach.

2) Red.-Bam. Usber die freien Federn von A. Philippe schreibt
auch Moritz Grosemann in seiner Genfer Preisschrift ansfibrlich in Nr. 8,
8. 70 and 71, Jahrg. 1880,

3) Saunier sagt unter anderem in diesem Paragraph: In den gewidhn-
lichen Uhren, wo man nicht mit Aussicht aufl Erfolg die Eotwickelung einer
schlechten Feder regelmassi
um beim Aufziehen anzubalten. — Mit einer Feder, welehe eine sebr aus-
gedehnte Entwickelung bietet, erlaubt die Stellong, diejenigen Umgiinge aus-
guwiblen und zu bewutsen, welche die regelmissigste Arbeit versprechen.
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zu machen suchen kann, dient die Stellung nur, |

|-:i1m:h die Mitte desselben mit einem 03 bis 05 mm dicken
Bohrer ein Loeh und senkt es von einer Seite trichterfirmig aus.
| Jetzt lisst man das Ende der Feder blan an, senkt mit dem
Stichel, 5 bis 8 mm vom Ende, aueh darin ein Loeh (mit Trichter
nach der Innenseite) von gleicher Grisse, wie im weichen Stiicke.
Dann nimmt man einen passenden Messingdraht, legt die beiden
durchbohrten Stieke aufvinander und nietet sie recht fest zn-
sammen. Dureh Schlige mit der Riickseite des Hammers gibt
man dem Doppelende auf Holz dann eine vollstindig dem Feder-
hausrande gleiche Kurve, feilt das Stitzende des weichen
Stiickes isiehe Fig. 6) etwas unter sich und windet die Feder ein.
So iihnlich dieser Zaum nun den Stitzapparaten der Fig. 4 u. 5
‘sieht, so verschieden ist dessen Wirkung dem Effekt jener.

Das Stiick Feder jenseits des Nietes presst den Teil diesseits
dann so viel an die Wand, dass die Reibung der Umgiinge eine
bedeutend verringerte ist.

4
7

=

o\

_ Nimm! man z. B. eine gute, gereinigte Ankeruohr mit Stellung,
'die ganz aufgezogen etwa HO0" sehwingt, so wird dieselbe, bei
‘gleicher Anspannung, auf die angegebene Weise geziiumt, einen
HBogen vwon 1'y Umgang beschreiben. Ein Einbrechen der Feder
im Nietloche ist mir seit langer Zeit nicht vorgekommen. Bei
' Anwendung dieses Zaumes lisst sich selbst der schlechteste Haken
'im Hause noch benutzen, und da der auf denselben ausgeiibte
| Druck ein ziemlich veriinderter ist, so lisst sich die Wandung des
| Federhauses ausserdem noch etwas diinner ausdrehen, ohpe Gefahr
zu laufen, dass der Stiitzsiift darin ausreisst.”

Diese vor einem Menschenalter geschriebenen Zeilen kann
ich heute, durch tansendfiltige Anwendung gepriift, nur Wort
lir Wort unterschreiben. Um nieht des Abschreibens beschuldigt
tu werden., betone ich, dass damals die Redaktion durch eine
Fussnote bekanntgab, dass meine Arbeit im Februar 1880 vor
dem Krscheinen der tsrossmannsehen Abbandlung: - Die einfache,
aber mechaniseh vollkommene Uhr®, eingesandt wurde.

Moritz (Grossmann selbst sehrieb mir einige Tage nach der
Veroffentlichung: ,Ihre Idee, beireffs der Yerlingerung der Feder
hinter dem Niet ist eine sehr gliickliche. Ieh selbst habe ein
Stiieck Feder, freilich ohne den Zaumgedanken, bei der Ubr meiner
Schwester vor 20 Jahren angenietet, und bis heute hat die Uhr
tadellos funktioniert.”

Auch bei Pariser Pendillen und Federzugregulatoren habe
ich, um das érgerliche Ausreissen des Loches zu vermeiden, diesen
Zaum angewandt. Die Amerikaner haben die Pressung des
fiusseren Umganges an die Federwand dadurch erreicht, dass sie
ein Stick Stahl mit zwei runden Zapfen, die dureh Deckel und
Boden des Federhauses reichen, annieten.

Leider baben Gebriider Junghans!) bei ihrem neuen Uhbren-
kaliber, das sich sehr an die Waltham-Uhren anlehnt, die in
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Fig. 6.

1) In der nfchsten Ausgabe dieser Zeitung werde ich mir eine ein-
gehende Besprechung dieser empfeblenswertan Uhren erlanben.
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