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Wirzburg. [n Ellmann beging Uhrmachermeister Wilh. Koch und
Frau das Fest der silbernen Hochzeit.

Liebau i. Schles. Herrn Uhrmachermeister Wolf wurde das Allgemeine
Ehrenzeichen verliehen.

Arnstadt. Herr Ubrmachermeister Albert Weibelzahl in Frankenhausen
wurde in die Handwerkskammer gewihlt.

DieMeisterprifunghaben bestanden die Herren: Wilh. Plickhahn-
Rostoek; Alois Weissenberger- Miidesheim; Otto Becker - Disseldorf; Benedikt
Storz - Tibingen. -

Gestorben: Herr Uhrmachermeister Friedrich August Grimmer in
Freiberg i. Sa. — Herr Uhrmacher Voss in Ratzeburg.

Silberkurs. Nachdruck verboten. %9),,, Arbeitesilber der V
Silberwarenfabriken per kg 73 Mk. oder per g 7,8 Pf. vom 21. September,

Konventionspreis der ,Vereinigten Silberkettenfabrikanten Deutschlands®
fiir 0,800 feine Jﬁamu KEetten suf 756 Mk. per kg, 7,5 Pf. per g.

Konkursnachrichten.
Charlottenburg. Uhrmacher Otto Simmat, Charlottenburg, Kleist-
strasse 31. Anmeldefrist bis zum 14. Oktober, Priifungstermin am 23. Oktober.

Déhlen: Uhrmacher Oskar Scheidling in Potschappel. Anmeldefrist
bis zum 9. Oktober. Prifungstermin am 15. Oktober. '

Magdeburg. Juwelier Max Pfannschmidt, Tischlerbriicke 33. Anmelde-
frist bis zum 14. Oktober, Prifungstermin am 28. Oktober.

Sommerfeld. Uhrmacher Georg Wuschack, Breitestrasse 26, An-
meldefrist bis zum 18. Oktober, Prifungstermin am 31. Oktober.

Frage- und Antwortkasten,

Anenyme Anfragen werden nicht berticksichtigt.

Fragen.

<o hﬁl?.[ﬂ 2199. Woher kann ich vorpehme, geschnitzte, antike Dielenuhren
azishen
Frage 2200. Wer liefert Radiamkompasse fiir Offiziera? F. Seh. in P.

Frage 2201. Welche Fabrik fabriziert Nickelkaffeekinnchen, sogen.
Portionkinnehen mit Porzellaneinsatz? T. Beh. in Seh.

Frage 2203. Welche Fabrik fertigt Taschenuhren mit der HI-BIIBFII'I}I‘IGIE?
.B. In G,
Frage 2204. Wer liefert oder fabriziert Bieruhren? HEs sind dies
Uhren, die den jeweils vom Kellner ?nhrmhtuu Schoppen Bier mechanisch
markieren, dureh Druck auf den Knopf der Uhr. P. 0.in F.

Frage 2205. Wo erhalte ich Schreibtischuhren mit Barometer und
Thermometer, 14 Tage-Gehwerk, in Bronze- oder Holzgehiuse?
H. H.in R
Frage 2206. War sind die Fabrikanten fir indirekte Schaufensterbe-
lenchtung, sogen. Rampenlicht, und wie hat sich dieses bewihrt? Wird damit
dieselbe Helligkeit erzielt und ist sie teurer in bezug auf Stromverbraueh und
Anzahl der Lampen als einfache Pendel mit Reflektorschirm? Gibt es noch
etwas Neueres und Praktischeres? 0. Beh. in B.

Frage 2207. Ich habe fir Kleinbeleuchtung eine 4 Volt-Osramlampe.
Ieh habe diese Lampe fir eine 4,6 Trockenbatterie brennen lassen. Die
Lampe hat jeden Abend eine Stunde gebrannt, im ganzen 7'/, Stunde. Jetzt
geht die Batterie micht mehr. Gibt es mosh bessere Batterien, die linger aus-
halten, oder muss ich auch eine andere Glihlampe nehmen? M. R.in K.

~ Frage 2208. Eann mir einer der Herren Kollegen eine leistungsfibige
Firma mitteilen, welche sich speziell mit der Anfertigung von Uhrsehlag-
werken verschiedenster Ausfiilhrung befasst, die in vorhandens Gehweike ein-
gebaut werden oder an solehe angeschlossen werden kénnen? A. W, in P.

Frage 2200. Ich miechte ein kleines Schaufenster nebenbei mit vier
Glihbirnen, i 4 Volt, belenchten. Akkumulatoren, deren ich vier Sttick brauche,
# 10 Mk., gind zu teuer. Eine kleine Dynamomaschine wiire meines Erachtens
das Beste, aber mit was dieselbe treiben? Mit Heiesluftmotoren oder Dampf-
maschine? Hat man mit ersteren gute Erfahrungen gemacht oder gibt es

gute, daverhafte Elemente? Woher sind diese zu beziehen? Starkstrom steht
mir nieht zur Verfiigung. V.E.in W.

Frage 2210. Hat jemand der Kollegen eine praktische Tasche oder
Kasten, um Regulateurwerke suf dem Fahrrade zu trll;mpnrtlnrm?

F. L. 11.
Autworten.
Wir bitten Leser, sich rech an der Be
ansere t m;th'“ antwortung der gestellten Fragem

Zur Frage 2197. Wollen Sie zum Betriebe Ihrer elektrischen Strassen-
ubr Akkumulatoren verwenden und die Oxydierong der Kontaktstellen ver-
meiden, so knnen Sie dies am sichersten durch Zwischenschaltung einer
entsprechenden Ladetafel erreichen, vorausgesetzt, dass der Kontakt der
Normalubr in Ordoung ist und Vorsorge getroffen ist, dass der leidige Unter-
breshungsfunke unterdriickt wird. Die Firma Siemens & Halske, A.-G., Werner-
werk, Berlin- Nonnendamm, liefert soloche Ladetafeln sowohl fiir Gleichstrom
wie fir Wechselstrom zum Preise von 65 Mk, Steht Ihoen Gleichstrom zur

Verfigung, so kinnen Sie eine Batterie mit konstanter Ladung wer
Haben Bie dagegen keinen Gleichstrom zur Verfigung, so miissen |
Ladetafel mit Bicherheitsladeschalter ohne Btromunterbrechung mit d
Akkumulatorenbatterie anwenden, welche alle 8 Tage umgum rir

nihere Auskunft gibt Ihnen obige Firma. Die Uhr direkt unter Vors
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eines Widerstandes an das Btarkstromnetz auzuschliessen, ist mioht
Handelt es sich um eine einfache Strassenuhr, so wiirde ich Elementsl
vorziehen; soll nimlich die Ubhr mit Akkumulatoren sicher funktionien
ist die Anlage, wie Sie sehen, nicht gerade billig.
Zur Frage 2197. Ihre indirekt als Gleichstromuhr geken
Strassenuhr macht, wenn ieh die Frage recht verstehe, seit dem ]
an das Starkstromnets Fehler, weil der Eontakt der Hauptuhr oxydiert. N
aber ist Thre Schilderung des Vorfalles etwas zweideutig dadureh, '
schreiben, Bie haben den Amschluss unter Zwischenschaltung eines Akkum
lators bewirkt, und andererseits anfragen, ob der Anschluss besser unter Ap.
wendung eines Widerstandes vorgenommen wiirde. Hier haben ihre b
gicher eine Liicke, denn Sie werden doch auch bei der Verwendung
Sammlers einen nicht zu kleinen Widerstand bendtigt haben. Den ¥
dieses Widerstandes sowie dénjenigen des Uhrelekiromagneten, in Obm w
gedriickt, oder auch die durchgehende Stromstirke nebst der Netzspannt
muss man kennen, wenn eine sachgemisse Beantwortung der Frage mig
sein soll. In mehreren in dieser Zeitschrift friher verdffentlichten Arbaits
ist mehrfach darauf hingewiesen, dass ein Stromwechselkontakt bekannter A
ordoung in einem Starkstromnetze nicht davernd betriebssicher arbeiten ksmn,
weil dieser einen zu geringen Kontaktdruck hat und mit einer ni !
niigenden Schoelligkeit arbeitet, um den Wirkungen des Unterb:
funkens, der ganz und gar der nominellen Netzspannung entsprieht, g obsen
zu sein. Dem kaon msn durch die Zwischenschaltung eines Akkumulaton
nebst des zugehdrigen, passend abgeglichenen Widerstandes mit Bicherheif be-
gegnen. Allgemein gesprochen, haben Sie also den rechten Weg zum As-
schluss der Uhr an das Starkstrommnetz eingeschlagen. Es kommt nor g
darauf an, ob der Widerstand auch richtig bestimmt wurde, denn ;
gu klein ist, so verdirbt die dadurch bedingte erhéhte Stromstirke mr It
jeden Kontakt, ganz gleich, ob Stark- oder Schwachstrom verwendet wird
Aber Thre Ubr wird nicht durch Stromwechsel (von Ihmen irrttimlich als
Wechselstrom beaeichnet), sondern mittels Gleichstroms betrieben, mithin is
der Haunptubrkontakt ganz anders konstroiert. Dieser lisst sich leicht derartig
herstellen, dass er die Starkstromspannung dauernd vertriigt. Die beschrisben
Storungsursache kann demgemiss in einer falschen Ausfihrung des Haupt:
uhrkortaktes liegen, doch ist es auch mbglich, dass nach dem BStark
anschluss die Stromstirke zu hoeh wurde. Weleher der beiden Fehler vorlisgl
wirde sich nur durch die Untersuchung feststellen lsssen, mindestens shar
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misste der Stromverbrauch sowohl des fritheren Bahwluhltrnmbuhiﬁllj
asnch der memen Schaltung genan bekannt sein. Vielleicht geben Sis | Ir
sehriftlich die entsprechenden genauen Werte an, worauf ich Ihnen gern mil
Rat dienen werde. Ing. Petermann.

Zur Frage 2202. Wenn Sie seinerzeit ,Der Uhrmacher als ._
arbeiter” gelesen biitten (es ist eben der Fehler so vieler Kollegen, dass &is
zu wenig lesen), dann wirden Bie gewusst haben, dass mit dem Polierst -.
nur silberne Gegeustinde poliert werden, Ubrgehiuse aber auch nicht Es
wiirden da jedesmal, wie in Ihrem Falle, Striche bleiben, diese __t
kleine, durch den Polierstahl eingedriickte Flichen, und miissen Sie dies
erst wieder abschleifen, am besten mit feinem Schieferstein quer dber dis
Riefen hinweg, bis sie verschwunden eind. Daon nehmen Sie in den ""'.55
stubl oder Polierstihlehen eine rasch rotierends, mit feinem Leder iik -_.__;
Polierscheibe, erst stwas ganz feinen Tripel mit Oel, dann Goldrot mit Odl
zuletzt Goldrot mit Spiritus; das Gehiuse muss aber bei jedem Wechsel da
Poliermittels gut gereinigt (gewaschen), ‘auch zu jedem eine andere Be 1:
eingesetzt werden. Damit keine Ringe entstehen, muss das Gehiuse fork
wibrend seitlich bewegt (verschoben) werdem. Gold ist eben nur dureh
Schleifen zu polieren, glatte silberne Geh&use, wie schon bemerkt, such, mu
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darf da méglichst wenig geschliffen werden. Alle Gibrigen silbernen Grages-
stinde, wie Loffel usw., werden nur ausschliesslich mit dem Poliarstahl uater
Zuhilfenahme von Seifenwasser poliert. Es geschisht dies hauptsehlich da
wegen, weil durch Schleifen die Feinsilberschicht, die durch Glohen wnd
Bieden auf der Oberfliche entsteht, wegpoliert (geschliffen) wirde, und dif

Gegenstinde an Aussehen verlieren. Alb. Huttig

Zur Frage 2203. Taschenuhren mit der Marke Flora beziehen Bie 1'
der Firma Theodor Wandsehneider, Hamburg 11. 3

F

Zur Frage 2204. Wenden Sie sich, bitte, wegen der angefragten E -:a
uhren an die Firma Theodor Wandschneider, Hamburg 11. y
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