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Frage 884. Woher besiebt man am billigsten eine Normalubr mit

Beknndenzeiger in einfachem Gehfuee fiir die Heparsturwerkstait?

Frage 585, Welohes feste Material ist der Avedehnung dursh die Wiirme

atark unterworfen ¥

Frage 886, Warum verwendet man zur Herstellung einer Kompensation
an Pendeln nicht solehe aus Stah]l und Messing bestehende Metallstreifen, wie

W.0. in &

M. K. in G.

diejenigen, aus denen der Hing der Kompensations-Unrub bestelt?

Frage 887, Warom wendet man bei Turmuhren fiir dis Pendellinse
nicht die doppelte eylindrische Gestalt an, wie sie 2. B. C. Mannhardt an
ﬁarl]ulr Rathanses anwendete, anstatt der doppelt sphiirischen,

da man doch mit ersterer Gestalt bel glelcher Schwere sinen vial kleineran

der Uhr des
Ktrper erhalt ?

Zur Frage 873. Dasz Entfernen abgebrochoner Behrauben. Um
aing, in einem metsllenen Gegenstand abgebrochone Btahl- oder Eisensehraube
sl die leichteste Weaise zn entfernen, lege man den hetreffenden Kloben in
aine Mischung von oa. 1 Teil Behwefelsfiure und 5 Teilen Wasser.
nach kurzem aufsteigenden Blischen lassen den Auflisungsprozess des Stahles
erkennen. Je nach der Grisse der abgebrochenen Sehraobe ist disselbe in
12 bis 24 Btunden versshwundan, Die Mischung kann auch sehwiicher sein,
af davert dann dia Lisung etwas linger,

Jor Frage B78. SBchrauben oder Stahlteile, die in dem Lichern ab-
gebroghen sind wnd sich anf mechanizehe Weise nieht entfernen lassem, sollen
gieh auf chemisehem Wege in Alaunlésung auflésen,

Zor Frage 878. Nach meiner Erfabrung wird das Heraussehlagen wohl

daz eingige Mittel und wohl sueh in

der Punzen oder Stempel mit der Hand gehalten werden soll, wird bei dieser
Arbeit freilich das Risiko ein etwas grisseres sein, als wenn znr Flibrung
desselben eine besonders Einriehtung vorhanden ist,

M. A in G

M, in B.

R. L. in B.

M. K in P

diegorn Falle anwendbar sein. Wenn

Eoll. Peschel in

Rokitnitz, Bohmen, hat vor mehreren Jahren in einer Brosehiive und in diesam

Journal suseinandergesetzt, wie ein alter Plantenr dazn eingerichtet werden

kann, und habe ish, seinem Rate folgend, mur gute Resultate damit gehabt.
Zuweilen kann man aneh, mit siner scharfem Btichelspitze in die zsckigen

Riinder des abgebrochenen Schraubenschaftes einsetzend, demselben vorsichtig
in die Hiibe dreben. Zun dem Versuche des Heraunsschlagens erklict sich

barait

Znr Frage B78. Beitliche ausgelnufene FapfenlScher. Bei denm |
hilligen Oylinderuhren ist dieser Fehler wohl leieht durch die oben und unten

Otto Kiihn, Lbéwenberg i, Schl.

Lije

eingesenkten Libcher, bei Weckern durch den starken Federdruck zu erkliren.
Ein gut — nicht bloes mit den kiuflichen weishen Futtern — gefiittartes Loeh
wird erst in sehr langer Zeit den Fehler merkbar werden lassen. Wenn
Alnmininm - Messing oder woll Aluminiumbronze zu den Futtern ver-
wandet wird, ist das seitliche Langlanfen ganz susgeschlossen. 0. K L.

dur- Froge 878, Das lingliehe Auslaufen der Lapfenlicher
betreffend. Ks ist eine Thatsache, die noeh viel zu wenig in unsorem Facha
bekannt ist, dass die Abnotzung an denjenigen Teilen der Uhr, an denen sie
erfolgt, nielt nur ven der Heibung, sondern nuch an vielen Stellen von der-
jenigen Bewegung herrihrt, die die Teile sonst noch besitzen, Wenn wir nun
gewises solehe Bewegungen bei den Hemmungen Fall® nennen, so-finden sle
auch in den ZaplenlGchern statt, die doch stets von vornhersin, selbst wenn
gle noch 80 passend eind, einen kleinen Splelraum besitzen. Dass an den-
jenigen Hemmungen, die keine larten Steine besitzen, die dem Falle untar-
worfenen Taile sieh erhiht abnutzen, ist jedem Uhrmacher bekannt, sind Steine
vorhianden oder die betreffenden Stellen ans recht gut gehirtetem Stahle be-
stehend, so wird sich die durch dem Fall entstehende Abouteung vor aof die
Spitzen des Gangrades erstrecken und saf sie, jo nach ihrer Anzahl, vertsilan
und dadoreh weniger bemerkbar werden; bei ZapfenlSchern wird sieh die
Abnutzung in ihnen danaeh richten, ob ihre Flichen gentgend gross sind
und wie die Eingriffe beschaffen sind. Ist der Drock, den ein die Ulr
treibendes Gewioht oder eine Fodor ausibt, im Verbilinisse der Pliche, walehe
der Zapfen besitzt, ein grosser, wie dies an den Zapfen der Kleinbodenriider
sabr oft und namentlich dann der Fall ist, wenn die Triebe, in die das
Minutenrad eingreift, in der Nihe der Zapfen befindlich gind, so wird sine
arhihie Neigung zum Auslaufen der Licher entstehen, diese wird unterstiitet
durch nngleichmissige Fibrung der Kingriffe vnd wohl aueh durch ungleich-
méssige Hehwore des Rades.

Wenn bei gunten Eingriffen und abgeglichenem Eade eine gleichmissige
Heibung im Zapfenloche stattfindet, so wird Im andersn Falle wusser dieser
noch ein steter Weehsel in der Richtung entstehen, in welcher der Zapfen
gegen die Wandung des Leches gedriickt wird. Der Druek wirki alsdann
ungleichmiseig und die Abnutzung 'wird sich in jener Richtung vermehren,
in weleher er erhiiht staitfindet. Ist nun aber auoh noch obendrsin dis Dar-
betung der Fliche zswischen Zapfen und Lochwandung eine zu geringe, ist, mit
anderen Worten, ein Zapfen zu schwach, so wird ein erhiéhtes lingliches Aus-
laufen der Licher, die doch weniger widerstandsfihig sind als der Zapfen,
die notwendige Folge sein, und das Bestreben des Auslaufens such noch eine
weiters Unterstiitzung dureh das Oel finden, welehes dia aufgelisten Metall-
teilehen des ausgelanfensn Zapfenlockes dann noch oxydiert. Hat sich einmal
oin Anfang zum linglichen Lochanslaufen gebildet, so wird es nun zumaist auf
die Beschaffenheit des Eingrifes ankommen, ob sich dns Analaofen noch waiter
antwickeli oder micht, in den meisten I"illen wird man wohl annehmen konnen,
dass sich der Eingriff noeh weiter verschlechtert, nsmentlich dann, wenn die
Triebe, wie es gewbhnlich der Fall ist, zu klein sind, bis sich schlissslich die
Zishne so gegeneinander stemmen, dass ein Funktionieren des Bingriffes iiber-
haupt nicht' mehr stsftfindet. DBei zo kleinen Trieben wird sich abar nur

sehwer ain guter Eingriff herstellen lassen. Was hier von den Kleinboden-

radalichern gesagt ist, gilt anch von ¢

wnderen Zapfenlichern, nur ist nach dem

Federhause oder Walzenrade zu die Bewegung und Rnihun‘% geringer, withrend

nach der Hemmung zu die Gefalir der
Nachteile immer mehr abnimmt,

aus zn sehwachen Zapfen entstehenden

R, in D,

Stellen-Nachweis.
Die Aufnahme in diesen Stellen-Nachweis geschieht fiir jedermann kostenfrei.

Gehilfen werden verlangt:

Fohilfen suoe

Adrassa

L s ———

U. 266, Exped. d. Ztg. in Halle a. 5.

hen Stellung:

Datu

l Bemerkungen oo

i B ey 2 ST
h siahe [nserat 1. 6.

| Anton Brandl, p. Adr. Hrn. C. Gregor, | Gebalt n. Usbersinkunft Ihﬂﬂ..

' Datum |
Adresse ] Bemarkungen des
i Einir
Carl Walff, Uhrmacher, Rostock 1. M. sishe Inserat 1. 6.
Otto Navendorff, Uhren- und Goldwaren- | .
Handlung, Prenzlsu .
F. W. Bander, Hannover, Georgstr. 4 = 1. 6.

Anton Murovee, Uhrmacher, Hadmanns-
dorf, Obsrkrain (Oesterr,)

H. C. Lunke, Oldeslos i. Holstain

Emil Schneider, Uhrmaeher, Laipzig,
Sehilizenstrasse 2

H. Osswald, Uhrmacher, Zabrza 0.-Schl, sofort, I

b
Utto Siemnnn, Ubrmacher, Schwarzanbek, | Gah. 26 bis 30Mk. p.Mon. sofort.
Herzogt. Lauenburg b. fr. Btation

Ein tlehiiger Gesucht ein tichtiger

Uhrmachergehilfe, Uhrmachergehilfe

nicht unter 28 J. alt, per 1. Juni ge- | bei davernder u, angenshmer Stellung.

sueht, derselbe muss auch mit Kund-| H. C. Lunke, Oldesloe i. Holstein.
schaft umzogehen verstehen. Offerten i

oty ten wd Getatone, | e icht, Uhrmachergelilfen
F. W. Sander, sueht sofort bei danernder Stellung
Hannever, Georgstrasse 4. | R. Osswald, Ubrm,, Zabrze 0.-Schl,

zirz (Kistenland)

EIJ]J ot Ulrmachergedilfe,

Werkzeug, der gefibt im Ein-
drehen von Cylindern und Trisben ist,

| sofort. | findet per 1. Juni, evtl. friher, danernda

Kondition bei (252}
Carl Wulll, Ubrmacher,
Rostock i. M.

Gehilfe

mit eigenem Werkzeug, der an gute
Arbeit gewthnt ist, und Kenntoisse im
Eindrehen besitzt, event, den Chaf ver-
treten kann, erhiilt dauernden, an-
genshmen Posten, Gehalt mit Kost
u. Logis 30 bis 40 M., je nach Leistung;
auf Wunseh kann sich selbiger snsser-
halb verpilegen. (264)
Otto Nanendorfl, Prenziau,
Uhren- und Goldwaren - Handlung.
Etabliort seit 1874.

Suche fir sofort oder apliter einen

tiichtigen Gehilfen,

20 bis 22 Jahre alt, in dauernde Stel-
1 Emil SBehnelder, Uhrmacher,
{gg% Leipzig, Sehiitzenstr, 2,

http:/idigital slub-dresden.de/id323761522232

Bin tilcht. Urmachergehilfe

wird fiir danernde Stellung gesucht.

Anton Murovee, Ubrmachar,
Radmannsdorf, Oberkrain (Desterr,).

Uhrmachergehilfe,
21 Jahre alt, an saubere Arbeil ge-
wihnt, im Besitza guter War
n. ZLengnisse, sucht 2. 1. Juni Stallung,
Halle s, 8. havnrmﬁr.. E[}ﬂ-ﬂ. Offerten

@

unter U. 266 an xped. d, Zig.
in Halle a 8. erbetan,

e -
~ Nocius.

Dex Iuhaber eines alten, bersits gut
eingafiibirtan

Uhren-en gros-Geschaftes

'sucht zur weiteren Ausdehnung des-
| selben einsn thitigen oder stillen Tail-
haber mit Mk. 50 his 100000 Kapital-
| vinlage, — Offerton beftrdern Haunsem=
stein & Vogler, A.-G., Dresden,
anter Lo K. 728, (261)
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