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Abendmusik. Hier sowohl als anch in den umliegenden Dirfern bestolit eine
Gesellsehaft junger Leute, von denen jeder ein anderes Instrument spialt,
und so kinnen sie sine vollstindiga Musik aunsfiibren. Alle acht Tage
kommen sie sinmal zusammen, um sieh z0 Gben und neue Sticke zu erlernen.
In Locle ist die beste und geiibtaste Kapalle, und sind die Mitglisder der
Gesellschaft ihrem Gewarbe nach Uhrmacher,

In Chaux-de-fonds habe ich nun endlich dis mir empfoblenes Freands
besuclit und auch die gesushte Arbeit gefunden.

Soweit unser Heisender,

Wir kimnen verraten, dass er lingere Zeit in der Schweiz verweilt und
von Uhanx-de-fonds aus mebhrere grossere Reizen unternommen hat: er hat
gie gleiohfalls in seiner behaglichen, epischen Breite erzihlt. Sollten dis
ohigan Zeilen Anklang gefunden haben, se kinnten wir viallelcht in kurzem
noch sinige Raeisebilder dem geneigten Leser verfihren.

Von der Reisebeschreibung durch Dentschland bis hin nach Ohaux- de-
fonds aber will ich hoffen, dass sie manchem Fachgenossen sine Freude
gowasan ist durch die Eigenart der Naturschilderung, verwoben mit geschicht-
lichen Reminiscensen, dann aber aueh durch die vorkommenden teehnischen
Beschraibangen.

kis bestdtigt sich nun sinmal wieder: .Wenn jemand sine Reise thut,
80 katn er was erziblen Und damit scheide such ieh fir heute von dem

liaben Laser

Die Kurven
an den Hebungsfliichen der Hemmungen.
Yon F. W. Ritffert.
(Sehluss,)
Ein neuer Duplexgang.

e io alligemeine Einfihrung des Duplexganges mit der

28| Ruherolle scheiterte, wie bekannt sein diirfte, zumeist
AN jener sogen. .eingehenden“ Reibung, welche
durch das linksseitige Anliegen des Ruhezahnes
an der Ruherolle withrend der Linkssehwingung
der Unruh geschaffen wurde. Der Kreis des Ruhezahnes durfte
nur wenig in den der Rolle hineinragen; wenn die Zapfen als-
dann in ihren Lochern einigermassen Spielraum besassen, so
stemmts sich der Rohezahn in der Nibe der Mittelpunktlinie
gegen die Rolle; es entstand ein erhdhter Druek der Zapfen
gegen die Wandungen ihrer Licher, so dass es ganz aufl die-
jenige Lage ankam, welche die Ubr in der Tasche besass: wenn
diese ungiinstig war, so funktionierte die Hemmung nicht riehtig,

Ruhezahn nicht Zeit hatte. sich bei der Linkssehwingung in die
Liicke der Ruherolle zu begeben, und die Folge hiervon war,
dass sich die hintere Kante der Rollenliicke gegen die Bpitze des
Ruhezahnes stemmte und hierbei die Rolle zerbrach. wenn sie
aus Stein war oder der Ruhezahn beschidigt wurde. Ein grosser
Vorteil dieser Hemmung war es jedoch, dass sie der Unruh sine
sehr grosse Schwingung zu vollenden gestattete, und wenn dieser
Vorteil in demjenigen Falle zum Nachteil ward. dass die Uhr
galoppierte, wobei sie Doppelschwingungen mit doppeltem Fort-
gange des Rades machte, so kam dies nur selten vor, und es
waren auch hiergegen geeignete Vorrichtungen zu treffen miiglich.

leh babe mich nun mit der Erfindung eines Duplexganges
beschaftigt, welcher den Fehler jener ecingehenden Beibung des |

Ruhezahnes nicht besitzt, und anstatt der Ruherolle mit dem Ein-
sehnitt einen kleinen Cylinder angzewendet, weleher sber auch
an den Spitzen der Zihne des Ruherades einen kleinen Cylinder-
radszahn erforderte, der wie bei dem gewihnlichen Cylindergange
anf einer Siule steht, die am Boden des Rades angewachsen ist:
o8 entsteht hierdareh eine kleine doppelte Hebung der geneigten
Zahnflichen am den Cylinderlippen, wihrend die Haupthebun
indessen wie beim Duplexgange mittels eines kleineren Stoss-
oder Impuls-Rades an dem Hebefinger stattfindet, der fiber dem
Cylinder angebracht ist.
lichen Duplexgange das Doppelrad oft in der Weise aus nur
elnem bestand, dass fir die Stosszihne kleine Sgulchen vor-
handen waren, die im Radrande angewachsen waren, so ist hier
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ein wirkliches, aus zwei Ridern bestohendes Gangrad notwendig,
es wird ebenso, wie beim gewthnlichen Duplexgange, der Stoss-
oder Antriebsfinger keines Oeles bediirfon, wihrend der Cylinder
hier wie dort die Ruberolle solehes unbedingt notig hat.

Der obere Teil des Cylinders wird von dem unteren shap-
falls teilweise durch den sogen. Passage-Einschnitt getrennt und
gine einigermassen haltbare Verbindung dieser Teile durch sinen

N

anch kam es vor, dass bei grossen Sehwingungen der Unrub der |

\etwas stirkeren Cylinder hergestellt,

Der die Unrub tragende Hemmungsteil ist in der Abbildung
80 gedacht, als ob sie sich in der Linksschwingung befindet, der
 Hakenteil des obersten Ovlinderradszahnes hat an der Ansgangs-
lippe einen kleinen Antrieb erteilt und ist von ihrer rechten
Kante abgefallen; der linke der oberen heiden Stossradszihna
wird nun auf die Kante des zwischen diese Z&hne eingotretenen
Hebefingers auffallen und der Unruh den Hauptantrieb erteilen,
bis er da, wo sich die punktierten Linien kreuzen, abfillt. Es
hat sieh nun wihrend dieser Zeit der linke obers Ruhe-Cylinder-
zahn dem Cylinder gendihert und fillt auf dessen Aussenfliche,
aut welcher er wihrend der Ergiinzungsbogensehwingung der

Unruh ruhend liegen bleibt. Bei der hierauf erfolgenden Rechts-
herum-Schwingung der Unruh wird sich der Antriehsfinger

‘zwischen den Spitzen des Stossrades frei durchbewegen: es wird

nun aber dem Ruheeylinder- Radszahn sich die linke Oylinderlippe
nihern und er an ihr nach rechts zu abgleiten und auf die
innere Oylinderwandung auffallen, denn diese ist withrenddessen
in die Peripherie seiner Zahnspitzen eingetreten, es wird dar
Cylinderradszahn aber auch bei seinem Abgleiten von der Ein-
gangs-Cylinderlippe dem Cylinder einen sehwachen Antrigh er-
teilen.

Bei der Linkssehwingung der Unruh hat nun die Spitze des
linken Radzahnes an der #insseren Uylinderwandung so lange an-
gelegen, bis der Teil hinter der Ausgangslippe sich ihr nitherts,
und es muss eine Begrenzung der Unrubschwingung vorhanden

Wiihrend nun aber beim gewihn- |
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£ | sein, damit diese Spitze bei einer noch grisseren Unrubschwingung

sich nicht hinter der Ausgangslippe vor diese legen und die
Unruhschwingung nach rtiekwiirts aufhalten kann, KEbenso ist
es bei derjenigen Ergiinzungsbogenschwingung der Fall, wiihrend
welcher der Cylinderradszahn immer anliegt, es muss aueh wagen
ibr eine Begrenzung der Unruhsehwingung vorbanden sein, damit
kein Prellen des Ruhe-Cylinderradsbodens im Passage- Einsehnitta
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