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ber eibe geben will, beftimmt dag Maaf Hes Supfervafjers.
Dag biergu taugliche Kupferwaffer muf immer eine fchone
geune Farbe baben. Statt deffelben dient aud) Cifenaufios
fung i Calpeterfiure, no eine Un;e Cifen fitr vier Unzen
otdinares Sdheidewvafier zu einem Jiofel Waffer genommien
witd. Man windet die Seide, wenn fie qus dem Babe
berausgenommen worden ift, aus, obne fie 3 oafhen, thut
fie bernach wieder m8 Fodyende Schmacdbad, und wendet Die
LWinde einige WMinuten {dhuell um. Cndlich tird die Seioe
im fliefenden Waffer ausgetvafden. Obiges Kupfermwaffers
Dad ann gu einer grofen Mlenge Seive dienen. Soll bie
Sarbe mehr ing Cifenfarbige fallen, fo bringt man bdie Seide
i eine Wanne, toorein man auf iebe parifer Pinte TWaffer
¥ Loth Vitviol thut, und I3t die Seide bernady auswafdyen,
Durd) diefes Mittel erhdlt audy die Seide thren Glang rofes
ber, toenn fie thn eftva verfloren bat.

6.
Die Farbe des Mahagony » Holyes auf eine andere
Avt nadyuntadien.

Man nimmt geldfchten Kalf, tvie ihn die Manrer ges
brauden , ftreicht das Kivfhbaumboly , welches fich dem Mas
bagony in Anfehung der Facbe am beffen fubfituiven [afit,
bamit an, [ABt e$ troden werden, und veinigt ¢ nachher
vont dem Anftriche.
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Den feinen Holzern, die ju sicelichen Serachfhaften
verarbeitet werden , befonders dem Mabagony-
Holge ecine fhdne rvothe Farbe u geben, und
diefe Farbe or der Werfhicfung 3u fichern.

Suerft madt man ein Polirpulver von fein geflofenem

Dimsfiein und fein geftofencm gebrannten Abaun, beides in

glets




