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erze. welche die Eigenschaft besitzen, Kisentheile anzu-
ziehen und festzuhalten, diese nennt man Magneteisen-
steine: ein mit dieser Eigenschaft hehaftetes Stiick heisst
ein natiirlicher Magnet. Schon das Alterthum hatte
Kenntnizss von dieser ungewihnlichen Erscheinung, denn
Plinins erzithlt von einem Hirten, dessen benagelte
Sehuhsohlen und eisenbeschlagener Stab von einem Steine
festgehalten wurden. Auch griechische Philosophen,
welche die Anziehungskrait des geriebenen Bernsteins
entdeckten, schrieben diese Erscheinung gleichen Ur-
sachen zu. Irst im Jahre 1600 erkannte W. Gilbert
den Irrthum und nannte die Eigenschaft des Bernsteins
— Eleetricitit, Der Magnetismus kann dorch Be-
rithrong mit einem Magneteisensteine daunernd ant Stahl
nnd voritbergehend anf Eisen iibertragen werden, wo-
durch dann kiinstliche Magnete entstehen.

U'm sich wvon dem Wesen des Magnetismus einen
Begriff #zu machen, nimmt man an, dazs die hier in
Frage kommenden Metalle ans unziithlizen Molekitlen
(kleinsten Fisentheilen) bestehen, welche im Urzustande
nach allen miglichen Richtungen durcheinander gelagert.
jedoch nach einer magnetischen Einwirkung eine be-
stimmte Lage einzunelinen gezwnngen sind. Dadurch
werden an den beiden Enden des kimstlichen Magneten
zwel Pole erzengt, welche je nach ihrer geographischen
Richtung Novd- und Siid-Pol genannt werden. Um nun
aber zu ermitteln, wo (an welcher Seite) der Nord- und
sidpol zn finden ist, Ditnge man an einen Cocon oder
anch ungedrehten Seidentaden einen Mapnetstab, so dass
derselbe in horizontaler Linie Kreisen kann: schon nach
ginigen Schwingungen mmmt der Magnetstab eine be-
stimmte Stellung ein (bei uns nur wenig von der Siid-
Novd-Iichtong abweichend), welche ihm die Erde lkraft
ihres Magnetismns vorsehreibt. Der nach Norden ge-
richtete Pol wird Novd-, der entgepengesetzte Sidpol
genannt, Nihert man dem Nordpol des aufgehingten
den Nordpol eines in der Hand gehaltenen Magneten,
so wird ersterer abgestossen.  Dieselbe Erscheinung tritt
beim Sidpol ein, wenn demselben ein gleichnamiger
Pol gendhert wird. Dagegen iiben zwei ungleichnamige
Pole eine Influenz aus, d. h. tritt ein Sidpol in den
Wirkungskreis eines Nord-Poles oder umgekehrt, so
ziehen sie sich gegenseitiz an. Hierans ergiebt sich
das Gesetz: Gleichmamige Pole stossen sich ab, ungleich-
namige ziehen sich an. Bekannt diirfte es sein, dass
die Anziehungskraft sich an den Polen am stirksten
anssert, nach der Mitte zu immer mehr abnimmt, um
endlich am Aequator, wie die Mitte zwisehen den beiden

Polen eines linglichen Magneten genannt wird, ganz
aufzuhiren,

Wird ein Magnet an seinem Aequator durchbrochen,
dann bildet jeder Theil fir sich wieder einen voll-
standigen Magneten, ja, man mag diese Verkleinerung
bis zum Atom fortsetzen, immer wieder wird man einen
vollkommenen Magneten mit Nordpol, Sidpol und In-
differenzpunkt (Aequator) vor sich haben.

Will man den Magnetismus davernd auf Stahl iiber-
tragen, so reicht eine einfache Berithrung nieht hin,
sondern man ist gezwungen, ein mehrmaliges Streichen
an  emem  Magneten  vorzonehmen.  Betrachtet man
nimlich den Eisenstal als aus lauter kleinen Fisen-
theilchen, sogen. Molekiilen, bestehend. welche, wie wir
oben gesehen haben, erst durch eine magnetische Ein-
wirkung eine bestimmte Richtung einnehmen, so ist
leicht erklirlich, weshalb im Stahl der "L".'riﬂEI'S[.;?LHd. den
die Molekiile ihrer Drehung entgegensetzen, die Coerei-
tivkraft, grisser ist: es ist also eine grissere und an-
hfl[tﬂulﬁr{i Kraft nothwendig, um die Aendernng in der
Stellung der Molekille hervorzurufen und dadureh einen
davernden Magneten zn schaffen. Ist diese Drehune
aber einmal erfolgt, dann behalten die Molekiile ihre

nunmehrige Lage auch grisstentheils bei; — der Stahl
bleibt magnetisch.

D'a nun, wie ans dem eben Angefithrten ersichtlich
ist, diese Coercitivkraft mit der Festigkeit des Metalles
zunimmt, so ist dieselbe beim gehirteten Stahlam grissten.

Um Stablmagnete zum Tragen besonders geeignet
zn machen, giebt man ihnen gewdhnlich die Form eines
Hufeisens, welche vermittelst eines an die Enden des-
selben gehiingten Ankers von weichem Eisen eine doppelt
20 grosse Tragfihigkeit entwickelt, als die jedes ein-
#zelnen Poles ist, da so beide Pole vertheilend auf die
Molekiile des Ankers wirken. Der Magnet kann verstirvkt
werden, indem man an den Anker ein Gewicht hiingt, das
man tiglich um ein Geringes vermehrt. Auf diese Weise
kann man einen sehr starken Magnetismus erzengen,

Der Magnetismus in Taschenuhren.

tross sind unstreitiz die Erfolge, die man durch
Verwendung des Magneten errungen hat und noch tiglich
erzielt; kurz nur sei auf die Dienste des Compasses
hingewiesen, olme den der iiberseeische Verkehr niemals
selnen  jetzigen Glanzpunkt erreicht hitte, und auf die
Bouszsole, welche den Feldmessern so unendliche Dienste
leistet.  Wie aber bei allem Irvdischen Schattenseiten zu
Tage freten, so ist anch der Magnetismus von schid-
lichen Einflitssen begleitet, die von Menschenhand ein-
cedimmt und bekimpft werden miissen,

tzanz Dbesonders sind es die Producte der Uhr-
macher, die mit grosser Beharrlichkeit vom Magnetis-
mus verfolet werden, nnd den zn bekimpfen man sich
lange Zeit vergeblich abmithte. Mit magischer Kraft
weiss er iiberall Mittel und Wege zu finden, um sich
Eingang zu verschatfen in die Werke unserer Kunst,
alles, selbst die ganze Natur, scheint sein Eindringen
z1 beglinstigen.

Unterwerfen wir einmal unser Werkzeug einer ge-
nanen Priitung, so werden wir zu der Ueberzengung
oelangen, dass ein grosser Theil unserer Instrmmente
mehr oder -weniger magnetisch ist. Zum Zweck der
Untersnchung nilhern wir ein verdichtiges Instroment
der Nadel eines Compasses; hleibt dieselbe unbeweglich
stehen oder wird sie an ihren Polen angezogen, so ist
das Stilck Werkzeug nicht magnetiseh; sobald dieselbe
aber an einem Ende abgestossen wird, kann man auch
mit Gewissheit anf das Vorhandensein von Magnetismus
rechnen. Was die Folren sind, die sich ansg dem Ge-
brauche solcher Werkzenge ergeben, diirfte wohl ge-
niigend bekannt sein.

lis dringt sich Einem aber von selbst die Frage
auf: ., Wodurch wird das Werkzeug magnetisch?* Ilieses
geschieht, wenn man nicht die unerlaubte Nidhe eines
Hufeisen-Magneten annehmen kann, durch den Erd-
magnetismus, den die Erde als Ganzes auf Eisen- und
Stahl-Theile anszoiiben bestrebt ist. (Fortsetzung folgt.)

<= Aus der Lehre =
( Nachdruck verboten.)

Manche inhaltsreiche Woche war mir schon vor-
ibergeflogen.  Schrauben mit zweiseitigen Gewinden,
Quadracturstifte von den wunderbarsten Formen, mit
vorderem und hinterem Konus, Stutzuhrzeiger von schwer
definirbaren Mustern und wie die schiefen Thiirme von
Pizsa, waren ans Rohmaterial von mir an's Licht ze-
zanbert worden,

(zanze Collectionen rostiger Pendeldrithte, morsche
Rilckwiinde des Schwarzwaldes, ja sogar eine zerbrochene
Kuckukspfeite legten Zeugniss ab, welch eine gesegnete
Thiitigkeit mir beschieden war. Meiner Zapfen-Samm-
lung war eine betriichtliche Bereicherung zu Theil ge-
worden, starke wie schwache Exemplare, gerstenkorn-
tormige und eylindrische, lagen in der Sammelbiichse
als deutliches memento mori dieser Geschipfe.
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