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(Fortsetzung.)

305, Frage: Wird sich die hier be=-
chriebene Hemmung auch fiir Taschen-
ren eignen?

Antwort: Nein, denn die wihrend der
Hebung stattfindende Biegung der Spiralfeder
erfordert eine vermehrte Kraft, wihrend bei der
Pendelschwingung kein Kraftverlust von dieser
Menge stattlinden wird. Ist aus diesem Grunde
iiil: jede Unruheuhr eine verh#ltnismissig ver-
mehrie Kraft erforderlich, so verlangt aber auch
eine Unruhe mit der Spiralieder zum besseren
Regulieren ausserdem noch  eine grijssere
Schwingung, sowohl dberhaupt und im all-
gemeinen, als wie auch wegen der Bewegungen,
welchen die Uhr mit ihnen ausgesetzt ist,

Es ist unter dem Namen eines ,Simplex-
ganges” in unseren Lehrblchern ein gleicher
indl‘:r ganz #hnlicher Gang als fiir Unruheuhren
geeignet beschricben worden, doch haben An-
wendungsversuche des Verfassers das Gegenteil
herausgestellt,

6. Frage: Wie werden sich bel

diesem Gange die Oel- und Abnutzungs-
fragen gestalten?

Antwort: Schr ginstig, weil man das
itolichen sehr hart lassen kann, ohne dass es
der Uefahr ausgeselz! isl, ru zerspringen oder
unrand ru werden, Ist es dann an der Um-

langsfische blank, so wird sich das Oel an ihm |

Von F. W. Riiffert.

nur nach unten zu ziehen suchen, wo die
Reibung stattfindet, und die Liicke wird das
Oel ebenfalls aufzunehmen suchen.

307. Frage: Liesse nicht der
Hebungswinkel dadurch kleiner gestalten,

dass man eingrisseres Rillchenanwendet?

gich

Antwort: In gleichem Masse, als dies er-
folgte, wiirde sich auch die eingehende Reibung
noch ungiinstiger gestalten, was von Nachteil
wire. Der Winkel von cd und ef, der an der
Beriihrungsstelle seinen Scheitel hat, wiirde sich
noch stumpler gestalten.

308. Frage: Welche vorteilhafte Ein-

wirkung findet aber noch statt?
Antwort: Die Kraft im Steigrade richtet
sich wilhrend des grossten Teils der Schwingung
nach oben zu und hebt Rolle und Pendelchen
dabei aus. Dadurch wird fhre Schwere
mindert und hiermit auch die Reibung an den
Zaplen, Die Radzahne konnten alle moglichen
Formen annchmen, ilire Spitzen
schlank bleiben und die Bewegungsireiheit des
Rollchens nicht becintrchtigen, Grundsatz
ist bel allen Hemmungsridern,
dass sie moglichst leichtibleiben

wenn o nur

und nurwenlg Beharrungsvermao

gen besitzen Um sie leicht zu gestalten,
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Einfiihrung in die fachlichen Elementarkenntnisse des Uhrmachers.

{(Machdruck wverboten,)

Schwere Rider fordern nicht nur die all-
gemeine Reibung, sondern sie wverlangsamen
auch ihr Inbewegungsetzen, wenn sie den An-
tricb beginnen sollen. Wiirde hier bei der
Rechtsschwingung die Zahnspitze iiber der
Liicke hinweg schliipien, anstatt in ihr zu heben,
so  konnte ein  Antrieb
Pendelchen zom Stillstehen kommen, oder es
kénnte sich eine Zahnspilze gegen die linke
Liickenkante stemmen und die Spitze bescha-
digen.

ausbleiben und das

309, Frage: Welche besonderen Be-

merkungen sind hier noch nitig, die sich

ffter auf Hemmungen und lhre Dar-
stellung beziehen?

Antwort: Man muss einen Unlerschied
zwischen einer :';-Lh"."r'lrl;],'lﬂl'luﬁfll'htll]li.{ und einer

Drehungsrichtung machen.  Bezieht sich  die
erstere auf den Gangregeler, die letztere aber
auf das Oangrad, so ist ersterer, das Pendel
bet den Darstellungen von Pendeluhr-Hemmun
pen nur angedeutet. Belinden sich aul letzteren
Darstellungen die Ganghebel immer nur vom
fewegungsmittelpunklie aus nach unten zu ge

wihrend das Cangrad nor obeén zur

reichnel,
Cieltung gelangt und oft nor tellweise vorhanden
ist, so0 kann eine Verwechselung der Richiung
leicht entstehen. Schwingt demnach das Pendel
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