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616 Lehmmauer, r

Man forge nur fiir ein bhinveihend fiber die Grbe erhobted
Jundament aus barten oder gewadyfenen Steinen und fdylige bie
Lehmmauern von aufen gegen Schlagregen und Feudhtigheit, Dies
fes erlangt man, wenn man die Mauern mit Lehmmaortel ubericht,
i Ddiefen, fo lange er nody weidy ift, Siegelfteine eng an einander
eindritdt und fodann dem Gangen eine f{ditende Dece von Kalfs
mortel qibt. - )

Lebmmauer. €3 gibt verfdhiedene Avten ber Darftellung
bon Mauern und Wnden in Lehm, Die dltefte und in Deutfch-
land gebrauchlichfte fdweint der Bau der jogenannten Weller:
wande 3u feyn, wo fette Dammerde, Saffenfoth 2c. mit langem
Otrob, Stoppeln 2. gemengt, in Anwendung gebracht wird,  Aud
in ihrer vohen Form eigen diefe Wanve eine grofe Dauer.

LWerden bie Lehmwdnde in breternen Kdften ober Formen ges
bilbet und man bedient fidy su ihrer  Anfertigung eines gut zube:
veiteten  mit Begetabilien gemifdten Lehms, fo ethalten fie eine
grofere  Regelmapigheit und man  fann fobann nidt allein  Ses
baude von mehreren Stodwerfen, fondern aucy Gewdlbe auf den
dazu vorgeridyteten Lehrbogen auffihren.  Man dberfdhiittet die
Berfchalung der Bogen mit der jubereiteten Lehmmaffe in dex ers
forderlichen Dide, die das [Semslbe erhalten foll  und [aft bden
Lehmtcig abwelfen, weldyes bei trodener Witterung. in 3 bis 4 |
Wocdhen gefchieht. Die Berfhalung wird fodann himweggenom:
men und dem Gewdlbe zum Austrodnen die erforderlidye Beit ge:
laffen.  &hir und Fenflerdffnungen werben fiberrodlbt. und - mit
Sargen aus Bohlen eingefaft ober mit gebranntew: Steinen aus:
gemauert. | 5 BARGTT

Dbnfireitig ift diefe Methode, Mauern und Gerodlbe ausd Lehm
3u conftvuiven, die einfachfte und woblfeilfte. -~ Man fann fich aber
audy der fLehmypagien bedienen und die Mauern und Gewdlbe im
ordentlichen Steinverband auffithren, wodurdy bdie Regelmapigleit
und Sdyonbeit der Arbeit gewinnen mddyte.  Uebrigens fann man
aud) die qufern Fladhen dver Mauern durdy Lebmfieine bilden und
ben innern hoblen Naum mit Lehmmdrtel ausfitllen.

Beim Bau der Piféwdande wird fette Dammerde in ibrer
eigenthiimlichen Feudbtigfeit in Anwendung gebracht.  Diefe Crde
witd in breternen Formen, welde die Dide der IWand beftimmen,
feftgeftampft, Die Avbeit geht in horizontalen Schichten fort, jebe
Sadidt ift obngejahr 2 bis 3 Fuf bodh und fo hod ift audy die
breterne Form, weldye durd) hilzerne Sangen  jufammengebalten
wird.  Der eingefumpfte Lehmteig, wenn er in diefe Formen Qes
bradyt wird, ({dheint aber bder Abficht entfprechender 3u feyn und
bag Berfahren abjuflrzen; bdaber audy jemer von Gointercaur ans
ge%cbzne Pijébau feiner volfommenen Ausbildung nidyt entgegens
veifen modyte,




