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Siegelofen, 055

sugens und der Pflafterziegel jur Belegung der Sufboden, Backofens
heexDe u. dergl. ,

Die Dadyzicgel unterfdheidet man in Biberf d;mdnz,c, S
Hohl: oder Pfannengiegel, Sdhluf- oder Sittichztes |
gel, Jorft: und Gaffziegel. Die Biberfhwdnze find ue |
Bevedung der Dacjungen fehr gewdhnlidh. Sie gleichert viereis 1]
gen Zafeln, die auf dem einen {dymalen Cnbe abgerunbdet find, bhas .
ben 16 Joll jur Linge, 6 Joll ur Breite und 3 Soll jur Didte. {1
An dem andbern fdymalen Cnde befindet fich bie Nafe, womit die A
Siegel an die Dachlatte gehdngt wird. |

Dev Fittidyziegel, eine verbefferte Art der alten Hoblziegel gleicht
slemlichy efnem liegenden S, ift 18 big 20 ,_?)u[lllqng und 10 Soll
breit. Bei der Belegung einer Dadyflache mit dittidyziegeln entfieht |
feine offene Fuge, fondern bdie Jiegel greifen mit ibren ein= unbd Bt
audwdrts gebogenen Ndndern in einander und bilden vertiefte Rin |
nen, in welden dad Regenwaffer ablduft, Segen Sturm, Regen

und Sdhneegeftdber werden die Fugen mit Kalf verftrichen ober mit
Strohdocfen unterlegt. '

Sorftsiegel find Balbe hoble Cylinder jur Bevefung der Forfte
und Gradecen an den Walmdddyerns der Gaffiiegeln bedient man

fich- 3u Gafflodhern ober Oeffnungen in der Dadyfladye, um Luft und
Lidyt bineinzulafjen.

Durd) dad Glafiven bat man bdie Dauer bder Dadyziegel 2u
bergrofern gefucht, indem man ihre Oberflihe mit einer E?is
{hung , Dbeven vorzuglichfter Beftandtheil Draunflein  ift und
weldhe tm Feuer einen glasartigen Uebersug bildet, ubevzieht (f.
Glafur).

Die - Gute bder Biegel wird haupt{dchlich ertfannt, wenn
fie einen bellen Flingenden Fon von fidh geben und bie Mafje
n@icbt unvein ift; die Farbe ift fein untviigliches - Mevbmal ihree

ute. |

Jiegelofen, hat die Figur eines Zonnengerodlbes, weldies
wei Eingdnge auf den entgegenftehenden Stirnmauern  enthdlt,
&t it mit einem gepflafterten Heerd verfehen , auf weldyem die an

t Der Luft getrocfnete Biegelwaare vegelmdfig, die grofern und dicern
Steine dem Feuer am ndchften, aufgeftapelt witd,  Beim Brens-
nen der Jiegel, wo zuerft ein mdpiges Feuer (Sdymaudyfeuer) eine
Jeitlang unterbalten wird, um bdie Siegel vollfommen auszutrods
nent und von aller Feuchtigleit ju befreien, weil fie fidy fonft wers
fe und Riffe erbalten wlrden, weldyed ohnedies nidyt immer 30
vermeiden ift, wird dad eine Cingangslodh ded Ofens sugemauert,
C3 werden aber mebrere Oeffnungen in der Stirnmauer gelafjen,
um ben Jug Ded Feuerd beliebig zu leiten, su verftdrfen ober sy




