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Apparats einer 1_I||J'1-1‘]HIIH|;;' unterzogen werden mussten, fiberdies aber l‘ilt[g‘t" Zwischen-
rechnungen und Controlen sowie die Schlusstabelle mit der nachtriiglich noch ang:
brachten Correction unter den in meinen Besitz iibergegangenen Papieren sich nicht vor-
fanden, so entschloss ich mich, um die Homogenitit des ganzen Werkes nicht in Frage zu
stellen, eine nene Berechnung der Basis ganz unabhéingig von der Leipziger auszufiiliren.

Die im § 36 enthaltene Berechmung der durch die Lothungen erhaltenen End-
und Zwischenstiicke der einzelnen Strecken war frither schon in Dresden unabhiingig
von der Leipziger ausgefiihrt worden und brauchte nur noch mit der letateren verglichen
zu werden.  Beiderlei Rechnungen befinden sich mit einander in Uebereinstimmung.

Eine sehr wesentliche Abiinderune der Rechnung hat die in den 83 33 und 34
durchgefiihrte Bestimmung der Niveau-Nullpunkte und die im § 35 enthaltene Ausfithrong
der Reduction der Stibe und der Intervalle auf ihre Horizontalprojection, sowie die in
den vorhergehenden Paragraphen enthaltene Vorbereitung dazu hervorgerufen.

Auch die Correction wegen Erweiterung der Intervalle in Folge des Keilein-
schichens hat durch die Bestimmung der Constanten hierfir nach der Methode
kleinsten Quadrate zu etwas anderen Ergebnissen. als den von BRrunxs
aefiihrt,
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cefundenen

Der bedeutendste Einfluss auf den Unterschied der neuen hier gegebenen Regul-
tate (er Basismessung mit den vom Professor Brumns im genannten Generalbericht
veriffentlichten wird aber durch den Werth 7 der mittleren Messstabliinge ausgeiibt,
den ich unter Beriicksichtigung der auf Seite 45 motivirten Gesichtspunkte kleiner ge-

tunden habe, als ihn Professor Brugys in Rechnung cestellt hat.

Durch eine doppelte Berechnung, welche die Herren REesch. UnricH und ScHONE
im hiesigen Gradmessungs-Bureau unabhiingig von einander mit grosser Sorgfalt aus-
getiihrt haben, wird die Richtigkeit der Resultate verhiiret

DRESDEN, Ende September 1882,
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