jnshesondere dann als unentbelirlich zn betrachten, wenn die Form der an einandergereihten Drei-
ecke zu sehr von der gleichseitigen abweicht, wie diess z. B. im sichs. Netze Tafel I in dem
Vierecke 2 - g+ 4-5 in der Oberlausitz der Fall ist. Gauss empfiehlt im Briefwechsel mit Bessel
derartige Krenzungscontrolen fiir jede Messung, also nicht blos fiir ungiinstige Netzgestaltung, und hat
sich bei seiner Gradmessung. vor der bedentend vermehrten Arbeit nicht. gescheut, sie zur Erhihung
des (Genauigkeitsgrades seines Netzes auch in der Berechnung desselben beizubehalten.

Bei der Construction des sichsischen Hauptnetzes war ich daher bemiiht, dem letzteren eine
Grundform von aneinander gereihten gleichseitigen Dreiecken (regelmiissige Sechsecke bildend) zu
oeben, diesem Netze aber durch diagonale Krenzungen noch eme bessere Verstrebung angedeihen zu
lassen. Dass ein derartiges Netzideal in der Praxis wegen der Bodengestaltung fast nie zu erreichen
ist, darf als éine lingst bekannte Thatsache betrachtet werden und findet ihre Bestitigung, wenn
man das sichsische Netz aunf Tafel 1 niher betrachtet.

Bei Auswahl der Punkte fiir das Netz I. Ordnung war darauf zu sehen, dass simmtliche Punkte
als Operationspunkte, auf denen Winkelmessungen auszufiihren waren, hergestellt werden konnten.
Kirchthiirme, welche leicht Schwankungen ausgesetzt sind, waren zu vermeiden. Abgesehen von
einigen massiven Aussichtsthirmen anf Bergen, mussten daher die Punkte ant festem Bedengelinde
liegen uwud nach allen Richtungen hin eine freie Aussicht gewdhren. Die (Fesichtslinien zwischen
#wei benachbarten Dreieckspunkten durften soweit thunlich dem Erdboden nirgends sehr nahe kommen,
weil durch die Bodenstrablung die Undulation der Luft vermehrt und dadureh ein starkes Zittern
der Objecte erzeugt wird, was Ungenauigkeiten im Visiren verursacht. Hatten die Berghihen flache
Kuppen, so mussten daselbst, um der letztgenannten Bedingung miglichst zu entsprechen, hohe
Pfeiler errichtet werden, aut denen das Instrument fiir die Winkelmessungen aufzustellen war.
Sonst verrichteten es Pfeiler von der Hiohe von 1 bis 11 =, die gern angewendet wurden, weil auf
denselben die Winkelmessungen mit Bequemlichkeit aunsgefiihrt werden Kinnen.

Ueberdiess war dem Beschlusse der Commission gemiiss fiir eine specielle Lingen- und Breiten-
eradmessung bei Anordnung des Netzes der Punkt Leipzig (Pleissenburg) mit einem Ostlichsten und
mit einem siidlichsten Punkte Sachsens auf dem kiirzesten Wege in Verbindung zu bringen,

&8 8.
Das Aufsuchen der Dreieckspunkte in den Jahren 1862 und 1863,

Durch meine frilheren geoditischen Arbeiten im Konigreiche Sachsen hatte ich Gelegenheit
gehabt, mir iiber die Terrainverhiltnisse des Landes einen allgemeinen Ueberblick zu erwerben, den
ich jetzt bei der Construction des Dreiecksnetzes entsprechend ausniitzen konnte und der mir gestattete,
bereits im Zimmer anf einer Griif'schen Karte von Sachsen in rohen Ziigen ein Dreiecksnetz I. Ord-
nung iiber das Land zu entwerfen, Trotzdem hat aber die endgiltige Feststellung des Netzes noch
viele irtliche Untersuchungen nithiz gemacht, von denenm nur die umstindlichsten hier angefiihrt
werden migen, nm darzuthun, dass es selbst fiir ein Dreiecksnetz in gilinstigen Geliindeverhiiltnissen,
wie die des Kinigreichs Sachsen sind, mancherlei Schwierigkeiten zn iberwinden giebt.

Mit dem erwiilmten Entwurfe, den nithigen Generalstabskarten und einem guten Fernrohre,
zom Theil auch mit einem kleinen Recognoscirungsmesstische ausgeriistet, begann ich meine Unter-
suchungsreizen bereits im Mai 1862, und setzte sie in diesem und in den folgenden Jahren zeit weise
auch in Begleitung meines Mitcommissars, des Oberbergraths Prof. Dr. Weisbach aus Freiberg, fort.

Dabei mussten mehrfach einzelne Punkte wiederholt besucht werden, theils wegen ungiinstiger
1#




