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3. Der Obertheil des Instraments besteht aus dem Fernrohre mit seiner horizontalen Dreh-
achse, den an letzterer befestigten Verticalkreisen mit Mikroskoptriger (Alhidade) und den
nithigen Libellen.

Das Fernrohr ist ein gebrochenes und gestatiet daher die centrische Einstellung der Objecte
in den verschiedensten Hohen bis zum Zenith bei constanter Ocnlarhohe. Das Hauptrohr # enthilt
die achromatische Objectivlinse von 47mm Oeffnungsdurchmesser und 494wm Brennweite. Die mit dem-
selben in Verbindung stehende horizontale Drehachse 4 ist hohl und es trigt das gine Ende der-
selben das Ocular ;. Die dem Instrumente beigegebenen zwei Ramsden’schen Oculare vermitteln
die Vergrossernngen 27 und 65, von denen die erstere fiir die Winkelmessungen des séchsischen
Netzes vollstindir ausgereicht hat. In der Mitte der Drehachse befindet sich der hohle Cubus ()
mit welchem das Objectivrohr 77 direct verschraubt ist. In dem Cubus ist das Glasprisma (s
befestigt, welches den von dem Objectiv aus einfallenden Lichtstrahlen vermige der Wirkung der
Totalreflexion eine rechtwinklige Ablenkung in der Richtung nach dem Oculare zu geben hat.

Uebricens sind mit den beiden messingenen Enden der Hohlachse .4 die die Zapfen = und =
derselben bildenden Hohleylinder aus Stahl verlithet. welche in den erwithnten Lagern bei T, und
7. ihre Stiitze haben.

7u beiden Seiten des Cubus der horizontalen Drehachse stehen mit demselben die zu dieser
Achse concentrischen Hinge von 67wom Durchmeszer in Verbindung, welche die getheilten, daselbst
auf Reibung sitzenden und durch die Schutzringe ». und », in ihrer Lage gehaltenen Verticalkreise
7, und V. anfnehmen. Der eine (V) dieser Kreise hat, wie der Horizontalkreis, auf Silberring
eine feine Theilung, 15 Theile anf den Grad; der nere Durchmesser dieser Theillung 18t 28w,
Abgelesen wird der Kreis durch die beiden Schraubenmikroskope M. Diese werden getragen von
der Alhidade (Mikroskoptriger) [7;, welche um das dem Ocular entgegengesetzte Ende der horizon-
talenn Aclise drehbar ist. Mit der Alhidade steht auch die Alhidaden-Libelle L, in fester Verbindung.
Der zweite Verticalkreis Vi hat ebenfalls auf einem Silberringe die gribere Theilung in '/ -Grade
und wird mit dem Index .J. abgelesen.

Zwischen beiden Kreisen befindet sich der I ihrungskreis 7, mit dem Gegengewicht
gum Fernrohr F und der Klemme / mt Pressschranbe p, und Feinstellungsschranbe f;.

Die Horizontirung der horizontalen Drehungsachse geschieht mit einer anf die Zapfen =, und

. zn setzenden Reiterlibelle, die eben so woll auch. wie die Alhidadenlibelle des Vertical-
kreises, zur Verticalstellung der Verticalachse benutzt werden kann.

Jede dieser beiden Libellen besteht aus einer 16es langen und 13mn weiten, fein ausgeschliffenen
Glasrohre, die mit Schwefelither gefillt und mit Blasenfiberzug hermetisch verschlossen ist. Kine
dariiber geschobene ggmm weite Glasrihre sehiitzt dieselbe vor plotzlichem Temperaturwechsel. Die
Theilungen beider Libellen sind symmetrisch zur Mitte (dem eigentlichen Spielpunkte) der Libelle
ansgefilhirt und es ergeben sich die auf selbige beziiglichen Grissen aus folgender Uebersicht:
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