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Endlich wurde die lothrechte Stellung der verticalen Drehachse in der erwithnten Weise durch
Aunfenchen des Spielpunktes der auf die horizontale Achse gesetzten Reiterlibelle herbeigefiiht,
Nur im Jahre 1873, als die Reiterlibelle zerbrochen war und sich zur Reparatur in Hamburg befand,
musste die Verticalstelling der Achse mit Hilfe der Alhidadenlitelle des Hihenkreises bewirkt werden,
Wihrend der Aufstellung, Priifung und Berichtigung des Instroments waren die Gehilfen mit
il den sonstigen Vorbereitungen zur Winkelmessung beschiftigt, wozn insbesondere gehirte, die zn
visienden Punkte mit dem Handfernrolre aufzosuchen und durch Lichtblitze Heliotropenlicht von
den zu visirenden Punkten zu fordern oder zum Reguliren desselben zu veranlassen.
Eine Wiederholung der Prifung und Berichfigung des Instruments auf derselben Station war |

i. dann gewohnlich nichf mehr oder nur bei besonderer Veranlassung nothwendig, dagegen musste die
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A Verticalstellung der Verticalachse nach Vollendung jeder ganzen oder halben Beobachtungsreiho
'i : nachezesehen und nithigenfalls berichtigt werden.
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¢ B Richtungsbeobachtungen.

Die Winkelmessunzen wurden durch Bessel'sche Richtungsbeobachtungen bewirkt. Das Fern-
vohr wurde daher zuniichst auf einen der zu visirenden Pankte eingestellt und die beiden Schrauben-
mikroskope und zwar, wie frither bemerkt, jedes derselben an zwel den Mikroskopindex zwischen
sich habenden Nachbarstrichen der Kreistheilung, abgelesen. Nach der Ablesung der Mikroskope
fiberzengte man sich von dem noch anverinderten Einstehen der Visur auf den betrefienden Punkt.
Hierauf erfolete bei unverindert gelassenem Kreise nach und nach die Einstellung in gleicher Weise
auf alle sichtbaren und zu beobachtenden Punkte dieser Station in beliebiger RHeilientolge.

Nach Beendigung dieser Beobachtungen fand die Wiederholung derselben in nmgekehrter Reihen-
folee der visirten Punkte statt. Das Mittel avs den so fiir jeden Punkt erhaltenen beiden Richtungs-
werthen befreit von der Voranssetzung der Unveriinderlichkeit des Anfangspunktes der Theilung des
Instruments wihrend der Beobachtungen, unter der Annahme, dass die etwa durch Temperatur-
verindernng des Instruments, durch Drehung des Pfeilers oder durch andere Einfliisse veranlassten
Verinderungen dieses Anfangspunktes in kurzen Zeitrianmen in demselben Drehungssinne propor-
tional der Zeit stattfinden, Es sind dann die erhaltenen Resultate so zu betrachten, als hitten die
Kinstellungen simmtlicher Punkte zu demselben Zeitpunkte, welcher in der Mitte zwischen der
letzten Vorwirts- und der ersten Rickwirtsheobachtung liegt, nur einmal statteefunden und die
arithmetizchen Mittel der beiden Richtungswerthe ergeben.

Nach diesen beiden Beobachtungssitzen, welche von Hansen Gyri genanmt worden sind,
wurde das Fernrohr mittels Durchschlagens in die entregengesetzte Lage gebracht, ohne die Achsen-
zapfen in den Lagern zu wechseln, In dieser Lage des Fernrohrs fand eine Wiederholung der
beiden vorhergehenden Beobachtungssitze stati, jedoch im Allgemeinen bei anderer Reihenfolge der
" Punkte. Werden hier wieder die Mittel der Beobachtungsresultate fiir dieselben Punkte gebildet,
I | diese Mittel aber mit den in der ersten Fernrohrlage erhaltenen zn Hauptmitteln vereinigt, so

L cind in letzteren alle Unsicherheiten eliminirt, welche beim Berichtigen des Iustruments etwa yer-
't_;' | | blichen sind und in der nicht genanen Collimation des Fernrohrs, in _ddllr nicht genanen 1'|:D]'|T-‘~Ti1]¥-lligﬂn
I Lage der horizontalen zur verticalen Achse, sowie in der Excentricitat des Fernrohrs und in der
| { nicht genan centrischen Fithrung der Ocularrohre bestehen. In letzterer Beziehung ist zu bemerken,
: dass die Verstellung der Ocularrihre sehr gelten und npur wenn die visirten Puonkte in grisserer

- Nihe lagen, in Anwendung zn bringen war.




